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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий и обследований по объекту культурного наследия федерального значения «Храм во имя Святой Троицы, 1880 – 1884 годы, архитектор Г. Введенский, с колокольней XVIII – XIX века (руины), трапезной XVII – XVIII века (руины), келейным корпусом, 1801 – 1803 годы. (остров Анзер)»

	№
п.п.
	Перечень основных требований
	
Содержание требований

	1.1.
	Основание для проектирования
	Указ Президента Российской Федерации № 145 от 06.04.2018 г. «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
Указ Президента Российской Федерации от 15.03.2019 № 104 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2018 №998, средства федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге.

	1.2
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.3
	Подрядчик
	Определяется по результатам проведения закупочной  процедуры.

	1.4
	Вид работ
	Инженерные изыскания и обследования.

	1.5
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет.

	1.6
	Стадийность проектирования
	В одну стадию.

	1.7
	Сведения об участке и планировочных ограничениях
	Кадастровый номером участка 29:17:010401:10.
Общая площадь острова 4 751,8417 га.
Участок выполнения изыскательских работ – 6,140 га. (ориентировочно). 
Территория участка приравнена к району Крайнего Севера.
Участок расположен на территории:
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в.  (Распоряжение инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 г. № 52-р).
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век — первая половина ХХ века».


	1.8
	Основные технико-экономические показатели Объекта
	Храм во имя Святой Троицы, 1880 - 1884 годы, архитектор Г. Введенский, с колокольней XVIII - XIX века (руины), трапезной XVII - XVIII века (руины), келейным корпусом, 1801 - 1803 годы:
Келейный корпус
Общая площадь — 424,43 м. кв.
Строительный объем здания — 4 308,34 м. куб.
Этажность – 2 этажа + чердачное помещение
Храм Михаила Малеина, библиотека, ризница 
Общая площадь — 314,14 м. кв.
Строительный объем здания — 2932,2 м. куб.
Этажность – 2 этажа + чердачное помещение
Колокольня
Общая площадь — 22,12 м. кв.
Строительный объем здания — 323,47 м. куб.
Руинирована.
Храм Святой Троицы 
Общая площадь — 212,05 м. кв.
Строительный объем здания — 2905,25 м. куб.
Этажность – 1 этаж
Технико-экономические показатели уточнить при выполнении изысканий.


	1.9
	Исходные данные для инженерных изысканий и проектирования
	Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для выполнения изысканий и обследований.


	1.10
	Сроки выполнения Работ
	В соответствии с Договором.

	
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1
	Инженерные изыскания
	В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить весь комплекс инженерно-изыскательских работ, в объеме, необходимом для разработки проектной документации на всех стадиях, а также для получения положительного заключения органов государственной историко-культурной экспертизы (при необходимости) и государственной экспертизы проектной документации, включая:
1. Изыскания:
- инженерно-геодезические;
-инженерно-геологические;
- инженерно-гидрометеорологические;
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерно-геотехнические изыскания (при необходимости);
- и другие в зависимости от вида и назначения Объекта, его конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция Объекта капитального строительства, степени изученности указанных условий.
2. Обследование наружных инженерных сетей и сооружений (определить при обследовании).
3. Обследование состояния зеленых насаждений территории (дендрологический план с перечетной ведомостью).
Подрядчику разработать и утвердить в установленном порядке задания и программы на инженерные изыскания и комплексные обследования.
Работы выполнить в соответствии с требованиями:
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ;
- СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС)
- СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр) 
- СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» (одобрен Письмом Госстроя Российской Федерации от 17.02.2004 № 9-20/112)
- СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства» (одобрен Письмом Госстроя Российской Федерации от 17.02.2004 № 9-20/112)
- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» (одобрен Письмом Госстроя Российской Федерации от 10.07.1997 № 9-1-1/69)
- СП 11-102-97. «Инженерно- экологические изыскания для строительства» (одобрен Письмом Госстроя Российской Федерации от 10.07.1997 № 9-1-1/69)
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». (дата введения в действие – 1 июня 2014г.)
- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно- геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия». (дата введения в действие – 1 января 2015г.)
- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия».
- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования».
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно – геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования».
Подрядчику необходимо выполнить изыскания, необходимые для разработки проектной и рабочей документации и получения положительных заключений экспертиз.
Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-экологических изысканий выполнить:
- рекогносцировочное маршрутное обследование территории с покомпонентным описанием окружающей среды;
- отбор проб компонентов природной среды: почв и грунтов, подземных (грунтовых) и поверхностных вод и дальнейшее лабораторное исследование отобранных проб;
- радиационное обследование территории.
Выполнить инженерно-геодезические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-геодезических изысканий выполнить:
- создание инженерно-топографических планов (в графической, цифровой фотографической и иных формах), профилей и других топографо-геодезических материалов и данных, предназначенных для обоснования проектной подготовки строительства;
- создание топографической основы и получение геодезических данных для выполнения других видов инженерных изысканий, в том числе при геотехническом контроле, обследовании грунтов оснований фундаментов зданий и сооружений, разработке мероприятий по инженерной защите и локальном мониторинге территорий, авторском надзоре за использованием изыскательской продукции в процессе строительства;
- формирование и ведение государственных территориальных фондов материалов инженерных изысканий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления.
Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и СП 47. 13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-геологических изысканий выполнить мероприятия с целью обеспечения комплексного изучения инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно- геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.
Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11- 103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». В составе инженерно-геологических изысканий выполнить мероприятия, которые должны обеспечивать комплексное изучение гидрометеорологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения материалов для принятия обоснованных проектных решений.


	2.2
	Инженерно-техническое обследование зданий и сооружений
	Подрядчику разработать и утвердить в установленном порядке задания и программы на комплексные обследования.
В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и др. нормативными документами выполнить весь комплекс инженерно-технических обследований объекта, необходимых и достаточных для прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Выполнить поверочные расчеты конструкций (при необходимости).
По результатам инженерно-технических обследований составить технический отчет по объекту. 

	2.3
	Инженерно-техническое обследование инженерных сетей
	Выполнить инженерно-техническое обследование существующих инженерных сетей с целью определения возможности или невозможности их дальнейшего использования. 

	2.4
	Особые условия
	Получить в Министерстве культуры Российской Федерации разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного наследия. 

	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1
	Количество экземпляров документации, передаваемых Заказчику
	- 5 (пять) экземпляров отчетов по изысканиям и отчетов по обследованию в бумажном виде;
- 2 (два) экземпляра отчетов по изысканиям и обследованию на электронном носителе в форматах PDF, а также форматы оригиналов DWG, IFC, XLS, XLSX и пр. 

	3.2
	Требования к электронным документам
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Сформировать документы в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.11.2014 № 728/пр (ред. От 10.06.2015) «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 № 35380).
Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше).
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.   

	3.3
	Требования по сопровождению разработки проектной документации
	Обеспечить техническое сопровождение выполненных обследований и изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную документацию.   

	3.4
	Гарантийный срок для результатов Работ
	[bookmark: _GoBack]В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации – Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства Объекта, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на данных изыскательских работах. При обнаружении недостатков в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.





Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

________________________	
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