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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку техники и аппаратуры для нужд Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

Настоящие технические требования определяют минимальные требования к товару, к порядку его поставки.
1. Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее-Фонд).
2. Финансирование: собственные средства Фонда. 
3. Объект закупки: техника и аппаратура (далее также - товар)
4. Код позиции ОКПД 2: 26.20. Компьютеры и периферийное оборудование 
26.30.11. Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами.
5. Стоимость товара должна включать: стоимость товара, установки и монтажа (при необходимости), упаковки и тары, всех расходов, связанных с его разгрузкой, погрузкой, перевозкой до места поставки, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые поставщик оплачивает в ходе исполнения условий договора. Порядок оплаты установлен договором.
6. Требования к гарантии: 
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, заложенными в техническом задании. Фонд оставляет за собой право проверить товар или его описание/характеристики у соответствующего производителя на предмет соответствия данному Техническому заданию.
Поставщик обязан предоставить срок гарантии на поставляемый товар в соответствии с гарантией, предоставляемой фирмой-изготовителем, на условиях и в объеме фирменной гарантии изготовителя.
Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Фонда. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного товара при обнаружении брака и восстановление работоспособности, при выходе его из строя по причине использования бракованного товара.
7. Требования к поставляемому товару.
7.1. Требования к товару:
Весь поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальной эксплуатации поставляемого товара в условиях, обычных для Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям.
На поставляемый товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, поставщик вместе с товаром, предоставляет Фонду сертификаты, подтверждающие его качество и безопасность.
Характеристики товара должны соответствовать характеристикам, заявленным фирмой (заводом) - производителем. Потребительские свойства товара должны соответствовать свойствам, заявленным фирмой (заводом) - производителем.
7.2. Требования к безопасности:
Поставляемый товар должен быть собран в промышленных условиях, иметь сертификаты соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ Р и санитарно-эпидемиологическое заключение, гарантирующие безопасность для здоровья.
Вместе с товаром, подлежащим обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляются надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия.
Товар безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Товар при хранении и использовании не выделяет вредных веществ. В воздушной среде и в присутствии других веществ Товар не образовывает вредных соединений.
7.3.  Требования к упаковке:
Поставляемый товар упакован в невозвратную тару обычным для такого товара способом в соответствии действующими нормами законодательства Российской Федерации. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость товара. Упаковка и маркировка товара должна содержать все признаки совместимости, установленные производителями оборудования, в котором будет использоваться товар. Каждая единица товара должна иметь отдельную упаковочную тару. На упаковке должен присутствовать знак подлинности, соответствующий требованиям производителя. 
7.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.
Место поставки Товара: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2.
Датой поставки товара считается дата передачи Фонду всего товара на основании товарной накладной. Доставка и разгрузка товара производится силами и за счет поставщика.
Поставка товара осуществляется в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты заключения договора.
7.5. Приемка результатов поставки Товара.
Приемка поставленного товара будет осуществляться в порядке, установленном договором.
Год изготовления товара – не ранее 2019 года.
8. Технические характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические и иные характеристики
	Количество

	1
	Системный блок 
	Процессор Intel Core i7-9700 или аналог:
· Количество ядер: не менее 8.
· Базовая тактовая частота: не менее 3 ГГц
· Максимальная тактовая частота: не менее 4,7 ГГц.
· [bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]Размер кэша 3-его уровня: не менее 12 Мб.
· Наличие встроенного графического адаптера

Кулер для процессора Titan TTC-NC85TZ(RB) или аналог:
· Рассеиваемая мощность: не менее 130 Вт.
· Минимальная скорость вращения: не более 210 об/мин.
· Максимальная скорость вращения: не менее 2100 об/мин.
· Количество тепловых трубок не менее 3 шт.
· Максимальный уровень шума: не более 29 дБА

Материнская плата GIGABYTE Z370P D3 или аналог:
· Поддержка PCI Express 3.0.
· Сокет ‑ LGA1151
· Количество PCI-E 16x: не менее 1 шт.
· Количество PCI-E: не менее 3 шт.
· Количество слотов оперативной памяти: не менее 4
· Поддерживаемые уровни RAID 0, 1, 5, 10
· Число SATA портов: не менее 6

Оперативная память 
· Количество модулей оперативной памяти: не менее двух
· Количество оперативной памяти: не менее 32 Гб
· Тип памяти: DDR4
· Частота: не менее 2133 МГц
· Поддержка non-ECC DIMM-модулей без буферизации
· Наличие радиатора охлаждения чипов памяти

Дисковая система:
· Твердотельный жесткий диск: не менее 1, объемом не менее 500 Гб, с интерфейсом M.2 2280, MLC PCIe Gen 3.0 x4 NVMe и скоростью чтения не менее 3500 Мб/с
· Жесткие диски: не менее 1, не менее 1 Tб, форм-фактором 3,5”, с интерфейсом SATA, скоростью вращения шпинделя – не менее 7200 rpm. 
· Поддерживаемые дисковые интерфейсы: SATA не менее 6 Гб/с

Графический адаптер Quadro P2000 или аналог
· Количество поддерживаемых мониторов не менее 4
· Тип памяти GDDR5
· Объем видеопамяти: не менее 5 ГБ
· Потребляемая мощность на номинальной частоте не более 75 Вт
· Количество DisplayPort не менее 4 шт

Корпус AeroCool SI-5101 черный или аналог
· Форм-фактор: Midi Tower
· Количество блоков питания: 1
· Мощность блока питания: не менее 650 Вт
· USB 3.0 (3.1 Gen1) не менее 1 шт
· USB 2.0 не менее 2 шт


Разъемы на задней панели
· USB 3.0: не менее 4

Сетевые интерфейсы
· Количество: не менее 1
· Тип: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]Программное обеспечение 
· Microsoft Windows 10 Pro
· Microsoft Office Home and Business 2019 32/64 
Дополнительное оборудование 
· Клавиатура и мышь
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	2
	Монитор

	1. Монитор 27" BenQ PD2700U или аналог

Общие характеристики:
· Диагональ 27"
· Тип матрицы IPS
· Разрешение экрана 3840x2160 (16:9)
· Поверхность экрана матовая
· Яркость 350 кд/м2
· Время отклика 5 мс
· Угол обзора по горизонтали/вертикали 178°

Особенности:
· Поддержка HDR10 да
· Встроенные динамики да, 2x 2Вт
· Поворот на 90 градусов да
· Разъёмы HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, выход на наушники
· Блок питания встроенный

	70

	3
	Источник бесперебойного питания Линейно-интерактивный
	1. Crown CMU-SP1200EURO LCD USB или аналог

Основные характеристики
Типология ИБП: Линейно-интерактивный
· Полная выходная мощность: 1200 ВА
· Активная выходная мощность: 720 Вт

Входные характеристики
· Количество фаз: 1
· Номинальное входное напряжение: 230 В
· Диапазон входного напряжения при работе от сети: 140 — 290 В

Выходные характеристики
· Количество фаз: 1
· Номинальное выходное напряжение: 230 В
· Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 50/60Гц 
· Выходная частота (не синхронизированная с электросетью): 50 Гц +/- 1 Гц
· Тип формы напряжения: Искусственная синусойда
·  Автоматический регулятор напряжения (AVR): Есть

Выходные разъемы
· Выходные разъемы: IEC 320 C13, Schuko CEE 7
· Бытовые (Schuko CEE 7): 4 шт

Батарея
· Наличие в поставке: Есть
· Ёмкость: 9 Ач
· Напряжение: 12 В
· Количество батарей (картриджей) в комплекте: 2 шт
· Возможность самостоятельной замены батарей: Есть

Индикация и управление
· Интерфейс: RJ-11, RJ-45 10/100 Base-T, USB
· ЖК дисплей: Есть
· Самотестирование: Есть
· Автозарядка: Есть
· Холодный старт: Есть

Защита и фильтрация
· Защита от короткого замыкания: Есть
· Защита от высоковольтных импульсов: Есть
· Фильтрация помех: Есть
· Защита от перегрузки: Есть
· Защита от перегрева: Есть
· Защита от понижения напряжения: Есть
· Защита цепи нагрузки: Есть
· Защита входной цепи: Есть
Физические характеристики
· Форм-фактор: Напольный, Настольный
· Охлаждение: Воздушное
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Сервер в комплекте с направляющими для монтажа в 19” стойку
HP DL380 Gen10

	
Платформа: HP DL380 Gen10
 двухпроцессорная серверная платформа с количеством процессоров – не менее двух

Процессор:
· Количество ядер: не менее 8.
· Тактовая частота: не менее 2,1 ГГц.
· Размер кэша 2-го уровня: не менее 8 Мб.
· Размер кэша 3-его уровня: не менее 11 Мб.

Материнская плата:
· Поддержка PCI Express 3.0.
· Частота системной шины: не менее 100 МГц.
· Количество PCI-E 16x: не менее 1 шт.
· Количество PCI-E 8: не менее 1 шт.
· Количество слотов оперативной памяти: не менее 16

Оперативная память 
· Количество модулей оперативной памяти: не менее двух
· Количество оперативной памяти: не менее 64 Гб
· Тип памяти: DDR4
· Частота: не менее 2133 МГц
· Поддержка ECC

Дисковая корзина:
· Количество отсеков для дисков: не менее 8, с возможностью горячей замены HotSwap
· [bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Форм-фактор корзины: 2,5” SFF
· Твердотельный жесткий диски: не менее 2, с возможность горячей замены HotSwap, каждый объемом не менее 240 Гб, форм-фактором 2,5” (SFF), с интерфейсом SATA, пропускной способностью – не менее 6 Гб/с
· Жесткие диски: не менее 2, с возможность горячей замены HotSwap, каждый объемом не менее 1,8 Tб, форм-фактором 2,5” (SFF), с интерфейсом SAS, скоростью вращения шпинделя – не менее 10000 rpm. 

RAID массив:
· Поддерживаемые уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50
· Поддерживаемые дисковые интерфейсы: SAS/SATA не менее 6 Гб/с
· Число портов: не менее 8

Графический адаптер
· Интегрированный графический адаптер
· Объем видеопамяти: не менее 16 МБ


Корпус
· Форм-фактор: Rack Mount
· Количество юнитов: не менее 2 U
· Количество встроенных вентиляторов: не менее
4 
· Количество блоков питания: не менее 2
· Мощность блока питания: не менее 500 Вт
· Максимальное количество блоков питания: не менее 2
· Возможность горячей замены блока питания


Разъемы на задней панели
· USB 3.0: не менее 2

Сетевые интерфейсы
· Количество: не менее 4
· Тип: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
· Разъем iLO  (Management LAN) не менее 1
· Интерфейс D-Sub: не менее 1 

Программное обеспечение 
· Windows Server Standard 2016 или 2019
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	5
	Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием (online)
	1. Powercom MAC-2000 или аналог

Основные характеристики
Типология ИБП: Линейно-интерактивный
· Полная выходная мощность: 2000 ВА
· Активная выходная мощность: 2000 Вт

Входные характеристики
· Количество фаз: 1
· Номинальное входное напряжение: 220 В

Выходные характеристики
· Количество фаз: 1
· Номинальное выходное напряжение: 220 В
· Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 50/60Гц 
· Выходная частота (не синхронизированная с электросетью): 50 Гц +/- 1 Гц
· Тип формы напряжения: Синусоидальный сигнал
·  Автоматический регулятор напряжения (AVR): Есть

Выходные разъемы
· Выходные разъемы: IEC 320 C13, IEC 320 C19
· IEC 320 C13 8 шт

Батарея
· Наличие в поставке: Есть
· Ёмкость: 7 Ач
· Напряжение: 12 В
· Количество батарей (картриджей) в комплекте: 6 шт
· Возможность самостоятельной замены батарей: Есть

Индикация и управление
· Интерфейс: COM (RS-232, DB9), USB
· ЖК дисплей: Есть
· Самотестирование: Есть
· Автозарядка: Есть
· Холодный старт: Есть

Защита и фильтрация
· Защита от короткого замыкания: Есть
· Защита от высоковольтных импульсов: Есть
· Фильтрация помех: Есть
· Защита от перегрузки: Есть
· Защита от перегрева: Есть
· Защита от понижения напряжения: Есть
· Защита цепи нагрузки: Есть
· Защита входной цепи: Есть
Физические характеристики
· Форм-фактор: Напольный
· Охлаждение: Воздушное
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	6
	МФУ А3
цветное Konica Minolta bizhub C227 или аналог
	1. Метод печати: цветная лазерная.
Скорость копирования/печати A4, цветных или монохромных: не менее 22 страниц в минуту.
Скорость копирования/печати A3,	цветных или монохромных: не менее 14 	страниц в минуту.
Стандартный интерфейс:	USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, Gigabit Ethernet (10/100BaseTX/1000BaseT)	-	-
Разрешение:	печать не менее 1800 × 600 точек на дюйм; копирование или сканирование не менее 600 x 600 точек на дюйм.
Двусторонняя печать: входящий в стандартную комплектацию дуплексный модуль плотность 60 – 256 г/м2
Автоподатчик: реверсивный	до 45 стр/мин
Автоподатчик документов:	100 оригиналов форматов в диапазоне A6–A3 от 35 до 128 г/м2
Формат оригинала в диапазоне A5–A3
Функции копирования: режим глав, вставка обложек и страниц, пробная копия (отпечаток и экран), тестовый отпечаток для настройки, цифровые возможности, программирование заданий режим печати постера, повтор изображения	
Поддержка PostScript PCL 5/6, PostScript 3, PDF, XPS, OOXML стандартно
Диапазон масштабирования изображения: 25 - 400 %
Жёсткий диск: не менее 250 Гб
Объём памяти: не менее 2 Гб
Функции печати: прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.4), Encrypted PDF; прямая печать файлов OOXML (docx, xlsx, pptx.)	
Тонер картридж: цвет черный, не менее 24000 страниц
Тонер картридж: цвета бирюзовый, пурпурный, желтый, не менее 21000 страниц.
Тумба выводит устройство на рабочую комфортную высоту, оборудована колесами (обеспечивает мобильность устройства) и может быть использована для хранения бумаги и расходных материалов.
Дополнительны комплект картриджей того же производителя, что и производитель устройства: черный, бирюзовый, пурпурный, желтый; не менее 3 комплекта на 1 периферийное устройство.
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	МФУ А4
Kyocera ECOSYS M6235cidn или аналог
	1. Метод печати: цветная лазерная
1. Скорость печати: цветных или монохромных	35 страниц в минуту
1. Максимальный объем печати в месяц	: до 100000 страниц
1. Стандартный интерфейс: USB 2.0 (высокоскоростной) 2xUSB-хост для использования USB-накопителей Gigabit Ethernet (10/100BaseTX/1000BaseT). Разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера. Разъем для дополнительной карты SD
1. Разрешение	печать:	1200 x 1200 точек на дюйм
1. Разрешение	копирование/сканирование: 600 x 600 точек на дюйм
1. Двусторонняя печать: входящий в стандартную комплектацию дуплексный модуль, плотность 60–163 г/м2
1. Автоподатчик: однопроходный, плотность 50–120 г/м2
1. Максимальный размер оригинала: A4/legal	
1. Функции цифрового копирования: однократное сканирование с тиражированием; электронная сортировка; 2-в-1, 4-в-1; копирование удостоверений; резервирование задания; приоритетное копирование; программирование; автоматическое двустороннее копирование. Разделение копий
1. Непрерывное копирование	
1. Предустановленные коэффициенты увеличения: 5-кратное уменьшение/5-кратное увеличение	
1. Диапазон масштабирования изображения: 25 - 400 %
1. Объём памяти: не менее 1 Гб
1. Функции печати: прямая печать PDF, печать IPP, печать электронной почты, печать WSD
1. Разрешение сканирования: от 200 до 600 точек на дюйм
1. Скорость сканирование (300 dpi, формат А4. ч/б) от 62	оригиналов в минуту 
1. Скорость сканирование (600 dpi, формат A4, цвет) от 46 оригиналов в минуту
1. Интерфейс пользователя	Цветная сенсорная панель управления от 7	дюймов
1. Тонер картриджи:	черный, не менее 13 000 страниц 
1. Тонер картриджи:	бирюзовый, пурпурный, желтый	, не менее 11 000 страниц
Дополнительны комплект картриджей того же производителя, что и производитель устройства: черный, бирюзовый, пурпурный, желтый; не менее 3 комплекта на 1 периферийное устройство.
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	МФУ А4 Kyocera ECOSYS M5521cdw или аналог
	Метод печати: лазерная/светодиодная
Скорость печати цветных или монохромных: 21 страниц в минуту	
1. Максимальный объем печати в месяц: до 100000 страниц
1. Стандартный интерфейс: USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100BaseTX), Разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера или жесткого диска; разъем для дополнительной карты CompactFlash		
1. Разрешение: печать 1200 x 1200 точек на дюйм	
1. Разрешение	копирование/сканирование: 600 x 600 точек на дюйм	
1. Двусторонняя печать: входящий в стандартную комплектацию дуплексный модуль плотность 60–163 г/м2
1. Автоподатчик: однопроходный плотность 50–120 г/м2
1. Максимальный размер оригинала: A4/legal		
1. Функции цифрового копирования: однократное сканирование с тиражированием, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, копирование удостоверений, резервирование задания, приоритетное копирование, программирование, разделение копий, непрерывное копирование, автоматическая смена кассет, управление интенсивностью копирования		
1. Предустановленные коэффициенты увеличения: 7-кратное уменьшение/5-кратное увеличение	
1. Диапазон масштабирования изображения: 25 – 400 %	
1. Объём памяти: не менее 512 	Мб	
1. Функции печати: сканирование с отправкой по электронной почте (SMTP), сканирование с отправкой на FTP (FTP через SSL), сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, TWAIN-сканирование (USB, сетевое), WSD(WIA)-сканирование (USB, сетевое)
1. Разрешение сканирования: от 200 до 600 точек на дюйм
1. Скорость сканирование (300 dpi, формат А4. ч/б): от 30 оригиналов в минуту	
1. Скорость сканирование (300 dpi, формат A4, цвет): от 23 оригиналов в минуту	
1. Интерфейс пользователя: тип дисплея - монохромный
1. Тонер картриджи: черный, не менее 2600 страниц	
1. Тонер картриджи: бирюзовый, пурпурный, желтый, не менее 2200 страниц	
1. Дополнительны комплект картриджей того же производителя, что и производитель устройства: черный, бирюзовый, пурпурный, желтый - не менее 3 комплекта на 1 периферийное устройство
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	Коммутатор 48 портов с PoE 
0. 
	Поддерживаемые стандарты не менее IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IPv6, Агрегация каналов (IEEE 802.3ad)
Управление VLAN IEEE 802.1AB (LLDP), IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S (multiple STP), IEEE 802.1W (Rapid STP), IEEE 802.1X, Jumbo Frame
Предоставляемые сетевые сервисы DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IGMP, NTP, RMON, SFTP, SNMP V1, SNMP V2, SNMP V3, TFTP, Telnet
Управление трафиком Auto-negotiation, Flow control, Quality of Service (QoS)
Уровень коммутатора не ниже Layer 3
Размер таблицы MAC-адресов не менее 16000 шт.
Пропускная способность не менее 104 Гбит/с
Объем кеш-памяти не менее 1.5 MБ
Высота Rackmount не более 1U
Скорость передачи пакетов не менее 77.3 млн пакетов/с
Размер кадра Jumbo не менее 9216 Б
Функции Layer 2: Агрегирование каналов, Зеркалирование портов, Отслеживание сетевого трафика (IGMP snooping)
Индикаторы Link/Act, Power
Разъемы на корпусе не менее 24 × Gigabit Ethernet (1000Base-T) RJ45+PoE client 24 × Gigabit Ethernet (1000Base-T) RJ45 client 4 × Gigabit Ethernet (1000Base-X) SFP uplink
Поддержка карт памяти не менее 64 MБ
Комплектация Кабель питания, Набор для монтажа в стойку, Руководство
Сервисы защиты RADIUS authentication, SSL, Защита от ARP атак
Фильтрация трафика по IP-адресу и порту, по MAC-адресу
Встроенный блок питания Input: 100 ‒240 В • 50 /60 Гц • 481 Вт
Доступный бюджет мощности PoE не менее 370 Вт
Предоставление питания зависимым устройствам
PoE (IEEE 802.3af), PoE Plus (IEEE 802.3at)
Уровень шума не более 45 дБА (в работе)
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	Ноутбук
	Процессор
Модельный ряд процессора не ниже Intel Core i5
Количество ядер не менее 4
Техпроцесс не более 14 нм
Частота не менее 1.6 ГГц
Максимальная частота в режиме Turbo Boost / Turbo CORE не менее 3.9 ГГц
Hyper-Threading должен быть
L3 кэш не менее 6 МБ
TDP не более 15 Вт
Аудио чипсет Dolby Premium Audio или эквивалент
Оперативная память
Максимальная частота не менее 2400 МГц
Частота установленной памяти не менее 2400 МГц
Объем не менее 8 ГБ
Тип SODIMM DDR4
Количество занятых слотов не более 1
Количество слотов не менее 2
Максимальный объем не менее 32 ГБ
Устройства хранения информации
Тип накопителя SSD
Общий объем SSD не менее 256 ГБ
Интерфейс твердотельных накопителей M.2
Оптический привод может не быть
Слоты расширения
Слот считывания карт памяти должен быть
Тип карт памяти Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC
Дисплей
Диагональ не менее 13.3 "
Широкоформатный Есть
Разрешение не менее 1920x1080 (Full HD)
Светодиодная подсветка должна быть
Сенсорный должен быть
Тип матрицы TFT IPS
Поддержка 3D может не быть
Количество цветов не менее 16.7 млн
Яркость не менее 250 кд/м²
Контрастность не менее 500 : 1
Частота не менее 60 Гц
Камера
Веб-камера должна быть
Эффективное число пикселей не менее 1.3 Мп
Разрешение видео не менее 1280x720 пикс
Разрешение фото не менее 1280х720
Графический адаптер
Чипсет интегрированного графического адаптера Intel UHD Graphics 620
Интерфейсы
HDMI не менее 1 шт
USB 3.0 не менее 2 шт
USB 3.1 Type-C не менее 2 шт
Аудио разъемы Combo audio jack
Разъем для подключения док-станции может не быть
Сетевой интерфейс должен быть
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth должен быть
Спецификация Bluetoothне хуже  4.2
Wi-Fi должен быть
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Установленное программное обеспечение
Операционная система не хуже Windows 10 Профессиональная
Другие устройства
Динамики Стерео
Встроенный микрофон должен быть
Устройства позиционирования Touchpad
Сканер отпечатка пальца должен быть
Слот блокировки должен быть
Аккумулятор
Тип Li-ion
Емкость не менее 3980 мАч
Количество ячеек не менее 3
Время работы не менее 6 ч
Время заряда не более 3 ч
Корпус
Тип Transformer Book
Цвет Черный
Материал Алюминиевый сплав, пластик
Габариты не более 322 x 20 x 224 мм
Дополнительные характеристики
Вес нетто не более 1.46 кг
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	Система видеоконференцсвязи
	Видеостандарты и протоколы 
H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC*, RTV H.239 / Polycom People+Content H.263 & H.264 Video error concealment
Видеовход 
не менее 1 x EagleEye HD camera (HDCI)
не менее 1 x HDMI 1.3
не менее 1 x VGA
Видеовыход	
не менее 2 x HDMI 1.3
Разрешения видеоконференции	
не менее 1080p, не менее 60 кадров/с не менее 1740 кбит/с
не менее 1080p, не менее 30 кадров/с не менее 1024 кбит/с
не менее 720p, не менее 60 кадров/с не менее 832 кбит/с
не менее 720p, не менее 30 кадров/с не менее 512 кбит/с
4SIF/4CIF, не менее 60 кадров/с не менее 512 кбит/с
4SIF/4CIF, не менее 30 кадров/с не менее 128 кбит/с
SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) не менее 64 кадров/с
QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) не менее 64 кбит/с
w288p не менее 128 кбит/с
w448  не менее 384 кбит/с
w576p  не менее 512 кбит/с
Разрешения видеоконтента	
Вход
- HD (1920 x 10801), HD (1920 x 1080p)
- WSXGA+ (1680 x 1050)
- UXGA (1600 x 1200)
- SXGA (1280 x 1024)
- WXGA (1280 x 768)
- HD (1280 x720p), XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)
Выход
- HD (1920 x 10801)
- HD (1920 x 1080p)
- WSXGA+ (1680 x 1050)
- SXGA+ (1400 x 1050)
- SXGA (1280 x 1024)
- HD (1280 x 720p)
- XGA (1024 x 768)
- VGA (640 x 480)
Частота кадров при обмене контентом
Должна быть в диапазоне 5 - 60 кадров/с (разрешение 1080p при 60 кадр./с)
Обмен контентом: People+Content и People+Content IP
Камера	
- SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50
- оптическое увеличение не менее 10x + не менее 2х цифровое
- угол обзора не менее 65°, не менее 85° с дополнительной оптикой
Вход аудио	
RealPresence Group Microphone Array (в общей сложности поддержка двух микрофонов)
не менее 1 x HDCI (камера)
не менее 1 x HDMI
не менее 1 x 3.5mm стерео линейный вход
Выход аудио	
не менее 1 x HDMI
не менее 1 x 3.5mm стерео линейный выходt
Другие интерфейсы	
не менее 2 x USB 2.0
не менее 1 x RS-232 Mini-DIN 8-Pin
Аудио стандарты и протоколы	
22 кГц с технологией Polycom Siren 22 или эквивалент, AAC-LD
20 кГц с G.719
14 кГц с технологией Polycom Siren 14 G.722.1 Annex C
7 кГц с G.722, G.722.1
3.4 кГц с G.711, G.728, G.729A
Технология Polycom Constant Clarity или эквивалент
Автоматический контроль усиления
Автоматическое шумоподавление
Снижение шума клавиатуры
Режим "живая музыка"
Адаптивное эхоподавление
Сокрытие аудиоошибок
Siren Lost Packet Recovery технология проверки потери пакетов
Технология Polycom StereoSurround RealPresence Group 500 или эквивалент
Другие поддерживаемые стандарты	
H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460
BFCP (RFC 4562)
TIP
Сеть	
не менее 1 x 10/100/1G Ethernet
Auto-MDIX
H.323 и/или SIPдо 6 Мбит/с
Технология Polycom Lost Packet Recovery
Регулируемый размер блока данных (MTU)
RS232 с поддержкой API 
Интегрированный Microsoft Office Communications Server
Поддержка Microsoft ICE
Поддержка Microsoft Lync
Поддержка IBM Sametime
Безопасность	
Алгоритмы: SHA-1, SHA-256, AES (256-bit,CBC/OFB/counter), PRNG
Аутентификация доступа к административному меню, WEB-интерфейс и telnet API
FIPS 140-2 Validated Cryptography
(Validation Certificate #918)
PKI & certificate management (TLS 1.0
and SSL 3.0)
	1




[bookmark: _GoBack]
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

________________________
