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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования специального назначения (минитипография)

Настоящие технические требования определяют минимальные требования к товару, к порядку его поставки.
1. Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее-Фонд).
2. Финансирование: собственные средства Фонда. 
3. Объект закупки: оборудование специального назначения (минитипография) (далее также - товар)
4. Код позиции ОКПД 2: 28.99 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
5. Стоимость товара должна включать: стоимость товара, установки и монтажа (при необходимости), упаковки и тары, всех расходов, связанных с его разгрузкой, погрузкой, перевозкой до места поставки, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые поставщик оплачивает в ходе исполнения условий договора. Порядок оплаты установлен договором. Требования к гарантии: 
6. Требования к гарантии:
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, заложенными в техническом задании. Фонд оставляет за собой право проверить товар или его описание/характеристики у соответствующего производителя на предмет соответствия данному Техническому заданию.
Поставщик обязан предоставить срок гарантии на поставляемый товар в соответствии с гарантией, предоставляемой фирмой-изготовителем, на условиях и в объеме фирменной гарантии изготовителя.
Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Фонда. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного товара при обнаружении брака и восстановление работоспособности, при выходе его из строя по причине использования бракованного товара.
7. Требования к поставляемому товару.
Весь поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальной эксплуатации поставляемого товара в условиях, обычных для Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям.
На поставляемый товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, поставщик вместе с товаром, предоставляет Фонду сертификаты, подтверждающие его качество и безопасность.
Характеристики товара должны соответствовать характеристикам, заявленным фирмой (заводом) - производителем. Потребительские свойства товара должны соответствовать свойствам, заявленным фирмой (заводом) - производителем.
8. Требования к безопасности:
Поставляемый товар должен быть собран в промышленных условиях, иметь сертификаты соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ Р и санитарно-эпидемиологическое заключение, гарантирующие безопасность для здоровья.
Вместе с товаром, подлежащим обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляются надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия.
Товар безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
9. Требования к упаковке:
Поставляемый товар упакован в невозвратную тару обычным для такого товара способом в соответствии действующими нормами законодательства Российской Федерации. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость товара. Упаковка и маркировка товара должна содержать все признаки совместимости, установленные производителями оборудования, в котором будет использоваться товар. Каждая единица товара должна иметь отдельную упаковочную тару. На упаковке должен присутствовать знак подлинности, соответствующий требованиям производителя. 
10. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.
Место поставки Товара: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2.
Датой поставки товара считается дата передачи Фонду всего товара на основании товарной накладной. Доставка и разгрузка товара производится силами и за счет поставщика.
Поставка товара осуществляется в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты заключения договора.
11. Приемка результатов поставки Товара.
Приемка поставленного товара будет осуществляться в порядке, установленном договором.
12. Год изготовления товара – не ранее 2019 года.
13. Количество и технические характеристики:

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические и иные характеристики
	Количество

	1
	Цифровая промышленная полноцветная печатная машина
	Печатный модуль
Принцип печати – электрографическая печать с использованием сухого тонера.
Красочность – CMYK.
Оптическое разрешение печати (dpi) – не менее 1200 точек на дюйм на 2400 точек на дюйм.
Максимальная плотность запечатываемого материала – не менее 300 г/кв.м.
Минимальная плотность запечатываемого материала – не более 64 г/кв.м.
Скорость полноцветной печати на материалах плотностью 64-105 г/кв.м, стр. A4/мин – не менее 60.
[bookmark: _Hlk526329464]Скорость полноцветной печати на материалах плотностью 106-176 г/кв.м, стр. A4/мин – не менее 43.
Скорость полноцветной печати на материалах плотностью 177-300 г/кв.м, стр. A4/мин – не менее 30.
Автоматическая дуплексная печать на материалах плотностью до 256 г/кв.м – обязательно.
Количество лотков подачи – не менее 5.
Возможность подачи мелованной бумаги из всех лотков подачи – обязательно.
Максимальный размер бумаги: ширина не менее 330 мм; длина не менее 487,7 мм.
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Емкость лотков подачи материалов – не менее 3260 листов плотностью 80 г/кв.м.
Выходной лоток – не менее 2000 листов.
Многопозиционное степлирование – не менее 50 листов плотностью 80 г/кв.м.
Автоматический дырокол на 2/4 отверстия – обязательно.
Изготовление буклетов сшиванием внакидку емкостью – не менее 16 листов (64 страниц).
Наличие автоматизированной системы настройки совмещения лицо-оборот, включая регулировки наклона, масштабирования и перпендикулярности – обязательно.
Наличие автоматизированной системы настройки равномерности заливки по листу – обязательно.
Укладка подобранных комплектов со сдвигом – обязательно.
Рекомендованный месячный объем печати – не менее 60 000 отпечатков.
Максимальный месячный объем печати – не менее 300 000 отпечатков.
Контроллер
Наличие контроллера печати в базовой конфигурации – обязательно.
Процессор, частота – не менее 3.2 Ггц.
Оперативная память – не менее 16 Гб.
Жесткий диск – не менее 1000 Гб.
Интерфейс – 10/100/1000 BaseT.
Поддерживаемые языки описания страниц – Adobe® PostScript 3.
Опциональное наличие функционала для организации полноценного процесса печати перемены данных - переменный текст, изображения и слои, штрих коды с условной логикой. – обязательно.
Сканер
Однопроходный цветной планшетный сканер с дуплексным устройством автоматической подачи документов – обязательно.
Двустороннее сканирование за один проход – обязательно.
Цветное и черно-белое сканирование с разрешением – не менее 600 x 600 dpi.
Максимальная плотность оригинала при автоматической подаче – не менее 160 г/кв.м.
Минимальная плотность оригинала при автоматической подаче – не более 60 г/кв.м.
Минимальный формат оригинала – не более 148 х 210 мм.
Максимальный формат оригинала – не менее 297 х 420 мм.
Емкость автоподатчика оригиналов – не менее 250 листов плотностью 80 г/кв.м.

	1

	2
	Фальцовщик
	Максимальный формат не менее SRA3
Тип фальцовки должен быть вакуумный
Программ фальцовки не менее 6
Количество кассет не менее 2
Скорость фальцовки не менее 15000 листов/час
Приемный конвейер не менее 800
Мин. плотность бумаги не более 52.3 г/м2
Макс. плотность бумаги не менее 160 г/м2
Счетчик тиража должен быть
Виды фальца: Должны быть одиночный, в намотку, зигзаг, двойной параллельный, Fold-out, оконный
Установка типа фальцовки должна быть автоматически настраиваемая
Максимальный формат бумаги не менее 330х488 мм
Минимальный формат бумаги не более 120х210 мм
Емкость подающего лотка не менее 500 листов
Перфорация должна быть опционально
Возможность биговки должна быть опционально
Тип подачи бумаги Вакуумный ремень с верхней подачей
Датчик двойного листа должен быть
Длина не более 1300 мм
Ширина не более 590 мм
Высота не более 600 мм
Вес не более 70 кг
	1

	3
	Брошюровщик
	Основные характеристики
Тип перфорации должна быть вертикальная
Привод перфорации должен быть электрический
Пружина должна быть металлическая
Длина переплета не менее 297 мм
Толщина переплета не менее 130 листов
Максимальный диаметр пружины не менее 14 мм
Минимальный диаметр пружины не более 6 мм
Максимальная одновременная перфорация не менее 20 листов
Максимальный формат документа не менее A4
Форма отверстия Квадратная
Шаг переплёта 3:1
Фиксация открытой пружины должна быть
Дополнительные характеристики
Регулировка глубины перфорации должна быть
Хранилище для пружин должно быть
Лоток для отходов должен быть
Индикация должен быть индикатор статуса работы (LED)
Габариты не более 506 x 154 x 452 мм
	1

	4
	Ламинатор
	Тип ламинирования должно быть горячее
Тип нагревательной системы нагреваемый ремень или эквивалент
Максимальный формат документа не менее А3
Максимальная толщина документа не менее 3 мм
Максимальная толщина плёнки не менее 250 мкм
Скорость ламинирования не менее 900 мм/мин
Ширина ламинирования не менее 330 мм
Время нагрева (максимальное) не более 4 мин
Характеристики устройства
Дисплей должен быть
Реверс должен быть
Регулировка скорости должна быть
Регулировка температуры должна быть
Другие характеристики
Индикация должны быть световой сигнал готовности, звуковой сигнал готовности
Габариты не более 630 x 230 x 165 мм
	1

	5
	0. Биговщик-перфоратор
	Формат не менее A1
Максимальная рабочая ширина не менее 660 мм
Ширина бига не менее 1.4 мм
Максимальная скорость бигования не менее 290 об/мин
Мощность не более 0.12 кВт
Функция перфоратора должна быть
Длина не более 810 мм
Ширина не более 530 мм
Высота не более 250 мм
Электрический привод должен быть
Вырубщик отверстий может отсутствовать
Нагрев ножа может отсутствовать
	1




[bookmark: _GoBack]Специалист группы информационных технологий                                             Т.А. Кузнецов
