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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компьютеров и периферийного оборудования
Настоящие техническое задание определяет минимальные требования к товару, к порядку его поставки.

1. Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее-Фонд).

2. Финансирование: собственные средства Фонда. 

3. Объект закупки: компьютеры и периферийное оборудование (далее - товар)

4. Код позиции ОКПД 2: 26.20. Компьютеры и периферийное оборудование 
5. Стоимость товара должна включать: стоимость товара, установки и монтажа (при необходимости), упаковки и тары, всех расходов, связанных с его разгрузкой, погрузкой, перевозкой до места поставки, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые поставщик оплачивает в ходе исполнения условий договора. Порядок оплаты установлен договором.

6. Количество товара: компьютеры и периферийное оборудование в общем количестве 35 единиц (шт.) с 6 дополнительными комплектами картриджей:
	№ п/п
	Наименование товара
	Количество

	1. 
	Системный блок
	7

	2. 
	Монитор
	14

	3. 
	Источник бесперебойного питания Линейно-интерактивный
	7

	4. 
	Серверная консоль для монтажа в 19” стойку 
	1

	5
	Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием (online)
	3

	6
	МФУ А3

цветное Konica Minolta bizhub C227 или аналог
3 комплекта дополнительных картриджей
	1

	7
	МФУ А4

Kyocera ECOSYS M6235cidn или аналог

	1

	8
	МФУ А4 Kyocera ECOSYS M5521cdw или аналог
3 комплекта дополнительных картриджей
	1


7. Требования к гарантии: 

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, заложенными в техническом задании. Фонд оставляет за собой право проверить товар или его описание/характеристики у соответствующего производителя на предмет соответствия данному Техническому заданию.

Поставщик обязан предоставить срок гарантии на поставляемый товар в соответствии с гарантией, предоставляемой фирмой-изготовителем, на условиях и в объеме фирменной гарантии изготовителя.

Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Фонда. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного товара при обнаружении брака и восстановление работоспособности, при выходе его из строя по причине использования бракованного товара.

8. Требования к поставляемому товару.

8.1. Требования к товару:

Весь поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальной эксплуатации поставляемого товара в условиях, обычных для Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям.

На поставляемый товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, поставщик вместе с товаром, предоставляет Фонду сертификаты, подтверждающие его качество и безопасность.

Характеристики товара должны соответствовать характеристикам, заявленным фирмой (заводом) - производителем. Потребительские свойства товара должны соответствовать свойствам, заявленным фирмой (заводом) - производителем.

8.2. Требования к безопасности:

Поставляемый товар должен быть собран в промышленных условиях, иметь сертификаты соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ Р и санитарно-эпидемиологическое заключение, гарантирующие безопасность для здоровья.

Вместе с товаром, подлежащим обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляются надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия.

Товар безопасен для жизни и здоровья работников Заказчика, его имущества и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Товар при хранении и использовании не выделяет вредных веществ. В воздушной среде и в присутствии других веществ Товар не образовывает вредных соединений.

8.3. Требования к упаковке:

Поставляемый товар упакован в невозвратную тару обычным для такого товара способом в соответствии действующими нормами законодательства Российской Федерации. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость товара. Упаковка и маркировка товара должна содержать все признаки совместимости, установленные производителями оборудования, в котором будет использоваться товар. Каждая единица товара должна иметь отдельную упаковочную тару. На упаковке должен присутствовать знак подлинности, соответствующий требованиям производителя. 

8.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.

Место поставки Товара: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2.

Датой поставки товара считается дата передачи Фонду всего товара на основании товарной накладной. Доставка и разгрузка товара производится силами и за счет поставщика.

Поставка товара осуществляется в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты заключения договора.

8.5. Приемка результатов поставки Товара.

Приемка поставленного товара будет осуществляться в порядке, установленном договором.

Год изготовления товара – не ранее 2019 года.

9. Технические характеристики товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические и иные характеристики
	Количество

	1
	Системный блок 
	Процессор Intel Core i7-9700 или аналог:

· Количество ядер: не менее 8.
· Базовая тактовая частота: не менее 3 ГГц
· Максимальная тактовая частота: не менее 4,7 ГГц.
· Размер кэша 3-его уровня: не менее 12 Мб.
· Наличие встроенного графического адаптера

Кулер для процессора Titan TTC-NC85TZ(RB) или аналог:

· Рассеиваемая мощность: не менее 130 Вт.
· Минимальная скорость вращения: не более 210 об/мин.
· Максимальная скорость вращения: не менее 2100 об/мин.
· Количество тепловых трубок не менее 3 шт.

· Максимальный уровень шума: не более 29 дБА
Материнская плата GIGABYTE Z370P D3 или аналог:

· Поддержка PCI Express 3.0.

· Сокет ‑ LGA1151

· Количество PCI-E 16x: не менее 1 шт.

· Количество PCI-E: не менее 3 шт.
· Количество слотов оперативной памяти: не менее 4

· Поддерживаемые уровни RAID 0, 1, 5, 10
· Число SATA портов: не менее 6

Оперативная память 
· Количество модулей оперативной памяти: не менее двух

· Количество оперативной памяти: не менее 32 Гб

· Тип памяти: DDR4

· Частота: не менее 2133 МГц

· Поддержка non-ECC DIMM-модулей без буферизации

· Наличие радиатора охлаждения чипов памяти

Дисковая система:

· Твердотельный жесткий диск: не менее 1, объемом не менее 500 Гб, с интерфейсом M.2 2280, MLC PCIe Gen 3.0 x4 NVMe и скоростью чтения не менее 3500 Мб/с

· Жесткие диски: не менее 1, не менее 1 Tб, форм-фактором 3,5”, с интерфейсом SATA, скоростью вращения шпинделя – не менее 7200 rpm. 

· Поддерживаемые дисковые интерфейсы: SATA не менее 6 Гб/с

Графический адаптер Quadro P2000 или аналог

· Количество поддерживаемых мониторов не менее 4

· Тип памяти GDDR5

· Объем видеопамяти: не менее 5 ГБ

· Потребляемая мощность на номинальной частоте не более 75 Вт

· Количество DisplayPort не менее 4 шт

Корпус AeroCool SI-5101 черный или аналог

· Форм-фактор: Midi Tower

· Количество блоков питания: 1

· Мощность блока питания: не менее 650 Вт

· USB 3.0 (3.1 Gen1) не менее 1 шт

· USB 2.0 не менее 2 шт


Разъемы на задней панели

· USB 3.0: не менее 4


Сетевые интерфейсы
· Количество: не менее 1

· Тип: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Программное обеспечение 

· Microsoft Windows 10 Pro
· Microsoft Office Home and Business 2019 32/64 
Дополнительное оборудование 

· Клавиатура и мышь

	7

	2
	Монитор

	Монитор 27" BenQ PD2700U или аналог

Общие характеристики:

· Диагональ 27"

· Тип матрицы IPS

· Разрешение экрана 3840x2160 (16:9)

· Поверхность экрана матовая

· Яркость 350 кд/м2

· Время отклика 5 мс

· Угол обзора по горизонтали/вертикали 178°

Особенности:

· Поддержка HDR10 да

· Встроенные динамики да, 2x 2Вт

· Поворот на 90 градусов да

· Разъёмы HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, выход на наушники

· Блок питания встроенный


	14

	3
	Источник бесперебойного питания Линейно-интерактивный
	Crown CMU-SP1200EURO LCD USB или аналог
Основные характеристики

Типология ИБП: Линейно-интерактивный
· Полная выходная мощность: 1200 ВА

· Активная выходная мощность: 720 Вт

Входные характеристики

· Количество фаз: 1
· Номинальное входное напряжение: 230 В
· Диапазон входного напряжения при работе от сети: 140 — 290 В
Выходные характеристики

· Количество фаз: 1
· Номинальное выходное напряжение: 230 В
· Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 50/60Гц 
· Выходная частота (не синхронизированная с электросетью): 50 Гц +/- 1 Гц
· Тип формы напряжения: Искусственная синусойда
·  Автоматический регулятор напряжения (AVR): Есть

· Выходные разъемы

· Выходные разъемы: IEC 320 C13, Schuko CEE 7

· Бытовые (Schuko CEE 7): 4 шт

Батарея

· Наличие в поставке: Есть
· Ёмкость: 9 Ач
· Напряжение: 12 В
· Количество батарей (картриджей) в комплекте: 2 шт
· Возможность самостоятельной замены батарей: Есть
Индикация и управление

· Интерфейс: RJ-11, RJ-45 10/100 Base-T, USB
· ЖК дисплей: Есть
· Самотестирование: Есть
· Автозарядка: Есть
· Холодный старт: Есть
Защита и фильтрация
· Защита от короткого замыкания: Есть
· Защита от высоковольтных импульсов: Есть
· Фильтрация помех: Есть
· Защита от перегрузки: Есть

· Защита от перегрева: Есть

· Защита от понижения напряжения: Есть
· Защита цепи нагрузки: Есть
· Защита входной цепи: Есть
Физические характеристики

· Форм-фактор: Напольный, Настольный

· Охлаждение: Воздушное


	7

	4
	Серверная консоль для монтажа в 19” стойку 

	Наименование: Консоль KVM Altusen KL1508AiN-AXA-RG KVM или аналог 

Основные параметры:

· Тип KVM -переключатели с ЖК-монитором 
· Количество подключаемых серверов не менее 8шт
· Макс. Количество управляемых серверов не менее 256
Параметры консоли:

· Монитор

· Диагональ монитора не менее 17”
· Максимально разрешение (локально) не менее 1280х1024 

Интерфейс:
· Поддерживаемые интерфейсы сервера: VGA, USB, PS/2, DVI-D, HDMI, DisplayPort, Sun Legaсy

· Интерфейсы консоли: VGA, USB, PS/2

Многоплатформенная поддержка:

· Windows
· Mac
· Linux
· Sun   
Поддержка функций:

· Автопоиск: Есть

· Поддержка Adapter ID: Есть

· Режим широковещания: Есть

· Гирляндное подключение: Есть

· Многоуровневая защита паролями: Есть

· Светодиодная подсветка: Есть

Выбор порта 

· OSD
· Клавиша быстрого вызова

· Нажимная кнопка
	1

	5
	Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием (online)
	Powercom MAC-2000 или аналог

Основные характеристики

Типология ИБП: Линейно-интерактивный
· Полная выходная мощность: 2000 ВА

· Активная выходная мощность: 2000 Вт

Входные характеристики

· Количество фаз: 1
· Номинальное входное напряжение: 220 В
Выходные характеристики

· Количество фаз: 1
· Номинальное выходное напряжение: 220 В
· Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 50/60Гц 
· Выходная частота (не синхронизированная с электросетью): 50 Гц +/- 1 Гц
· Тип формы напряжения: Синусоидальный сигнал
·  Автоматический регулятор напряжения (AVR): Есть

Выходные разъемы

· Выходные разъемы: IEC 320 C13, IEC 320 C19

· IEC 320 C13 8 шт

Батарея

· Наличие в поставке: Есть
· Ёмкость: 7 Ач
· Напряжение: 12 В
· Количество батарей (картриджей) в комплекте: 6 шт
· Возможность самостоятельной замены батарей: Есть
Индикация и управление

· Интерфейс: COM (RS-232, DB9), USB
· ЖК дисплей: Есть
· Самотестирование: Есть
· Автозарядка: Есть
· Холодный старт: Есть
Защита и фильтрация
· Защита от короткого замыкания: Есть
· Защита от высоковольтных импульсов: Есть
· Фильтрация помех: Есть
· Защита от перегрузки: Есть

· Защита от перегрева: Есть

· Защита от понижения напряжения: Есть
· Защита цепи нагрузки: Есть
· Защита входной цепи: Есть
Физические характеристики

· Форм-фактор: Напольный

· Охлаждение: Воздушное
	3

	6
	МФУ А3

цветное Konica Minolta bizhub C227 или аналог
	Метод печати: цветная лазерная.

Скорость копирования/печати A4, цветных или монохромных: не менее 22 страниц в минуту.

Скорость копирования/печати A3,
цветных или монохромных: не менее 14 
страниц в минуту.

Стандартный интерфейс:
USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, Gigabit Ethernet (10/100BaseTX/1000BaseT)
-
-

Разрешение:
печать не менее 1800 × 600 точек на дюйм; копирование или сканирование не менее 600 x 600 точек на дюйм.

Двусторонняя печать: входящий в стандартную комплектацию дуплексный модуль плотность 60 – 256 г/м2

Автоподатчик: реверсивный
до 45 стр/мин

Автоподатчик документов:
100 оригиналов форматов в диапазоне A6–A3 от 35 до 128 г/м2

Формат оригинала в диапазоне A5–A3

Функции копирования: режим глав, вставка обложек и страниц, пробная копия (отпечаток и экран), тестовый отпечаток для настройки, цифровые возможности, программирование заданий режим печати постера, повтор изображения


Поддержка PostScript PCL 5/6, PostScript 3, PDF, XPS, OOXML стандартно

Диапазон масштабирования изображения: 25 - 400 %

Жёсткий диск: не менее 250 Гб

Объём памяти: не менее 2 Гб

Функции печати: прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.4), Encrypted PDF; прямая печать файлов OOXML (docx, xlsx, pptx.)


Тонер картридж: цвет черный, не менее 24000 страниц

Тонер картридж: цвета бирюзовый, пурпурный, желтый, не менее 21000 страниц.

Тумба выводит устройство на рабочую комфортную высоту, оборудована колесами (обеспечивает мобильность устройства) и может быть использована для хранения бумаги и расходных материалов.

Дополнительны комплект картриджей того же производителя, что и производитель устройства: черный, бирюзовый, пурпурный, желтый; не менее 3 комплекта на 1 периферийное устройство.


	1

	7
	МФУ А4

Kyocera ECOSYS M6235cidn или аналог
	Метод печати: цветная лазерная

Скорость печати: цветных или монохромных
35 страниц в минуту

Максимальный объем печати в месяц
: до 100000 страниц

Стандартный интерфейс: USB 2.0 (высокоскоростной) 2xUSB-хост для использования USB-накопителей Gigabit Ethernet (10/100BaseTX/1000BaseT). Разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера. Разъем для дополнительной карты SD

Разрешение
печать:
1200 x 1200 точек на дюйм

Разрешение
копирование/сканирование: 600 x 600 точек на дюйм

Двусторонняя печать: входящий в стандартную комплектацию дуплексный модуль, плотность 60–163 г/м2

Автоподатчик: однопроходный, плотность 50–120 г/м2

Максимальный размер оригинала: A4/legal


Функции цифрового копирования: однократное сканирование с тиражированием; электронная сортировка; 2-в-1, 4-в-1; копирование удостоверений; резервирование задания; приоритетное копирование; программирование; автоматическое двустороннее копирование. Разделение копий

Непрерывное копирование


Предустановленные коэффициенты увеличения: 5-кратное уменьшение/5-кратное увеличение


Диапазон масштабирования изображения: 25 - 400 %

Объём памяти: не менее 1 Гб

Функции печати: прямая печать PDF, печать IPP, печать электронной почты, печать WSD

Разрешение сканирования: от 200 до 600 точек на дюйм

Скорость сканирование (300 dpi, формат А4. ч/б) от 62
оригиналов в минуту 

Скорость сканирование (600 dpi, формат A4, цвет) от 46 оригиналов в минуту

Интерфейс пользователя
Цветная сенсорная панель управления от 7
дюймов

Тонер картриджи:
черный, не менее 13 000 страниц 

Тонер картриджи:
бирюзовый, пурпурный, желтый
, не менее 11 000 страниц
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	МФУ А4 Kyocera ECOSYS M5521cdw или аналог
	Метод печати: лазерная/светодиодная

Скорость печати цветных или монохромных: 21 страниц в минуту


Максимальный объем печати в месяц: до 100000 страниц

Стандартный интерфейс: USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100BaseTX), Разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера или жесткого диска; разъем для дополнительной карты CompactFlash



Разрешение: печать 1200 x 1200 точек на дюйм


Разрешение
копирование/сканирование: 600 x 600 точек на дюйм


Двусторонняя печать: входящий в стандартную комплектацию дуплексный модуль плотность 60–163 г/м2

Автоподатчик: однопроходный плотность 50–120 г/м2

Максимальный размер оригинала: A4/legal



Функции цифрового копирования: однократное сканирование с тиражированием, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, копирование удостоверений, резервирование задания, приоритетное копирование, программирование, разделение копий, непрерывное копирование, автоматическая смена кассет, управление интенсивностью копирования



Предустановленные коэффициенты увеличения: 7-кратное уменьшение/5-кратное увеличение


Диапазон масштабирования изображения: 25 – 400 %


Объём памяти: не менее 512 
Мб


Функции печати: сканирование с отправкой по электронной почте (SMTP), сканирование с отправкой на FTP (FTP через SSL), сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, TWAIN-сканирование (USB, сетевое), WSD(WIA)-сканирование (USB, сетевое)

Разрешение сканирования: от 200 до 600 точек на дюйм

Скорость сканирование (300 dpi, формат А4. ч/б): от 30 оригиналов в минуту


Скорость сканирование (300 dpi, формат A4, цвет): от 23 оригиналов в минуту


Интерфейс пользователя: тип дисплея - монохромный

Тонер картриджи: черный, не менее 2600 страниц


Тонер картриджи: бирюзовый, пурпурный, желтый, не менее 2200 страниц


Дополнительны комплект картриджей того же производителя, что и производитель устройства: черный, бирюзовый, пурпурный, желтый - не менее 3 комплекта на 1 периферийное устройство
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Фонд по сохранению и 

развитию Соловецкого архипелага

______________________________
