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____________________ А.В. Ходос
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку маломерного судна
1. Объект закупки: маломерное судно (далее-Судно).
2. Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд).

3. Начальная (максимальная) цена договора: Начальная (максимальная) цена договора рассчитана методом сопоставимых рыночных цен и включает: стоимость транспортных средств, их доставку до пункта назначения, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин и других налогов, и сборов, утвержденные действующим законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением договора.
4.Источник финансирования и порядок оплаты: средства Фонда. Оплата осуществляется после поставки в течение 10 календарных дней после предоставления счета и документов на поставленный товар в соответствии с условиями проекта договора.
5.Срок начала и окончания поставки:

Начало поставки: с момента заключения договора. 

Окончание поставки: 15 мая 2020 г.
7.Год выпуска: Поставляемый товар является новым и ранее не использованным изготовленным не позднее 2019 г.
8.Комплектация товара:
	
	Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)

	№ п/п
	Наименование товара, ед. изм., кол-во
	Наименование показателя, ед. изм. показателя
	Описание, значение

	
	Судно,

1 шт.
	Материал корпуса
	Цельносварной алюминиево-магниевый сплав АМг 5М или аналог

	
	
	Окрас корпуса и днища цвет по согласованию с заказчиком
	Борта, надстройка – полиуретановая краска

Днищевая часть – специальная краска для предотвращения обрастания.

	
	
	Символика на корпус
	По согласованию с заказчиком

	
	
	Длина габаритная (без учета подвесного лодочного мотора и дополнительного оборудования), мм
	не менее 7305

не более 7900

	
	
	Ширина габаритная (без привального бруса), мм
	не менее 2400

не более 2600

	
	
	Высота борта на миделе, мм
	не менее 1090

не более 1200

	
	
	Угол килеватости на транце, °
	не менее 17

не более 19

	
	
	Толщина металла днища, мм
	не менее 5

	
	
	Толщина металла бортов, мм
	не менее 4

	
	
	Толщина металла рубки, мм
	не менее 3

	
	
	Вес корпуса (без подвисного лодочного мотора), кг
	не менее 1250

не более 1350

	
	
	Осадка, мм
	не более 450

	
	
	Высота транца, мм
	не менее 508

не более 635

	
	
	Наклон транца, °
	не менее 14

	
	
	Пассажировместимость, человек


	не менее 8
не более 12

	
	
	Грузоподъемность, кг
	не менее 950

	
	
	Район плавания маломерных судов, категория сложности (разряд)
	IV (III)

	
	
	Компоновка 

	
	
	Форпик с якорным отсеком длиной по ДП, мм
	Не менее 600 мм

	
	
	Носовой самоотливной кокпит 
	Наличие

	
	
	Длина носового  кокпита от рубки до форштевня,  мм
	Не менее 2250

	
	
	Ширина носового кокпита по переборке рубки, мм
	Не менее 2200

	
	
	Рундуки носового кокпита герметичные, влагозащищённые, шт
	Не менее 3

	
	
	Носовые рейлинги, высокие, шт
	Не менее 2

	
	
	Алюминиевая рубка с обратным наклоном лобового остекления,  со сплошным проходом с носа в корму 
	Наличие

	
	
	Длина рубки по переборкам, мм
	Не менее 2650

	
	
	Высота в рубке от пайол до подволока, мм
	Не менее 1900

	
	
	Ширина рубки в районе кормовой двери, мм
	Не менее 2230

	
	
	Двухстворчатая носовая дверь рубки

с делением частей по горизонту, Высота проёма двери, мм 

Ширина, мм
	Не менее 1500

Не менее 520

	
	
	Остекление рубки калёное стекло в специальном уплотнителе толщиной, мм 
	Не менее 5 

	
	
	Количество стёкол рубки, шт
	Не более 10

	
	
	Боковые стёкла в жёсткой алюминиевой раме с возможностью сдвигаться в корму, шт
	Не менее 2

	
	
	Дверь в кормовой стенке рубки распашная с замком, фиксатором 
	Высота проёма двери не менее 1600 мм

Ширина не менее 600 мм

	
	
	Пульт управления катером
	Наличие

	
	
	Панель пассажира с бардачком 
	Наличие

	
	
	Мягкие кресла судоводителя и пассажиров
	Не менее 4

	
	
	На все рундуки кокпитов предусматриваются мягкие накладки из ультрафиолетового влагостойкого материала с наполнителем ППЭ толщиной 40 мм, шт
	Не менее 4



	
	
	Система  амортизации кресла
	Наличие

	
	
	Мягкие диваны-рундуки со спинками по бортам рубки, шт
	Не менее 2

	
	
	спальное место (трансформирующееся из диванов в рубке)
	Наличие

	
	
	Полки в рубке над остеклением, по бортно, шт 
	Не менее 2

	
	
	Рейлинги рубки
	Наличие

	
	
	Проступь вокруг ходовой рубки шириной, мм
	Не менее 170

	
	
	Пилон-площадка для радара
	Наличие

	
	
	Лестница рубки
	Наличие

	
	
	Кормовой кокпит с системой самоотлива воды
	Наличие

	
	
	Длина кормового кокпита от переборки рубки до кормовой переборки, мм
	Не менее 1860

	
	
	Ширина кормового кокпита по пайолам, мм
	Не менее 2040

	
	
	Высота фальшборта кормового кокпита, мм
	Не менее 500

	
	
	Рейлинги в кормовой части
	наличие

	
	
	Рундуки кормового кокпита с мягкими съёмными диванами, шт
	Не менее 2

	
	
	Съёмный герметичный пайол топливного бака
	Наличие

	
	
	Топливный бак
	Стационарный

	
	
	Объем топливного бака, л.
	не менее 300

	
	
	Транцевая платформа по 2 ПЛМ длиной/шириной, мм
	Наличие, не менее 720/225

	
	
	Самоотливной рецесс под моторы 
	Наличие

	
	
	Трап на корме 3-х ступенчатый
	Наличие

	
	
	Привальный брус специальный, резиновый, полый внутри высота/ширина, мм
	Наличие
Не менее 80/50 

	
	
	Швартовые утки металлические, шт
	не менее 6

	
	
	Рым носовой
	наличие

	
	
	Реданы, шт
	не менее 4

	
	
	Анод магниевый на кронштейне, шт.
	Не менее 2

	
	
	Оборудование

	
	
	Рулевая система гидравлическая для двух ПЛМ
	Наличие

	
	
	Освещение рубки
	наличие


	
	
	Тахометр
	наличие

	
	
	Указатель трима
	наличие

	
	
	Указатель уровня топлива
	наличие

	
	
	розетка 12В
	наличие

	
	
	Розетка  USB
	наличие

	
	
	Стеклоочистители ветрового стекла пантографного типа, шт 
	Не менее 2

	
	
	Электрический звуковой сигнал (туманный горн)
	наличик

	
	
	Отопитель салона «Вэбасто» или аналог с обдувом лобовых стекол рубки мощностью, КВт
	Не менее 2

	
	
	Аудио система, морская серия с головным устройством и 4-мя кол-ми
	наличие

	
	
	аккумуляторная батарея, шт
	не менее 2

	
	
	вентиляция для предупреждения аккумуляции газов, выделяемых аккумуляторными батареями
	естественная или принудительная
 наличие

	
	
	Центральный выключатель массы с возможностью переключения АКБ
	наличие



	
	
	якорь
	наличие

	
	
	якорный канат
	наличие

	
	
	звуковой сигнал (горн)
	наличие

	
	
	помпа электрическая
	наличие

	
	
	фара-искатель стационарный
	наличие

	
	
	кормовой прожектор
	наличие

	
	
	спасательный круги, шт
	не менее 2

	
	
	спасательный жилеты
	по количеству пассажировместимости

	
	
	огнетушитель
	наличие

	
	
	спасательный конец Александрова
	наличие

	
	
	Фальшфейеры
	не менее 4

	
	
	ходовые огни
	наличие

	
	
	кормовой
	наличие

	
	
	клотик
	наличие

	
	
	Комплект пиротехники по правилам ГИМС
	

	
	
	Силовая установка

	
	
	Лодочный мотор левого вращения, шт
	Не менее 1

	
	
	Лодочный мотор правог вращения, шт
	Не менее 1

	
	
	Тип
	подвесной, 4-цилиндровый 4-тактный, бензиновый

	
	
	Общая мощность, л.с.
	не менее 230
не более 300

	
	
	система питания
	инжектор

	
	
	система запуска
	электростартер

	
	
	система управления
	дистанционное

	
	
	механизм изменения угла наклона двигателя
	электропривод

	
	
	Возможность эксплуатации при минимальной температуре окружающей среды,  °C
	не выше -5

	
	
	Устройство, обеспечивающее выполнение функции автоматического выключения двигателя в случае внезапного падения рулевого в воду.
	наличие

	
	
	маркировка двигателя (наименование изготовителя,

типа (модель, модификация) мотора, эффективной мощности мотора, выраженная в л.с., серийный номер мотора).
	наличие

	
	
	Комплект для первого ТО мотора
	наличие

	
	
	Навигационное оборудование

	
	
	Стационарная рация   УКВ ICOM IC-M200    с антенным устройством или аналог
	наличие

	
	
	Переносная рация Морского и речного диап-на 1Р323Н "Гранит" или эквивалент
	наличие

	
	
	Картплоттер Lowrance HDS 12 Live

Или эквивалент
	наличие

	
	
	Эхолот Lowrance StructureScan® 3D, датчик эхолота рыбопоисковый HST-DFSBL  50/200 kHz,

Или эквивалент
	наличие

	
	
	Радар Lowrance 4G BB,  Lowrance Point-1, или эквивалент
	наличие

	
	
	Гарантия

	
	
	Срок предоставления гарантии производителя на корпус, лакокрасочное покрытие и все имеющееся на катере оборудование с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара,  месяцев.
	не менее 12

	
	
	Срок предоставления гарантии поставщика на корпус, лакокрасочное покрытие и все имеющееся на катере оборудование с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяцев.  Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя.
	не менее 12

	
	
	Срок предоставления гарантии производителя на подвесной лодочный мотор с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяцев.
	не менее 36

	
	
	Срок предоставления гарантии поставщика на подвесной лодочный мотор с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяцев. Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя.
	не менее 36

	
	
	Тент ходовой (над кормовым кокпитом, 3 части)
	наличие

	
	
	Тент транспортировочный
	наличие

	
	
	Прицеп лодочный МЗСА 822141.402 или эквивалент
	наличие

	
	
	.   
	


Район плавания и сезонность эксплуатации

       Судно предназначена для эксплуатации во внутренних акваториях, а также в прибрежных районах морей при высоте волны до 1,2 м.

Климатические условия

        Судно применяется по своему назначению, как в дневное, так и в ночное время суток при температуре окружающего воздуха от - 15°С до + 45°С и воды от 0°С до + 40°С в свободный ото льда навигационный период. 
Установка информационных табличек.
 На маломерном судне, строителем маломерного судна установлена и закреплена маркировочная табличка, которая содержит следующую информацию:

Наименование, местоположение (включая юридический адрес и страну) и фирменный знак организации - строителя маломерного судна или изготовителя, наименование, местоположение (включая юридический адрес и страну) и фирменный знак организации - строителя маломерного судна или изготовителя, идентификационный номер по системе учета строителя маломерного судна, дату постройки маломерного судна, тип маломерного судна, номер (обозначение) проекта (при его наличии), максимальные грузоподъемность или количество. людей на борту, максимальная мощность двигателей (для маломерных самоходных судов), максимальная скорость движения (для маломерных самоходных судов), срок службы (при установлении). 
9.Условия поставки: поставка осуществляется силами Поставщика автомобильным, ж/д или другим видом транспорта до г. Кеми республика Карелия.
10.Техническая документация на судно 

Должно включать, в себя в том числе, Руководство по эксплуатации, чертежи, инструкции на установленное оборудование и комплектующие, включая сертификаты и гарантийные талоны, комплект. Документы для регистрации в ГИМС в соответствии с требованиями законодательства при регистрации Судна.
11. Приемка судна 

Проведение приёмо-сдаточных испытаний Судна осуществляется с 11.05.2020 по 12.05.2020 в акватории Белого моря в районе Кеми с дальнейшим переходом в район порто-пункта Соловецкий, район Соловецкого архипелага Архангельской области. Переход осуществляется силами Поставщика. Поставщик может поставить судно ранее указанного срока. Стоимость хранения судна возлагается на Поставщика. В случае наличия замечаний Поставщик устраняет указанные замечания своими силами за свой счет. При наличии необходимости устранения замечаний в заводских условиях транспортировка на завод осуществляется за счет Поставщика.
 12. ОКПД 2 30.12.19.110
Главный 
специалист отдела эксплуатации                                                    Е.М. Гриценко 

«____»____________2019 г.
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