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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту капитального строительства «Строительство вертолетной площадки для нужд ГБУЗ «Беломорская центральная районная больница» для санитарного авиатранспорта»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ.
1. Основание для проектирования: 
Указ Президента Российской Федерации № 145 от 06.04.2018 г. «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
Указ Президента Российской Федерации от 15.03.2019 № 104 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018г. № 1291 «Об утверждении Правил предоставления из Федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса в Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
1. Заказчик (Технический заказчик): Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
1. Инвестор: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
1. Подрядчик: Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.
1. Вид работ: Новое строительство.
1. Источник финансирования: Средства федерального бюджета
1. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии): Отсутствуют. Определяются в процессе разработки проектной документации. При необходимости все обновления исходных данных, согласования, разработку и согласование специальных технических условий Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет.
1. Требования к выделению этапов строительства объекта: 1этап
1. Срок строительства объекта: Согласно разделу «Проект организации строительства» 2020-2021 годы.
1. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): 
Площадь рабочей зоны посадочной площадки – 250 кв.м. (ориентировочно);
Назначение вертолетной площадки – для взлета и посадки по вертикальному направлению при аварийно-спасательных операциях, для оказания экстренной медицинской помощи и транспортировки;
Расчетный тип воздушного судна: Вертолет Ми-8АМТ:
— максимальная взлетная масса вертолета – 13 т.
— масса пустого вертолета - 8 т.
— диаметр несущего винта - 21,3 м.
— длина вертолета - 25,5 м.
— высота - 5,5 м.
— тип шасси - трехстоечная схема.
Основные технико-экономические показатели  объекта уточнить проектом в соответствии с настоящим Техническим заданием, на основании эскизных предложений, результатов инженерных изысканий.
1. Идентификационные признаки объекта (устанавливаются в соответствии со ст. 4 ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»): 
10.   Назначение: Оказание экстренной медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации.
10.   Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: Принадлежит.
10.   Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: Отсутствует. 
10.   Принадлежность к опасным производственным объектам: Не принадлежит. 
10.   Пожарная и взрывопожарная опасность: Определить проектом.
10.   Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: Нет.
10.   Уровень ответственности (согласно п.7 части 1 и части 7 ст. 4 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»): Нормальный.
1. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: Не требуется.
1. Требования к качеству, конкурентноспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений (указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также, соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса «С»)): 
[bookmark: _Hlk40880743]Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям следующих нормативных документов:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004                  № 190-ФЗ;
2. Постановление Правительства Российской Федерации РФ от 16.02.2008              № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
3. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
5. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
6. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;
7. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», и другим нормативным документам, которые используются при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.
Класс энергоэффективности определить проектом.
1. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: 
Разработать и утвердить в установленном порядке задания и программы на инженерные изыскания и комплексные обследования.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ (в т.ч. морской/речной акватории территории в случае необходимости) в объеме, необходимом для разработки проектной документации на всех стадиях, а также для получения положительного заключения органов государственной экспертизы. Работы выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96,  СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», соответствующих СП и др. действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, включая:
1. Изыскания:
- инженерно-гидрометеорологические;
- инженерно-экологические изыскания территории;
- инженерно-геотехнические изыскания (при необходимости);
- инженерно- гидрогеологические изыскания (при необходимости);
- и другие в зависимости от вида и назначения объекта, его конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объекта капитального строительства, степени изученности указанных условий;
- обследование наружных инженерных сетей и сооружений (при необходимости);
- обследование состояния зеленых насаждений территории (дендрологический план с перечетной ведомостью);
- археологические исследования (при необходимости);
- государственную историко-культурную экспертизу земельного участка методом археологической разведки и согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (в случае необходимости).
1. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства: 22,87 млн. руб. в уровне цен IV квартала 2019 г.
1. Сведения об источниках финансирования строительства объекта: Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

1. Требования к схеме планировочной организации земельного участка: 
Разработать варианты компоновки участка застройки. Подготовить экономическое обоснование для каждого из представленных вариантов. Согласовать с Техническим заказчиком.
В соответствии с нормами градостроительного регулирования и другими нормативными документами разместить в границах участка:
- вертолетную площадку;
- автомобильную стоянку (количество машиномест уточнить проектом); 
- подъездные дороги; 
- предусмотреть благоустройство территории, в том числе компенсационное.
В рамках работ по благоустройству и озеленению разработать архитектурно-планировочную организацию земельного участка объекта, озеленение, устройство освещения, размещения малых архитектурных форм и др.
Разработать и согласовать с Техническим заказчиком технологическое освещение территории со светодиодными светильниками. Тип светильников определить проектом на основании расчета освещенности.
Обосновать схемы транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний подъезд к объекту.
 Согласовать планировочное решение с Заказчиком.
1. Требования к проекту полосы отвода: Не требуется.
1. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: 
Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения принять исходя из требований технологии в соответствии с настоящим Техническим заданием и действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами.
Состав графической части проектной документации принять в соответствии с составом графической части рабочей документации.
В том числе эскизные предложения – цветной буклет формата А3 в составе:
-титульный лист с указанием наименования и адреса объекта, стадии проектирования, Заказчика, Подрядчика, фамилии автора-архитектора (руководителя авторского коллектива) с подписью руководителя Подрядчика, печатью (все-оригинал);
-иллюминированный ситуационный план с показом окружающей существующей и перспективной застройки на смежных участках, а также ближайших градостроительных ориентиров;
-иллюминированный генеральный план участка на геоподоснове (в произвольном масштабе на А3);
-фото существующего состояния участка, фото макета, перспективы, фотомонтаж и др.;
-разрезы;
-краткая аннотация с характеристикой градостроительного, архитектурного решения и с основными технико-экономическими показателями;
- справка главного архитектора (инженера) проекта о соответствии проектных решений действующим нормативным требованиям.
1. Требования к технологическим решениям:
Технологические решения определить проектом на основании действующих норм и правил.
Размеры вертолетной площадки:
1. размер рабочей площадки (длина, ширина) 50х50 м;
— ширина полос безопасности -11 м;
— зону взлета и посадки принять равной 1 диаметру несущего винта вертолета - 25 м;
— [bookmark: _Hlk40881075]опознавательную маркировку вертолетной площадки ориентировать в направлении господствующих ветров в соответствии с годовой розой ветров  данного района (на поверхности вертолётных площадок, выполнить маркировку в соответствии с нормами приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.03.2011 № 69 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории, маркировка, ИКАО (Руководство по вертодромам Doc9261-AN/903, изд. третье, гл. 5);
— сектор плоскостей ограничения высотных препятствий принять – 1/10;
— на посадочной площадке должна быть предусмотрена зона приземления и отрыва (далее – зона TLOF), зона конечного этапа захода на посадку и взлета (далее – зона FATO) и зона безопасности.
Размеры уточнить в процессе проектирования.

Режим работы вертолетной площадки:
— Полеты выполняются круглосуточно, эпизодически в простых и сложных метеоусловиях;
— условия полетов - по правилам визуальных полетов.
Объект оснастить оборудованием российского и импортного производства в отношении которых не установлен запрет по использованию их для государственных (муниципальных) нужд согласно постановлению правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616.
Спецификации на технологическое оборудование и инвентарь подобрать на основе конъюнктурного анализа и согласовать с Заказчиком. В составе раздела «Технологические решения» разработать и согласовать с Заказчиком Том «Комплект спецификаций с техническими описаниями на оснащение оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию».
1. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): 
20.   Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (Техническим заказчиком): 
Определить проектом на основании инженерных изысканий и обследований.
Принятые проектные решения должны предусматривать применение современных строительных конструкций, изделий и материалов, которые обеспечивают прогрессивные способы ведения строительства, ускоренные методы монтажа сооружений.
20.   Требования к строительным конструкциям (в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов): 
В конструкциях применять высококачественные, износоустойчивые, экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, установленным нормам противопожарной безопасности, которые должны иметь документы, подтверждающие их качество в соответствии с требованиями действующего законодательства. Основные проектные решения согласовать с Застройщиком и Заказчиком.
20.   Требования к основаниям: Определить проектом. 
20. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях: Определить проектом.
20. Требования к инженерной защите объекта: Определить проектом.
1. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта: Не требуется. 
1. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: Определить проектом.
1. Требования к инженерно-техническим  решениям:
Площадку оснастить всеми необходимыми системами инженерного обеспечения. Решения по инженерному оборудованию принять исходя из требований технологии в соответствии с выданными техническими условиями и действующими нормами и правилами. Применить энергосберегающие технологии. Все системы инженерного обеспечения запроектировать с применением необходимых систем автоматики, предусмотреть установку приборов учета всех видов энергии. Предусмотреть систему автоматизации и диспетчеризации инженерных систем.
23. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов): 
Решения по инженерному оборудованию принять исходя из требований технологии в соответствии с выданными ТУ и действующими нормами и правилами.
Проектом предусмотреть устройство сетей электроснабжения и электроосвещения, сетей связи и сигнализации 
При принятии проектных решений предусматривать энергосберегающие технологии.
Все сети запроектировать с применением необходимых систем автоматики, предусмотреть установку приборов учета всех видов энергии.
Предусмотреть систему автоматизации и диспетчеризации инженерных систем.
Применяемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты.
0. Автоматизация и диспетчеризация: Определить проектом.
23. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объектам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к Техническому заданию): 
1. Электроснабжение: Определить проектом.
1. Радиофикация: Определить проектом.
1. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: Определить проектом.
1. Телевидение: Определить проектом.
1. Иные сети инженерно-технического обеспечения: Определить проектом.
1. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: 
Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующими требованиями законодательства.
1. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработать с учетом создания универсальной и оптимальной системы противопожарной защиты, способной обеспечить предотвращение пожара, безопасность людей и защиту имущества при пожаре, необходимый уровень пожарной безопасности проектируемого объекта.
Систему обеспечения противопожарной защиты в проекте разработать с учетом конструктивных, объемно-планировочных и иных особенностей объекта.
1. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: 
Предусмотреть применение современного сертифицированного инженерного оборудования, оборудование приборами учета энергетических ресурсов. Разработать раздел в соответствии с действующими нормами и правилами с составлением энергетического паспорта объекта.
1. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдению доступа инвалидов к объекту: 
Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность для маломобильных групп населения в соответствии со  СНиП 35-01-2001 и действующими нормами и правилами. 
1. Требования к инженерно-техническому укреплению объектов в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: 
Разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий) подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", Федеральных законов от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности", от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования" Сооружение относится 2 классу.
1. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: 
Проектные решения должны обеспечивать соблюдение безопасных для здоровья человека условий пребывания на объекте и безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду.
1. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: 
Раздел «Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» разработать в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и действующими нормативами.
1. Требования к проекту организации строительства объекта: 
Проект организации строительства разработать с учетом климатических особенностей, навигационного периода, транспортной доступности. В подготовительном периоде, учесть мероприятия по очистке выбранного земельного участка от существующего мусора и его утилизации.
Раздел разработать в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и др. нормативных и руководящих документов, с учетом климатических особенностей, навигационного периода, транспортной доступности.
В ПОС предусмотреть график выполнения работ и согласовать его с Заказчиком, предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, очистку и мойку дорожных покрытий. 
1. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: при разработке вариантов размещения вертолетной площадки для нужд ГБУЗ «Беломорская центральная районная больница», ее границы и компоновки, учесть мероприятия по сносу существующих построек, а также компенсационных мероприятиях владельцам этих построек.
1. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельном участке, на котором планируется размещение объекта: 
Схему планировочной организации земельного участка разработать с учетом инфраструктурных особенностей территории, транспортно-технологического процесса, в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
1. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивация) нарушенных земель или плодородного слоя: Определить проектом.
1. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: Определить проектом. Варианты решений согласовать с Техническим заказчиком.
1. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта: Не требуется.

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

1. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации: 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Архитектурную концепцию выполнить в виде цветного буклета формата А3:
- титульный лист с указанием наименования и адреса объекта, стадии проектирования, заказчика, проектной организации, фамилии автора-архитектора (руководителя авторского коллектива) с подписью руководителя проектной организации, печатью (все-оригинал);
- краткая аннотация с характеристикой градостроительного и архитектурного решения и с основными технико-экономическими показателями;
- иллюминированный ситуационный план с показом окружающей существующей и перспективной застройки на смежных участках, а также ближайших градостроительных ориентиров;
- иллюминированный генеральный план участка на геоподоснове (в произвольном масштабе на А3);
- фото существующего состояния участка, перспективы, фотомонтаж и др;
- справка главного архитектора (инженера) проекта о соответствии проектных решений действующим нормативным требованиям.
Окончательный комплект документов согласуется дополнительно.
Окончательный комплект проектной документации, подлежащий приемке Заказчиком сформировать из проектной документации, откорректированной с учетом изменений, внесенных в ходе устранения замечаний при проведении государственной экспертизы в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Проектную документацию выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Документацию разработать в соответствии с требованиями следующих документов, но не ограничиваясь:
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25.08.2015                  № 262 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 04.03.2011 № 69 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории, маркировка согласно DOC 9261-AN/903 «Руководство по вертодромам». РЛЭ Ми-8 и НГЭА;
Руководящие документы Российской Федерации (Воздушный кодекс Российской Федерации, Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации и др.) и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) (Аэродромы-приложение 145, том II «Вертодромы»);
Оформление документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
Объект проектирования должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, охране окружающей среды, санитарного законодательства;
Работы должны соответствовать настоящему Техническому заданию на проектирование, градостроительному законодательству, требованиям нормативных документов, действующих в Российской Федерации: СНиП, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

1. Требования к подготовке сметной документации:
Сметная документация по проектной и рабочей документации на строительство объекта должна быть сформирована с применением ФСНБ 2001г., утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1038/пр, с учетом положений, регламентируемых МДС 81-35.2004.
Локальные сметные расчеты должны быть составлены по сборникам сметных норм и единичных расценок.
Сводный сметный расчет разработать в двух уровнях цен: на 01.01.2001 и в текущих, утвержденных в установленном порядке на момент передачи проекта в государственную экспертизу.
Пересчет в текущий уровень цен, выполнить путем применения индексов удорожания сметной стоимости, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на момент передачи сметной документации в государственную экспертизу.
В связи с введением в действие новых нормативных и правовых актов, влияющих на методику определения сметной стоимости строительства (капитального ремонта) объектов капитального строительства, Заказчик оставляет за собой право вносить изменения по формированию сметной стоимости в раздел технического задания «Требования к сметной документации».
В спецификациях на инженерное и технологическое оборудование разделять монтируемое и не монтируемое оборудование.
В составе сметной документации учесть затраты на выполнение комплекса пуско-наладочных работ, необходимых для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию.
В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на авторский надзор – 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета, стоимость за технологическое присоединение к инженерным сетям на основании расчетных нагрузок и утвержденных тарифов, оплату земельного налога, восстановительную стоимость сносимых зеленых насаждений.
Провести мониторинг цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, с оформлением протокола мониторинга в виде сопоставительной ведомости от 3-х поставщиков и более, с указанием наиболее выгодного предложения.
При представлении сметной документации, текстовые альбомы, содержащие прайс-листы, коммерческие предложения поставщиков и протокол мониторинга цен, необходимо формировать в надлежащем, удобном для использования виде, а именно альбом, содержащий прайс-листы должен иметь: сквозную нумерацию страниц; оглавление частей по наименованию локальных сметных расчетов, для которых приводятся прайс-листы; содержание альбома – информацию с перечнем локальных сметных расчетов, с указанием номеров страниц. 
В протоколе мониторинга цен, напротив каждой позиции с наименованием товара, указывается номер страницы, на которой в прайс-листе находится описание данного товара: наименование товара, цена товара, наименование поставщика, дата прайс-листа. Если протокол мониторинга представляется отдельным документом, то в нем также указывается номер альбома (когда альбомов несколько).
Сметы и ведомости объемов работ выдать в электронном виде в формате программного комплекса «Адепт» (к каждой локальной смете представить в электронном виде перечень работ с указанием объемов).
1. Требования к подготовке специальных технических условий: 
Разработку и согласование специальных технических условий Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет.
1. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст.465; №40, ст. 5568; 2016 №50, ст. 7122): Не требуется.
1. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: 
Все варианты технических решений, требующих согласований с Техническим заказчиком, в том числе, оформить в виде презентаций. Формат и вид презентаций определяется индивидуально, в рамках протокольных решений или деловой переписки.
1. Требования о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: Не установлены
1. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующее объем проектных работ:
Подрядчик должен обеспечить: 
- положительное заключение государственной экологической экспертизы (при необходимости);
- положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» о достоверности определения сметной стоимости. Все изменения в проекте, по замечаниям государственной экспертизы Подрядчик вносит в проект без увеличения сметной стоимости проектирования;
- согласование проектной и рабочей документации с контролирующими техническими службами присоединений коммуникаций;
- согласование проектной и рабочей документации в заинтересованных технических организациях Архангельской области в установленном порядке;
- согласование документации по сохранению объектов культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- разработку и согласование СТУ в Минстрое России;
- разработку технологического регламента по обращению с отходами;
- и др.
Согласования и утверждения выполняются в соответствии с федеральным и областным законодательством за счет средств Подрядчика.
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем Техническом задании на проектирование согласований, документов и т.д., Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения работ.
Проектная документация, включая отчеты по инженерным изысканиям, исследованиям, обследованиям, исходно-разрешительную документацию, положительное заключение ГИКЭ, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и результатам инженерных изысканий, а также положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» о достоверности определения сметной стоимости должны быть разработаны и получены Подрядчиком в полном объеме. 
Все технические решения, принятые в проектной документации необходимо согласовать с Техническим заказчиком.

Количество экземпляров проектной документации:
- 2 (два) экземпляра проектной документации в бумажном виде – до направления на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
- 6 (шесть) экземпляров проектной документации в бумажном виде – откорректированной в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
- 4 (четыре) экземпляра отчетов по изысканиям и отчетов по обследованию в бумажном виде;
- 1 (один) экземпляр проектной и рабочей документации, отчетов по изысканиям и обследованию на электронном носителе.
Требования к условным обозначениям:
В случае, если на чертежах приняты условные обозначения, не предусмотренные ГОСТ на оформление чертежей, то данные условные обозначения с их наименованиями и пояснениями необходимо указать на листах проектной и рабочей документации.
Требования к электронным документам:
Комплекты Документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Сформировать документы в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 № 35380).
Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше).
Электронная версия Документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть Документации дополнительно представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
1. К Техническому заданию прилагаются:
44. Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта и (или) проект планировки территории и проект межевания территории.
45.2. Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии Техническим заданием предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации).
45.3. Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии, и если они необходимы, Техническим заданием на проектирование предусматривается задание на их получение).
45.4. Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях.
45.5. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии). 
Получает Подрядчик.
45.6. Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего Техническое задание на проектирование.
45.7. Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (Технического заказчика).
Прочие документы предоставляются по письменному обращению Подрядчика в адрес Технического заказчика.

