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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор Фонда
по сохранению и развитию
Соловецкого архипелага

_____________________ А.В.Ходос




Техническое задание
на проектирование, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству временных наружных инженерных сетей и сооружений здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината на территории Базы реставраторов 

	№
	Наименование вида работ
	Описание работ

	1
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», район кирпичного завода (участок № 2).

	2
	Наименование объекта
	Устройство временных наружных инженерных сетей и сооружений здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината.

	3
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	4
	Основание для проектирования и строительства объекта
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Протокол совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага о создании базы реставраторов от 27.06.2018 № 2 (раздел IV).

	5
	Застройщик (технический заказчик)
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	6
	Проектная/подрядная организация
	Определяется по результатам закупочной процедуры.

	7
	Вид работ
	Проектирование, доставка материалов и оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству временных наружных инженерных сетей (электроснабжения, резервного электроснабжения, водопровода, пожарного водопровода,  канализации), инженерных сооружений (локально-очистных сооружений, накопительных резервуаров чистой воды, накопительных резервуаров воды для пожаротушения, ДГУ)  временного мобильного здания для размещения 170 человек и временного мобильного здания банно-прачечного комбината с учетом перспективного развития инфраструктуры базы реставраторов. Доставка материалов и оборудования, выполнение СМР, ПНР по обустройству скважины № 1(под ключ) с устройством наружных сетей электроснабжения скважины №1 и наружных сетей водопровода от скважины №1 до здания для размещения 170 человек. Подготовка объекта к сдаче.

	8
	Источник финансирования
	Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	9
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	Технические условия на подключение к инженерным сетям получает Заказчик после предоставления Подрядчиком расчетных нагрузок.


	10
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Определить проектированием.

	11
	Сроки выполнения проектных и строительно-монтажных работ
	В соответствии с условиями Договора.

	12
	Сведения об участке работ
	Соловецкий архипелаг входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Участок выполнения работ расположен вблизи объектов культурного наследия «Корпус административный Соловецкой тюрьмы» 1938-1939 годы и «Главный корпус Соловецкой тюрьмы» 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи в связи с чем все работы (в.ч. ПИР) необходимо выполнять в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002                  № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Территория Соловецкого архипелага включена в перечень выявленных объектов культурного наследия, обладающего признаками культурного наследия.

	13
	Назначение объекта
	Обеспечение нормальных условий эксплуатации здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината с учетом перспективного развития базы реставраторов и строителей. 

	14
	Уровень ответственности объекта
	«II» Нормальный. 

	15
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, а также:  
- СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений;
- СП 31.13330.2016. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
- СП 32.1333.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.
- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве;
- СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников;
- СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;
- СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- ГОСТ Р 56184-2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам»;
- СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;
- ПУЭ и СП 31.110-2003, СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.»;
- СП 31.110.2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.»;
- ПУЭ изд.6,7. «Правила устройства электроустановок»;
- СП 256-1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1);
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.
- Правила по охране труда в строительстве (утверждены приказом Минтруда и Соцзащиты России от 01.06.2015 № 336н); другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

	16
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: 
- план участка с контурами размещения проектируемых зданий и сооружений;
- результаты инженерных изысканий в необходимом объеме для проектирования и строительства объекта.


	Требования к проектным решениям


	17
	Порядок выбора и применения материалов, изделий конструкций, оборудования и их согласований с заказчиком
	Перечень строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и их характеристики направляются на согласования Заказчику и после утверждения могут быть применены в проекте. Основные технические решения в процессе выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

	18
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	При разработке проектной документации учесть, что острова Соловецкого архипелага относятся к территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

	19
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействий объекта на окружающую среду
	Проектные решения должны соответствовать положениям Федерального закона от 30.12.2009        № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	20
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	Режим эксплуатации круглогодичный, круглосуточный с постоянным пребыванием дежурного персонала.

	21
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Выполнить в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства», «Правил по охране труда в строительстве (приказ Минтруда и соцзащиты России от 01.06.2015 № 336н» и «СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительной площадки». 

	22
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Определить проектом.

	23     
	Требования к проектированию наружных сетей водопровода
	I.  Наружные сети водопровода:
- осуществить выбор оптимального варианта водоснабжения зданий и сооружений, находящихся на территории и обосновать его расчетом;
Водопровод В 9
(продолжение водопровода по участку №2 от скважины №1 до накопительных резервуаров чистой воды и пожарных резервуаров)
- разработка грунта экскаватором под прокладку трубопровода ориентировочно V = 618,75 м3       (определить проектом);
- обратная засыпка траншеи грунтом после прокладки трубопровода ориентировочно V = 561,25 м3 (определить проектом);
- подготовка основания под трубопровод из песка h=100мм ориентировочно V = 8,6 м3 (определить проектом);
- засыпка песком трубопровода h=300мм ориентировочно V =25,0 м3 (определить проектом);
- укладка труб, труба ПЭ 100 SDR 21 110х5,3 «питьевая» ориентировочно L = 275,0м.п. (диаметр, марку, длину определить проектом); 
Водопровод В1
(водопровод от накопительных резервуаров чистой воды до здания на 170 человек, банно-прачечного комбината с учетом перспективного развития базы реставраторов и строителей)
- разработка грунта экскаватором под прокладку трубопровода ориентировочно V = 706,25 м3 (определить проектом);
- обратная засыпка траншеи грунтом после прокладки трубопровода ориентировочно V = 635,4 м3 (определить проектом); 
- подготовка основания под трубопровод из песка h=100мм ориентировочно V = 8,48 м3 (определить проектом);
- засыпка песком трубопровода h=300мм ориентировочно V = 25,43 м3 (определить проектом);
- укладка труб (длина, объемы, диаметры труб ориентировочные, определить проектом):
а) труба ПЭ 100 SDR 21 63х 2,4 «питьевая» L = 27,0м.п.,
б) труба ПЭ 100 SDR 21 110х 5,3 «питьевая» L = 114,0м.п.,
в) труба ПЭ 100 SDR 21 160х 7,7 «питьевая» L = 62,0м.п.,
г) труба ПЭ 100 SDR 21 225х 10,8 «питьевая» L = 79,5м.п.;
- монтаж колодца водопроводного д.1500мм из полимерных материалов H = 2500мм ориентировочно – 7 компл. (определить проектом).
Водопровод В 2
(противопожарный водопровод от противопожарных резервуаров вдоль участка №2 с учетом перспективного развития базы реставраторов и строителей)
- разработка грунта экскаватором под прокладку трубопровода ориентировочно V = 965,0 м3 (определить проектом);
- обратная засыпка траншей грунтом после прокладки трубопровода ориентировочно V = 868,5 м3; (определить проектом);
- подготовка основания под трубопровод из песка h=100мм ориентировочно V = 11,55 м3; (определить проектом);
- засыпка песком трубопровода h=300мм ориентировочно V = 34,74 м3 (определить проектом);
- укладка труб (объемы, диаметры труб ориентировочные, определить проектом):
а) труба ПЭ 100 SDR 21 110х 5,3 «питьевая» ориентировочно L = 356,0 м3,
б) труба ПЭ 100 SDR 21 160х 7,7 «питьевая» ориентировочно L = 30,0м3;
- установка пожарных гидрантов H=1500мм ГОСТ 8220-85 ориентировочно – 2 шт. (определить проектом); 
- монтаж противопожарных резервуаров V = 70,0 м3 ориентировочно – 2 комплекта (определить проектом);
- устройство повысительной насосной станции – 1 комплект (определить проектом).
   Характеристика противопожарных резервуаров:
           (накопительной ёмкости с утеплением)
Ориентировочный размер: диаметр -  3000мм, длина – 11000мм.
Резервуар предназначен для хранения пожарного запаса воды V = 70,0 м3, наземная установка на ложементах.
Резервуар должен быть изготовлен из армированного стеклопластика с повышенным коэффициентом прочностных характеристик.
Климатическое исполнение У1, для температуры окружающего воздуха от -30 град.С до + 40 град.С. (эксплуатация круглогодичная).
Наружное утепление резервуаров выполнить минеральной ватой, толщину определить проектом. Минеральную вату закрыть слоем стеклопластика для защиты от атмосферного влияния.
Проектом предусмотреть:
- саморегулирующийся греющий кабель;
- технологическую горловину с утепленной крышкой;
- лестницу из нержавеющей стали;
-стеклопластиковые патрубки.  

 Устройство основания под пожарные резервуары – ориентировочная S = 72 м.кв. (определить проектом):
- укладка плит дорожных: ПДН, ПДО/бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91выпуск 1) – 6 шт.;
- устройство основания песчаного, песок природный для строительных работ 2-2,5 – 10,8 м3;
- укладка сетки ПСД (50х50)-32х38 (геосетка) – 72,0м.кв.;
- устройство основания щебеночного, щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм. – 9,36 м3;
- устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ), полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» - 87,9м.кв.;
- грунт уплотненный.
Резервуары чистой воды (РВЧ):
- резервуары чистой воды, это накопительные емкости, не металлические ориентировочно – 6 шт. по 3 м3 (определить проектом) в которых находится вода питьевого качества для компенсации неравномерности потребления воды в течении суток, а также в нём может находится аварийный запас воды на случай отказа водоподъемного оборудования при объединенном хозяйственно-питьевом водопроводе;
- насосная станция (2-рабочих, 1-резервный), модель Grundfos Hydro Multi-E3 CRE 10-5 (определить проектом);
- в составе насосной станции (определить проектом):
а) общая рама основания,
б) вертикальные насосы CRE с интегрированными преобразователями частоты,
в) гидропневмоаккумулятор,
г) обратные клапаны из латуни,
д) всасывающий напорный коллектор из хромоникелевой стали AISI304,
е) латунные задвижки с рукоятками,
ж) распределительный шкаф управления настройки, с автоматическими выключателями,
з) реле давления FF в качестве защиты по сухому ходу,
и) два датчика давления,
- перекачиваемая среда-чистая вода.
- накопительные емкости и насосную станцию расположить в блочно-модульном каркасном здании, состоящем из 2-х блок-модулей полной заводской готовности (определить проектом).
   Характеристика блочно-модульного здания:
- размеры 10,0м х 4,9м х 2,6м с плоской крышей (ориентировочно);
- каркас модулей, стальные квадратные трубы 140х140х7 ГОСТ 30245-94 шаг 3м (определить проектом);
- ограждающие конструкции наружные стены и кровля, сэндвич панели (цвет RAL предварительно согласовать с заказчиком);
- теплоизоляция пола устраивается из негорючих минераловатных плит;
- пол усиленный из металлического рифленого листа;
- предусмотреть несанкционированный доступ посторонних лиц;
- эксплуатация круглогодичная;
- степень огнестойкости – III;
- класс конструктивной пожарной опасности – С0;
- предусмотреть: отопление, вентиляцию, внутренне освещение, силовое электрооборудование, пожарную сигнализацию, заземление и т.д. для нормальной эксплуатации здания (определить проектом). 

 Устройство основания под блочно-модульное здание   ориентировочная S = 72 м.кв. (определить проектом):
- укладка плит дорожных: ПДН, ПДО/бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91выпуск 1) – 6 шт.;
- устройство основания песчаного, песок природный для строительных работ 2-2,5 V = 10,8 м3;
- укладка сетки ПСД (50х50)-32х38 (геосетка) S = 72,0м.кв.;
- устройство основания щебеночного, щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм. V = 9,36 м3;
- устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ), полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» S = 87,9 м.кв.;
- грунт уплотненный.
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	Требования к проектированию наружных сетей канализации
	II.  Наружные сети канализации:
Канализация К1
(хозяйственно-бытовая канализация от здания для размещения 170 человек до ЛОС (автономных локально-очистных сооружений) с учетом перспективного развития базы реставраторов и строителей)
- разработка грунта экскаватором под прокладку трубопровода ориентировочно V = 410,4м3 (определить проектом);
- обратная засыпка грунтом траншеи после прокладки трубопровода ориентировочно V = 381м3 (определить проектом);
- подготовка основания из песка h=100мм ориентировочно V = 9,12м3 (определить проектом);
- засыпка песком h=300мм ориентировочно V = 27,36м3; (определить проектом);
- укладка труб (диаметр, длину, марку определить проектом):
а) труба ПВХ (PCV-U). Класс SN-4 SDR41 диаметром 160мм ориентировочно L = 154,0м.п. (определить проектом),
б) труба ПВХ (PCV-U). Класс SN-4 SDR41 диаметром 200мм ориентировочно L = 74,0м.п. (определить проектом);
- монтаж колодца диаметром 1000мм из полимерных материалов H = 1800мм ориентировочно – 11 комплектов (определить проектом);
- монтаж колодца-жироуловителя диаметром 1200мм из полимерных материалов H = 1400мм ориентировочно – 1 комплект (определить проектом).

Канализация К3
1-вариант - канализование стоков от банно-прачечного комбината до ЛОС;
2-вариант – предусмотреть дополнительную установку очистки стоков от БПК с последующим сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию К1;
(определить проектом)
- разработка грунта экскаватором под прокладку трубопроводов ориентировочно V = 282,6м3 (определить проектом);
- обратная засыпка грунтом траншеи после прокладки трубопровода ориентировочно V = 260,0м3 (оределить проектом);
- подготовка основания из песка h=100мм ориентировочно V = 6,28м3 (определить проектом);
- засыпка песком h=300мм ориентировочно V = 18,84м3 (определить проектом);
- укладка труб, труба ПВХ (PCV-U). Класс SN-4 SDR41 диаметром 160мм ориентировочно L = 157,0м.п. (диаметр, длину, марку определить проектом);
- монтаж колодца канализационного диаметром 1000мм из полимерных материалов H = 1800мм ориентировочно – 8 комплектов.
Канализация К13
(канализация дренажная для предотвращения подтопления грунтовыми водами участка №2, определить проектом)
- разработка грунта экскаватором под укладку трубопроводов ориентировочно V = 225,0 м3 (определить проектом);
- обратная засыпка траншей грунтом после прокладки трубопроводов ориентировочно V = 202,5 м3 (определить проектом); 
- укладка труб (диметр, марку, длину определить проектом):
а) труба ПЭ дренажная перфорированная в фильтре диаметром 110мм ориентировочно L = 27,0м.п. (диаметр и длину определить проектом),
б) труба ПЭ дренажная перфорированная в фильтре диаметром 160мм ориентировочно L = 123,0м.п. (диаметр и длину определить проектом);
- монтаж колодца дренажного диаметром 1000мм. Из полимерных материалов H = 1500мм ориентировочно – 4 комплекта (определить проектом). 

ЛОС (автономные локально-очистные сооружения) здания для размещения 170 человек и банно-прачечного комбината (определить проектом):
- предусмотреть модульные, высокой заводской готовности,
- площадь застройки определить проектом,
- эксплуатация круглогодичная,
- производительность (ориентировочно) V = 50/м3 в сутки (уточнить проектом),
- осуществить выбор оптимального варианта отвода очищенных стоков,
- предусмотреть возможность поэтапного увеличения мощности ЛОС в связи с перспективным развитием базы реставраторов и строителей;
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	Требования к проектированию наружных сетей электроснабжения
	III. Наружные сети электроснабжения
- осуществить выбор оптимального варианта энергоснабжения зданий и сооружений, находящихся на территории и обосновать его расчетом;
- обеспечить энергоснабжение зданий и сооружений по степени обеспечения надежности согласно СП 31‑110‑2003 табл. 5.1 – II. (здание для размещения 170 человек, банно-прачечный комбинат, ЛОС, блочно-модульное здание с РВЧ, накопительные резервуары воды для пожаротушения, скважина №1, КПП (определить проектом);
- отрывка траншей под укладку кабелей ориентировочно V = 128,8 м3 (объем и схему прокладки определить проектом;
- обратная засыпка траншей грунтом после прокладки кабелей ориентировочно V = 85,5 м3 (объем определить проектом);
- прокладка кабелей в траншее:
- бронированного с алюминиевыми жилами АВБбшв – 1кВ в поливинилхоридной изоляции, сечением 4х185 мм2 ориентировочно L = 255,0 м.п. (марку кабеля, сечение, длину определить проектом);
- бронированного с алюминиевыми жилами АВБбшв – 1кВ в поливинилхлоридной изоляции, сечением 4х150 мм2 ориентировочно L = 155,0 м.п. (марку кабеля, сечение, длину определить проектом);
- бронированного с алюминиевыми жилами АВБбшв – 1 кВ в поливинилхлоридной изоляции, сечением 4х16 мм2, ориентировочно L =585,0м.п. (марку, сечение, длину определить проектом); 
- песок негостированный ориентировочно V = 37,95 м3 (объем определить проектом);
- труба полиэтиленовая, гофрированная двухстенная, диаметром 110 ПНД / ПВД 110 ориентировочно L =123,0м.п. (определить проектом).

 Система резервного электроснабжения (блок-контейнерная дизельгенераторная установка ДГУ (определить проектом)

Дизельный генератор АД-550С-Т400-1Р Doosan 

	Общие характеристики

	Серия
	АД

	Мощность номинальная, кВт
	550

	Мощность номинальная, кВА
	687,5

	Мощность максимальная, кВт
	605

	Мощность максимальная, кВА
	756,3

	Коэффициент мощности
	0,8

	Напряжение (В)
	400/230

	Количество фаз
	3

	Частота, Гц
	50

	Номинальный ток (А)
	990

	Объём системы охлаждения (л)
	134,8

	Объём топливного бака (л)
	920

	Расход топлива при 75% мощности л/ч
	109,2

	Расход топлива при 100% мощности л/ч
	147,1

	Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)
	9,2

	Степень автоматизации
	1-я (ручной запуск)

	Система аварийной остановки
	да

	Датчик уровня топлива
	электронный

	Отключатель АКБ
	да

	Исполнение
	открытая на раме

	Глушитель
	промышленный

	Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)
	3650х1200х1940

	Масса, кг
	4060

	Комплектация
	АКБ, глушитель, техническая документация.

	Производитель двигателя
	DOOSAN



	Двигатель

	Производитель / Модель
	DOOSAN DP222LB

	Мощность номинальная, кВт
	580

	Мощность максимальная, кВт
	638

	Количество цилиндров
	12

	Расположение цилиндров
	V

	Тактность двигателя
	4

	Рабочий объём двигателя (л)
	21,9

	Система охлаждения
	жидкостная

	Система впуска воздуха
	с турбонаддувом

	Частота вращения коленвала (об/мин)
	1500

	Диаметр цилиндра (мм)
	128

	Ход поршня (мм)
	142

	Степень сжатия в цилиндрах
	15:01

	Регулятор оборотов
	электронный

	Напряжение бортового электрооборудования, (В)
	24

	Пусковое устройство (стартер)
	электростартер 24В

	Удельный расход топлива (г/кВт*ч)
	195

	Тип топливного фильтра
	одноразовый

	Рекомендуемый тип масла
	SAE 15W40/10W30

	Тип масляного фильтра
	одноразовый

	Удельный расход масла (г/кВт*ч)
	0,9

	Ёмкость масляной системы (л)
	40

	Вентилятор, Ø (мм), тип
	осевой

	Вид топлива
	дизельное

	Масса, кг
	1420

	Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)
	1738х1389х1258



	Генератор (альтернатор)

	Производитель / Модель
	 5F

	Постоянная мощность (кВт)
	550

	Тип генератора
	бесщеточный, синхронный

	Система возбуждения
	SHUNT

	Напряжение (В)
	400/230

	Номинальный ток (А)
	990

	Частота, Гц
	50

	Количество фаз
	3

	КПД, %
	94

	Шаг обмотки
	2/3

	Количество опорных подшипников
	1

	Класс защиты обмотки
	IP21

	Степень изоляции
	H

	Фактор мощности (cos φ)
	0,8

	Точность регулировки напряжения (± %)
	1

	Регулятор напряжения
	электронный



	Контроллер

	Производитель / Модель
	SMARTGEN / HGM-6120U

	Язык интерфейса контроллера
	Русский

	Интерфейс RS-232
	нет

	Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU)
	нет

	Интерфейс USB
	нет

	Интерфейс Ethernet
	нет

	Выбор режима измерения
	да

	Степень изоляции
	0,5 Мом (1KV)

	Класс защиты
	IP55

	Диапазон рабочих температур (°C)
	-25....+70

	Частота, Гц
	50

	Потребляемая мощность, Вт
	3

	Напряжение (В)
	8-36

	Функция задержки запуска
	да

	Функция задержки останова (для охлаж. двигателя)
	да

	Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В)
	15...360

	Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров (В)
	15...360

	Количество подключаемых датчиков
	15

	Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ
	да

	Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ
	да

	Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла
	да

	Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг
	да

	Звуковой сигнал общей аварии
	да

	Сигнал тревоги - общее предупреждение
	да

	Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива
	опция

	Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность
	да

	Контроль напряжения АКБ
	да

	Контроль напряжения зарядного генератора
	да

	Индикация силы тока
	да

	Индикация числа оборотов двигателя
	да

	Частотомер
	да

	Счетчик часов наработки
	да

	Индикация температуры охлаждающей жидкости
	да

	Индикация давления масла
	да

	Индикация коэффициент мощности (cosφ)
	да

	Индикация напряжения аккумулятора (В)
	да

	Индикация активной мощности по 3ф. (кВт)
	да

	Индикация мощности (кВт)
	да

	Индикация суммарной активной мощности (кВт)
	да

	Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр)
	да

	Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч)
	да

	Индикация последовательности чередования фаз
	нет

	Индикация температуры масла
	нет

	Индикация уровня топлива в баке
	опция

	Журнал событий
	нет

	Останов по низкому напряжению
	да

	Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)
	209х153х55

	Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)
	235х165х65

	Масса, кг
	0,71



	Панельный блок-контейнер ПБК-6

	Габариты (ДхШхВ) контейнера, мм
	6000х2400х2500

	Масса контейнера, кг
	2000

	Масса генератора в контейнере, кг
	6060

	Цвет
	Цвет принять по RAL согласованному с заказчиком

	Диапазон рабочих температур
	от -40 °С до +40 °С

	Толщина утеплителя, мм
	50

	Базовая комплектация

	Жесткий силовой металлический каркас.
Стеновые панели из негорючего утеплителя
Пол из рифлёного листа толщиной 4 мм, покрытого слоем краски.
Утепленная входная дверь.
Тип замка двери – с внутренним закрытием.
Съемная передняя стенка для демонтажа оборудования.
Для ввода внешних силовых кабелей предусмотрены вводные гильзы.
Рымы (петли) для верхней погрузки
заземляющие болты на корпусе контейнера 

	Основное и аварийное освещение

	Резервное освещение внутри контейнера 2х24 В, наружный светильник 1х24 В
Основное освещение внутри контейнера 4х220 В

	Щит собственных нужд

	Служит для управления всеми вспомогательными контейнера.
Автомат защиты от перегрузки сети. Устройство защитного отключения питания электроприборов.

	Система вентиляции

	Проточно-вытяжная вентиляция с проемами, оснащенными жалюзийными клапанами с ручным приводом. Стандартная система включает в себя 2 клапана – для оттока и притока воздуха.
Снаружи нерегулируемая металлические жалюзи для защиты от проникновения в контейнер.

	Система газовыхлопа

	Гильза для вывода сквозь стену контейнера выхлопной трубы.
Оборудуется газовыхлопным трубопроводом дизеля и глушителем. 
Газовыхлоп термоизолирован.

	Система пожаротушения

	1. Пожарная/охранная сигнализация на базе прибора Кварц
1. Свето-звуковой пожарный оповещатель снаружи контейнера
1. Ручной углекислотный огнетушитель 3 л.
1. Пожарные датчики "МАК-1".



- проектом предусмотреть заземление блок-контейнера, дизельгенератора;
- предусмотреть установку дополнительного топливного бака – 2 м3 (определить проектом из расчета суточной работы дизельгенератора без дозаправки);
- режим работы ЭС - резервный источник   электроснабжения.
- место установки ДГУ – с учетом благоустройства и наличия подъезда автозаправщика. (определить проектом).
Устройство основания под ДГУ – ориентировочно S =24,0м2 (определить проектом):

- устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, плиты дорожные: ПДН, ПДО / бетон В 25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг.  (серия 3.503.1 – 91 выпуск 1) – 2 шт./3,36 м3.;
- устройство основания песчаного, песок природный для строительных работ 2-2,5 V = 3,6м3; 
- укладка геосетки, сетка ПСД (50х50) – 32х38 (геосетка) S = 24,0м.кв.;
- устройство основания щебеночного, щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм. V = 3,12 м3;
- устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» S = 29,3м.кв.;
- уплотненный грунт.
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	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Определить проектом.
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	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Соловецкий архипелаг входит в состав всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»
Подрядчик получает все необходимые согласования проектной документации, экспертизы (при необходимости). 
 Проектную документацию сброшюровать и выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе (один в отсканированном виде, заверенный подписями и печатями в формате pdf, второй – в формате dwg).
В случае возникновения отступлений от проектных решений в процессе выполнения работ проектная документация подлежит корректировке и согласованию с Заказчиком.
В электронной версии проектной документации предусмотреть:
- в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения), размещается одна книга документации;
- наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов;
- формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста;
- графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
- чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf.
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	Требования к подготовке сметной документации
	Разработать сметную документацию в составе локальных смет и сводного сметного расчета на основе сборников ФЕР-2001, находящихся в федеральном реестре сметных нормативов, с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области (базовый район) на момент составления сметной документации.
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
Стоимость конструктивных элементов в случае их самостоятельного изготовления обосновать калькуляциями.
Транспортные затраты обосновать расчетами с представлением не менее трех коммерческих предложений.
Представить расчет командировочных затрат.
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	Требования к охране окружающей среды
	Выполнить мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002   № 7-ФЗ и другими нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности.
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	Основные требования к работам подрядной организации
	Состав работ:
- проектирование, в том числе разработка мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (при необходимости),
- закупка материалов и оборудования,
- доставка на объект,
- получение разрешения на строительство (при необходимости),
а) выполнение СМР и ПНР в соответствии с разработанной проектной документацией,
б) выполнение СМР и ПНР в соответствии с проектной документацией разрабатываемой в рамках договора от 13.03.2020 № 119/ПИР-03/20, а именно:
1) доставка на объект материалов и оборудования;
2) выполнение СМР и ПНР по обустройству эксплуатационной водозаборной скважины № 1 (под ключ) определить проектом;
3) прокладка кабеля электроснабжения к скважине:
- разработка грунта экскаватором под укладку кабеля ориентировочно V = 50,25 м3 (определить проектом),
- обратная засыпка траншей грунтом после прокладки кабеля ориентировочно V = 43,55 м3 (определить проектом), 
- песок ориентировочно V = 6,7 м3 (определить проектом),
- укладка кабеля в траншею ориентировочно L = 167,5 м.п. (марку, сечение, длину кабеля определить проектом);
4) устройство водопровода от скважины № 1 до здания для размещения 170 человек:
- разработка грунта экскаватором под укладку кабеля ориентировочно V = 1022,7 м3 (определить проектом),
- обратная засыпка траншей грунтом после прокладки кабеля ориентировочно V = 951,1м3 (определить проектом),
подготовка основания из песка h=100мм ориентировочно V = 12,27м3 (определить проектом);
- засыпка песком h=300мм ориентировочно V = 36,82 м3; (определить проектом);
- укладка труб, труба ПЭ 100 SDR 21 110х5,3 «питьевая» ориентировочно L = 409,1м.п. (марку труб, диаметр определить проектом),
- монтаж колодца водопроводного д.1500мм из полимерных материалов H = 2500мм ориентировочно – 2 комплекта. (определить проектом).
- выполнение пуско-наладочных работ,
- участие в сдаче-приемке выполненных работ.
Выполнить поставку и монтаж необходимого для осуществления СМР инженерного оборудования, материалов и комплектующих в соответствии с проектной документацией. Осуществить транспортирование оборудования, материалов и комплектующих изделий на строительную площадку.
Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество.
Предлагаемые к установке материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
Провести подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ. Заключит договоры на временное подключение к инженерным сетям на период строительства.
Выполнение работ по устройству сетей, должно производиться в полном соответствии с требованиями к их качеству, определенными нормативными документами, в частности СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 31.13330.2012 Изм.1, 2, ПЭУ изд.6,7 «Правила устройства электроустановок», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования на планах». При производстве монтажных работ руководствоваться требованиями ПУЭ (7-е изд.) СНиП 3.05.06. Выполнение работ по благоустройству территории выполнять согласно СНиП III-10-75 п. 3.26 (СП 82.13330.2016).
Если в настоящем Техническом задании не указаны требования к какому-либо виду работ или части какого-либо вида работ, то при выполнении необходимо руководствоваться требованиями действующей нормативно-технической документации (СНиП, СП, ТУ и т.д.).
Подрядчик обеспечивает в пределах участка производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение во время проведения работ необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, использованию земель, занятых во временное пользование, и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством.
Обеспечить проведение авторского надзора в соответствии с СП 11-110-99.
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	Требования к сдаче исполнительной документации и фотофиксации
	В процессе выполнения работ подрядчик обязан вести исполнительно-техническую документацию. Осуществлять и своевременно передавать Заказчику фотофиксацию процесса выполнения работ, каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено); снимки на электронном носителе должны быть скомпонованы в отдельные папки по датам выполнения работ, формат – JPEG. По окончании работ передать Заказчику полный пакет исполнительно-технической документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и РД-11-02-2006 (в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде в изменяемом формате).
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