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Техническое задание
на проектирование благоустройства территории с наружным освещением, с системой охранного телевидения (видеонаблюдения) здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината 

	№
	Наименование вида работ
	Описание работ

	1
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, район кирпичного завода (участок № 2).

	2
	Наименование объекта
	Благоустройство территории с наружным освещением, с системой охранного телевидения (видеонаблюдения) здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината.

	3
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	4
	Основание для проектирования и строительства объекта
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Протокол совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага о создании базы реставраторов от 27.06.2018 № 2 (раздел IV).

	5
	Застройщик (технический заказчик)
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	6
	Проектная/подрядная организация
	Определяется по результатам закупочной процедуры.

	7
	Вид работ
	Проектирование благоустройства территории с  проездами, стоянкой автотранспорта, пешеходными дорожками, отмостками, ограждением территории с воротами и КПП, наружным освещением, системой охранного телевидения (видеонаблюдения)  временного мобильного здания для размещения 170 человек и временного мобильного здания банно-прачечного комбината с учетом перспективного развития базы реставраторов и строителей. 

	8
	Источник финансирования
	Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	9
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	Технические условия на подключение к инженерным сетям получает Заказчик после предоставления Подрядчиком расчетных нагрузок.


	10
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Определить проектированием.

	11
	Сроки выполнения проектных работ
	В соответствии с условиями договора.

	12
	Сведения об участке работ
	Соловецкий архипелаг входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Земельный участок с кадастровым номером  29:17:010301:10, площадью 17000 кв.м.  
Участок расположен вблизи объектов культурного наследия «Корпус административный Соловецкой тюрьмы» 1938-1939 годы и «Главный корпус Соловецкой тюрьмы» 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи, в связи с чем все работы (в т.ч. ПИР) необходимо выполнять в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Территория Соловецкого архипелага включена в перечень выявленных объектов культурного наследия, обладающего признаками культурного наследия.

	13
	Назначение объекта
	Обеспечение нормальных условий эксплуатации здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината с учетом перспективного развития базы реставраторов и строителей. 

	14
	Уровень ответственности объекта
	«II» Нормальный. 

	15
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	  Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, а также:  
- СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений;
- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве;
- СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- ГОСТ Р 56184-2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам»;
- ПУЭ и СП 31.110-2003, СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.»;
- СП 31.110.2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.»;
- ПУЭ изд.6,7. «Правила устройства электроустановок»;
- СП 256-1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1);
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.
- Правилам по охране труда в строительстве (утверждены приказом Минтруда и Соцзащиты России от 01.06.2015 № 336н) и другим действующим на территории Российской Федерации нормативным документам.

	16
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: 
- план участка с контурами размещения проектируемых зданий и сооружений;
- результаты инженерных изысканий в необходимом объеме для проектирования объекта.


	                         Требования к проектным решениям


	17
	Порядок выбора и применения материалов, изделий конструкций, оборудования и их согласований с заказчиком
	  Перечень строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и их характеристики направляются на согласования Заказчику и после утверждения могут быть применены в проекте. Основные технические решения в процессе выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.
При проектировании учесть металлические аэродромные плиты марки К-1Д  и АСП-4.

	18
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	При разработке проектной документации учесть, что острова Соловецкого архипелага относятся к району Крайнего Севера.

	19
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействий объекта на окружающую среду
	Проектные решения должны соответствовать положениям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	20
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	Режим эксплуатации круглогодичный, круглосуточный с постоянным пребыванием дежурного персонала.

	21
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Выполнить в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства», «Правил по охране труда в строительстве (приказ Минтруда и соцзащиты России от 01.06.2015 № 336н» и «СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительной площадки». 

	22
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Определить проектом.

	23
	Требования к проектным решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта, устройству наружного освещения и системы охранного телевидения (видеонаблюдение)
	Предусмотреть проектом устройство: проездов, стоянку автотранспорта, пешеходные дорожки, отмостки вокруг зданий, ограждение территории с откатными воротами, шлагбаумом и аварийных распашных ворот, устройство КПП в месте основного въезда, наружное освещение, система охранного телевидения (видеонаблюдение), площадки для сбора ТБО – 2шт, крытая беседка для отдыха.
При проектировании проездов учесть проектирование автодороги, выполняемое в рамках договора с ООО «СвязьСтройСервис» от 07.07.2020 № 144/ПИР.
                          I. Благоустройство:
1. Покрытие проездов и стоянки автотранспорта - ориентировочно S=2850,0 м2 (определить проектом):
- устройство внутриквартальных щебеночных дорог и площадок, щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, толщиной слоя до 120 мм S = 2 850,0 м2;
- геолента бордюрная шириной 200 мм L= 1034,0м.п.
- укладка геосетки в дорожное покрытие, сетка ПСД (50Х50)- 32Х38 (геосетка) S = 2850,0 м2;
-устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, песок природный для строительных работ 2-2,5 V = 313,0 м3; 
-устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ), полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» S = 3477,0 м2;
- грунт уплотненный;
2. Покрытие тротуаров (пешеходная зона) – ориентировочно S=340,0 м2 (определить проектом):
- устройство деревянных тротуаров антисептированных и антиперированных S = 340,0 м2;
- антисептирование и антиперирование деревянных поверхностей S = 1115,2 м2;
- геолента бордюрная шириной 200 мм. L = 272,0 м.п.
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм. V = 27,5 м3;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, песок природный для строительных работ 2 – 2,5 V = 37,4 м3; 
- устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ), полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» S = 414,8 м2;
- грунт уплотненный;
 3. Отмостка зданий – ориентировочно S=52,5 м2 (определить проектом):
- устройство основания щебеночного, щебень из природного камня для строительных работ, марка 1200, фракция - 20-40 мм V = 5,3 м3;
- устройство основания песчаного, песок природный для строительных работ 2-2,5 V = 5,3 м3;
-устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ) в 2 слоя, полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит – 2» S = 128,1 м2;
- предусмотреть отвод воды от здания;
- грунт уплотненный;
4. Устройство основания под КПП – ориентировочно S=24,0 м.кв. (определить проектом):
- устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, плиты дорожные: ПДН, ПДО / бетон В 25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг  (серия 3.503.1 – 91 выпуск 1) – 2 шт./3,36 м3;
- устройство основания песчаного, песок природный для строительных работ 2-2,5 V = 3,6 м3;
- укладка геосетки, сетка ПСД (50 х 50) – 32 х 38 (геосетка) S = 24,0 м2;
- устройство основания щебеночного, щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм V = 3,12 м3;
- устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» S = 29,3 м2;
- уплотненный грунт; 
5. Ограждение территории, ворота и шлагбаум – ориентировочно L = 500,0 м.п. (определить проектом):
- предусмотреть устройство ограждения с сетчатым заполнением высотой 1,5 метра с установкой на металлические столбы.
- предусмотреть установку основных откатных ворот и распашных аварийных, на основных воротах установить шлагбаум с дистанционным управлением.
Характеристики ограждения территории, установки ворот и шлагбаума:
а) установка стоек и сетчатых панелей ограждения

- устройство основания щебеночного, щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм V = 4,6 м3;
- установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание, бетон тяжелый, класс В 15 (М200) V= 15,77 м3:
- GL Столб 62 х 55 х 1,4 х 2500 RAL 6005 код 171971 – 210,0 шт.;
- GL Скоба крепления с болтом М6х100 Medium RAL 6005 код 45998 – 630,0 шт.;
- установка ограждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м:
- GL Панель ограждения Medium 1,53х2,5 RAL 6005 код 75248 – 210,0 шт.

б) ворота – 2 шт.
- устройство основания щебеночного, щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20 - 40 мм V = 0,41 м3;
- устройство ворот распашных с установкой столбов металлических – 1,0 шт.;
- бетон тяжелый, класс В15 (М200) V = 0,291 м3;
- ворота распашные 1500 мм х 4000 мм, створка 40 х 25 х 2, RAL 6005 – 1,0 шт.;
- устройство откатных ворот с ручным управлением – 1,0 шт.;
- бетон тяжелый для дорожных покрытий и оснований, класс: В15 V = 2,496 м3;
- детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток – 0,097 т;
- комплект для установки откатных ворот, полотно 4000(6000) х1800 мм – 1,0 комплект;
- зубчатая рейка – 5,0 шт.;
- автоматика NICE, 400 кг, Привод 24 В – 1,0 компл.

в) автоматический шлагбаум:
- монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до 4 м (комплект шлагбаума автоматического Nice Wides 4 KIT) – 1,0 комплект;
- бетон тяжелый для дорожных покрытий и оснований, класс: В15 (М200) 0,5 х 0,5 х 0,9 (L.B.H) V = 0,225 м3;
- обогревательный элемент NICE PW1 – 1,0 шт.;
- термостат для обогревательного элемента NICE TW1 – 1,0 шт.;
- 3-х кнопочный выключатель BFT SPC3 – 1,0 шт.
6. КПП (характеристики ориентировочные, определить проектом):
- в месте основного въезда предусмотреть установку КПП;
 Требуемые характеристики КПП:
- размер здания – 2,4 х6 м;
- степень огнестойкости – III;
- класс конструктивной пожарной опасности – С0;
- вид здания – блок-контейнер заводского изготовления;
- теплоизоляция - базальтовый    утеплитель; 
- цветовые решения фасада - RAL7004 (согласовать с заказчиком);
- планировочные решения - окно в торцевой части КПП с обзором на ворота, входная дверь в торцевой стене;
- эксплуатация круглогодичная;
- санитарно-техническое оборудование - не требуется.
7. Площадка для сбора ТБО – 2 шт.
- урна УО опрокидывающаяся 250*250*800мм – 6 шт.;
- мусорный контейнер пластиковый 770 литров – 8 шт.;
- фундамент площадки под мусорные контейнеры S = 16 м2;
- контейнерная площадка КП-4 5600*1400, с крышей и воротами – 2 шт.;
- места установки определить проектом.
8. Место для курения:
- павильон 4000* 2000*2550 мм – 1 шт.

II. Наружное освещение:

- прокладка кабеля типа СИП 4 4х16 мм2 по стальным опорам ориентировочно L= 806 м.п. (марку, сечение кабеля, объем определить проектом);
- прокладка кабеля типа ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм2 в опоре ориентировочно L=243 м.п. (марку, сечение кабеля, объем определить проектом);
- монтаж опоры прямостоечной граненной из стального металлопроката марка НПГ-7/8,5-02-ц (размер 8500; 1500; 75; 169; 4 мм), (H; h; Db; Dm; S) ориентировочно – 27 шт. (марку опор, расположение и количество определить проектом);
- устройство фундаментов под опоры диаметром 500 мм, глубиной 1,5 м из бетона ориентировочно V = 7,155 м3. (марку бетона и количество определить проектом);
- монтаж кронштейнов 1000; 1500; 76; 60; 15; 19,1 (H, мм; B, мм; D, мм; d, мм; Y, град; Вес, кг.) 5.К1-1,0-1,5-ФЗ ориентировочно – 15 шт. (количество и марку определить проектом);
- монтаж кронштейнов 300, 1500, 60, 48, 26,3. К2-03-1,5-/180-ФЗ-ц ориентировочно – 12 шт. (количество и марку определить проектом);
- монтаж светодиодных светильников Рн = 90 Вт; световой поток – 10 000лн; IP 65; вес -5 кг.; тип консольный (GALAD Виктория LED-90-ШБ1/К50 (SY) ориентировочно – 39 шт. (марку, тип светильника и количество определить проектом);
- монтаж щита наружного освещения ЩНО-0,4 кВ, корпус металлический размер 800х650х250 мм. (ЩМП-4.6.2-0 У2 IP 54) в комплекте с монтажной панелью размером 730х585, IP 54, с шиной PEN, с крепежным материалом и т.д. – 1 шт. (марку, тип, комплектацию щита, место установки определить проектом);
- при выполнении работ по организации системы уличного освещения обеспечить: достаточный количественный уровень освещения (яркость, освещенность);
 - создать комфортное соотношение яркостей окружающих поверхностей по отношению к яркости рабочей поверхности (проезжей части улиц); обеспечить равномерность освещения в соответствии со СниП 23-05-95 от 2004 г. «Естественное и искусственное освещение»  
Металлические детали светильника должны быть защищены от коррозии.
Количество и размещение предполагаемых осветительных приборов определить проектом в соответствии с требованиями к освещенности СниП 23-05-95;
- управление наружным освещением от фотоэлемента с возможностью ручного управления.

III. Система охранного телевидения (видеонаблюдения) – (объемы ориентировочные, марки кабелей, оборудования уточняются проектом):

- монтаж кабель-канала 32 х 16 мм, мини-канал Efapel 10040 FBR L = 210,0 м.п.;
- монтаж металлорукава, металлорукав в ПВХ изоляции Ду 32 «РЗ-ЦПнг-32» L = 600,0 м.п.;
- прокладка двухстенной гофрированной трубы в траншее, двухстенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.50мм. с протяжкой, SN13, в бухте 100м, цвет синий. «121950» (ДСК) L = 100,0 м.п.;
- прокладка кабельной линии L =  2800,0 м.п.:
 а) кабель оптический одномодовый 4 волокна внутренний/внешний «NIKOMAX NKL-F-004A1P-00C-BK» L = 800,0 м.п.;
 б) кабель симметричный (витая пара), серый F/UTP 4x2x24AWG кат. 5E solid PVC «LC1-C5E04-311» (ITK) L = 2000 м.п.; 
- монтаж внутренней видеокамеры, IP – камера внутренняя (купольная) с вариофакальным объективом «DS-2CD2H23G0-IZS» (Hikyision) – 13 шт.;
- монтаж уличной видеокамеры, IP-камера уличная (с ИК подсветкой) с моторизованным вариообъективом «DS-2CD2623G0-IZS» (Hikyision) – 15 шт.
- кронштейн DS-1276ZJ-SUS – 4 шт.;
- кронштейн DS-1214ZJ – 11 шт.;
- монтаж настенного телекоммуникационного шкафа, шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм., дверь стекло RAL «LWR3-12U66-GF» (ITK) – 3 шт.;
- монтаж телекоммуникационного бокса – 7 шт: 
а) (коммутатор для подключения 4 камер «Tfortis PSW-2G+» (Tfortis) – 7 шт; 
б) комплект оптических одномодовых SFP модулей. Tfortis SFP (TBSF-13-3-12gSC-3i1310+TBSF-15-3-12gSC-3i 1550) – 7 шт.; 
в) комплект крепления на столб «Tfortis-2» (Tfortis) – 7 шт.;
- установка оборудования в телекоммуникационном шкафу -  3 шт.:
а) IP видеорегистратор 64-канальный «DS-8664NI-18» (Hikvision) – 1 шт.,
б) жесткий диск (HDD) 6000 GB (6 TB) SA-TA-III Purple «WD60PURZ» (Western Digital) – 2 шт.,
в) коммутатор 18xRG45 PoE 230Bm «DS-3E0318P-E(B)» (Hikvision) – 2 шт.,
г) коммутатор 12xSFP, 4xRG45 «SWU-16» (Tfortis) – 1 шт.,
д) комплект из двух оптических SFP-модулей одномодовых индустриальных «Tfortis SFP (TBSF-13-3-12gSC-3i 1310+TBSF-15-3-12gSC-3i 1550)» – 1 шт.
- коммутация патч-панели, патч-панель кат. 5Е STP 24 порта (Dual) с кабельным органайзером «PP24-1UC5ES-D05» (ITK) – 3 шт.;
- установка АРМ -      1 шт:
 (моноблок HP EliteOne 1000 G2 (4PD66EA); 
27”, 3840x2160 Пикс., неm. Intel Core i5,3.0 ГГц, 6 ядер, 8 Гб, SSD 256Гб,UHD Graphics 630, неm, Wi-Fi, RJ-45 (Gigabit Ethemet), Bluetooth Windows 10 Professional) – 1 шт.
- проведение ПНР.
- В состав системы охранного телевидения должны входить: 
-комплекты уличных стационарных телевизионных камер (количество и места установки определить проектом);                                                     
-комплекты внутренних телевизионных камер у входных дверей зданий, коридоры 1 и 2 этажей (количество и места установки определить проектом); 
-оборудование управления и передачи видеосигналов; 
-аппаратура цифровой регистрации видеосигналов; 
-устройства отображения информации. 
Предусмотреть камеры IP HIKVISION (или аналог) внутренние с вариофокальным объективом в коридоре на входных зонах в здание, камеры внешние размещение предусмотреть проектом 
Все характеристики видеокамер должны отвечать следующим требованиям:
Параметры – телекамеры цветные;	
Минимальная освещённость при отношении сигнал/шум 20 дБ 0,015 Лк;
Максимальная освещенность 100000 Лк; 
Отношение сигнал/шум не менее 48 дБ;
Наличие АРУ – да; 
Наличие функции WDR – да; 
Напряжение питания - 12/24 В, либо PoE; 
Рабочий температурный диапазон должен быть в пределах от 0°С до плюс 45°С – для комплектов внутренних телевизионных камер, и от минус 40°С до плюс 50°С – для комплектов внешних телевизионных камер;
Внешние телевизионные камеры должны иметь защиту от пыли и воды не ниже IP66.
Аппаратура цифровой регистрации видеосигналов должна обеспечивать: 
Компрессию (тип компрессии H.264) и запись изображений на жесткий диск со скоростью записи не менее 25 кадров в секунду на канал с разрешением не менее 1280×720 пикселей.
В качестве сервера видеонаблюдения использовать IP-видеорегистратор с PoE, количество каналов в соответствии с проектом. Регистратор необходимо дооснастить жесткими дисками 6Tb максимального срока хранения видеоархива. (не менее 30 дней);
- Интерактивный поиск видеоархива: по дате, времени, настройка с рабочего места оператора, отображение видеоканалов на одном мониторе, запись в архив по детектору движения камеры, интеграция с ЛВС. Место размещения видеорегистратора и монитора в помещении дежурного здания для размещения 170 человек.
Требования к качеству выполняемых работ:
 Кабельные линии, должен использоваться 4-х парный медный кабель неэкранированная витая пара категории 5е. При прокладке кабелей должно быть учтено, что длина каждого отдельного сегмента кабеля от коммутатора до видеокамеры не должна превышать 90 м.
Начиная от коммутатора, кабель внутри зданий должен прокладывается в кабель – каналах, кабель снаружи здания должен прокладываться в гофрированной трубе.
Пластиковые кабельные каналы должны быть производства Efapel или эквивалент. Необходимо использовать сопутствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы при изменении направления каналов, заглушки, накладки на стык и т.д.), которые должны быть того же производителя, что и самих кабельных каналов.
Сечение кабельных каналов и лотков должно позволять прокладку всех кабелей с заполнением 80%.
При прокладке кабеля должен оставляться технологический запас для разделки кабеля – на рабочем месте не менее 10 см от точки размещения видеокамеры, в телекоммуникационном шкафу – не менее 2 м от точки размещения монтажного шкафа. В соответствии с международным стандартом Е1А/Т1А-606, концы кабелей при прокладке маркируются на обоих концах липкой маркировочной лентой, на которой указывается идентификатор (идентичный для обоих концов уникальный идентификационный код) кабельной трассы в соответствии с нумерацией камер.
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	Требования к проектированию наружных сетей водопровода
	Нет.

	25
	Требования к проектированию наружных сетей канализации
	Нет.
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	Требования к проектированию наружных сетей электроснабжения
	Нет.

	27
	Требования к теплоснабжению
	Нет.

	28
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Определить проектом.

	29
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Соловецкий архипелаг входит в состав всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Подрядчик разрабатывает задание на проектирование и направляет на согласование Заказчику.
Подрядчик получает все необходимые согласования проектной документации, экспертизы (при необходимости). 
 Проектную документацию сброшюровать и выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе (один в отсканированном виде, заверенный подписями и печатями в формате pdf, второй – в формате dwg).
В случае возникновения отступлений от проектных решений в процессе выполнения работ проектная документация подлежит корректировке и согласованию с Заказчиком.
В электронной версии проектной документации предусмотреть:
- в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения), размещается одна книга документации;
- наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов;
- формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста;
- графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
- чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf.
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	Требования к подготовке сметной документации
	Разработать сметную документацию в составе локальных смет и сводного сметного расчета на основе сборников ФЕР-2001, находящихся в федеральном реестре сметных нормативов, с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области (базовый район) на момент составления сметной документации.
 При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
Стоимость конструктивных элементов в случае их самостоятельного изготовления обосновать калькуляциями.
Транспортные затраты обосновать расчетами с представлением не менее трех коммерческих предложений.
Представить расчет командировочных затрат.
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	Требования к охране окружающей среды
	Выполнить мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ и другими нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

	Требования к работам подрядной организации

	32
	Основные требования к работам подрядной организации
	Состав работ:
 - проектирование.
Если в настоящем ТЗ не указаны требования к какому-либо виду работ или части какого-либо вида работ, то при выполнении необходимо руководствоваться требованиями действующей Нормативно-технической документации (СНиП, СП, ТУ и т.д.), имеющей применение к предмету договора.
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