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Утверждаю
Генеральный директор Фонда
по сохранению и развитию
Соловецкого архипелага

___________________ А.В. Ходос

«____» ______________2020 г.

[bookmark: _Toc326155421][bookmark: _Hlk51850655]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку комплектов оборудования (сервер)

1. Наименование, цель, место поставки
Полное наименование: поставка серверного оборудования.
Целью мероприятия является поставка комплектов оборудования:

	№
	Наименование комплекта
	Количество комплектов

	1
	Комплект сервер, тип №1
	1 шт.



2. [bookmark: _Ref517705527]Описание объекта автоматизации
Объектами автоматизации являются вычислительная инфраструктура, расположенная в серверном помещение Покупателя, находящимся по адресу 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
3. Сроки
Поставка должна быть осуществлена не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с даты заключения (подписания Сторонами) договора.

4. Общие требования поставки комплектов развития вычислительной инфраструктуры
С целью поставки оборудования в интересах ЗАКАЗЧИКА, Поставщик должен выполнить следующее:
4.1. Поставить комплект сервера, тип №1 – 1 шт.;

5. Технические требования 
5.1. Общий перечень и требования к поставляемым комплектам оборудования приведены в Спецификации поставки (Приложение 1 к настоящему документу).
5.2. Оборудование должно иметь возможность подключения к двум независимым вводам электропитания. 
5.3. Поставляемые комплекты серверного шасси с целью унификации должны быть одного производителя.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. гарантировать, что все предлагаемые к поставке оборудование комплектов произведено серийно-промышленным способом, без внесения изменений конфигурации силами Поставщика;
5.4.2. гарантировать, что программные и технические средства производителя являются новыми и поставляются в их оригинальной упаковке;
5.4.3. гарантировать, что программные и технические средства являются продукцией производителя, на них полностью распространяется гарантия производителя;
5.4.4. гарантировать, что всё оборудование комплектов работоспособно и обеспечено необходимыми материалами, кабелями для выполнения монтажных и наладочных работ;
5.4.5. [bookmark: _Ref26685391]на все комплекты оборудования должна распространяться гарантия производителя не менее 3-х лет с включенным выездом инженера сервисной поддержки на место установки оборудования для осуществления работ. Для всех комплектов оборудования должна быть обеспечена единая точка входа для обращения за сервисным обслуживанием. Гарантией должна быть предусмотрена бесплатная замена или ремонт неисправных компонентов оборудования. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования должна быть обеспечена бесплатная диагностика, замена, ремонт или предоставление эквивалентных аналогов неисправных компонентов. Доставка необходимого оборудования и компонентов должна осуществляться специалистами Сервисного центра.
5.4.6. все поставляемое оборудование должно быть от одного производителя оборудования;
5.4.7. для поставляемого оборудования в рамках гарантии Поставщик должен обеспечить обновление ПО на весь перечень поставляемого оборудования в течение срока действия гарантии. Доступ к сайту производителя должен осуществляться через личный кабинет Покупателя на сайте производителя предлагаемого к поставке оборудования. ЗАКАЗЧИК должен иметь возможность напрямую обращаться в службу технической поддержки производителя. Доступ к сайту производителя Поставщик должен предоставить во время сдачи-приемки поставляемого товара;
5.4.8. гарантировать, что поставляемые комплекты оборудования будут соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при поставке оборудования;
5.4.9. гарантировать, что все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе поставляемых комплектов оборудования, будут соответствовать стандартам Российской Федерации (либо международным стандартам).
5.4.10. К Техническому заданию прилагается и является неотъемлемой его частью: 
5.4.10.1. Приложение № 1 - Требования к поставляемому Товару.
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Приложение № 1
К Техническому заданию
к договору от «_____» _____________ 2020 г. 
№ _____________

Требования к поставляемому Товару

	Оборудование
	Описание
	п.п.
	Функциональные и технические требования
	Параметр, требование

	1. Комплект сервер, тип №1
	Сервер
	1.1
	Форм-фактор, предназначенный для установки в стандартную серверную стойку
	Соответствие

	
	
	1.2
	Высота корпуса в монтажных единицах (Rack Unit, RU)
	Не более 2 RU

	
	
	1.3
	Кол-во установленных модулей вентиляции, не включая вентиляторы в блоках питания
	Не менее 8 шт.

	
	
	1.4
	Количество доступных слотов для установки центральных процессоров
	Не менее 2 шт.

	
	
	1.5
	Поддержка установки процессоров с кол-вом ядер на процессор
	Не менее 64 шт.

	
	
	1.6
	Поддержка установки процессоров с термопакетом
	Не менее 280 Вт

	
	
	1.7
	Количество установленных процессоров
	Не менее 2 шт.

	
	
	1.8
	Количество физических ядер каждого установленного процессора
	Не менее 64 шт.

	
	
	1.9
	Базовая тактовая частота каждого ядра каждого установленного процессора
	Не ниже 2,25 ГГц

	
	
	1.10
	Объем L3 кэш-памяти каждого установленного процессора
	Не менее 256 МБ

	
	
	1.11
	Тепловыделение каждого установленного процессора
	Не более 225 Вт

	
	
	1.12
	Поддержка частоты работы оперативной памяти установленным центральным процессором
	не менее 3200 МГц

	
	
	1.13
	Объём установленной оперативной памяти
	Не менее 256 Гбайт

	
	
	1.14
	Количество установленных модулей памяти (Базовая частота оперативной памяти – не менее 3200 МГц)
	Не менее 8

	
	
	1.15
	Объем каждого установленного модуля памяти
	Не менее 32 Гбайт

	
	
	1.16
	Максимальное количество устанавливаемых модулей памяти
	Не менее 32

	
	
	1.17
	Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти
	Не менее 4 Тбайт

	
	
	1.18
	Поддерживаемые технологии защиты оперативной памяти - ECC, SDDC, Patrol/Demand Scrubbing, DRAM Address Command Parity with Replay, DRAM Uncorrected ECC Error Retry, Post Package Repair
	Соответствие

	
	
	1.19
	Наличие OCP 3.0 SFF слота с PCIe 4.0 x16 интерфейсом для установки сетевого адаптера
	Соответствие

	
	
	1.20
	Количество портов Ethernet 1 Гбит/с (RJ-45)
	Не менее 4 шт.

	
	
	1.21
	Количество портов Ethernet SFP+ 10 Гбит/с с установленными трансиверами
	Не менее 2 шт.

	
	
	1.22
	Количество портов Ethernet SFP28 10/25 Гбит/с с установленными трансиверами SFP28
	Не менее 2 шт.

	
	
	1.23
	Количество портов Fibre Channel 16 Гбит/с с установленными трансиверами
	Не менее 2 шт.

	
	
	1.24
	Поддержка производительности операций в секунду - до 1,6М IOPS на порт Fibre Channel
	Соответствие

	
	
	1.25
	Возможность установки внутри корпуса сервера SSD дисков стандарта M.2, c поддержкой работы в режиме зеркала (RAID1) для установки операционной системы или гипервизора:
- Microsoft Windows Server 2016, 2019;
- Red Hat Enterprise Linux 7.6 и 8.1;
- SUSE Linux Enterprise Server 12 и 15;
- VMware vSphere (ESXi) 6.7 и 7.0;
	Соответствие

	
	
	1.26
	Объем установленных внутри сервера накопителя стандарта M.2(NVMe), c поддержкой работы в режиме RAID1
	Не менее 15,36 Тбайт

	
	
	1.27
	Количество установленных внутри сервера накопителей стандарта M.2(NVMe), c поддержкой работы в режиме RAID1
	Не менее 8 шт.

	
	
	1.28
	Тип поддерживаемых накопителей - SAS (HDD, SSD), SATA (HDD, SSD, M.2), NVMe (U.2)
	Соответствие

	
	
	1.29
	Возможность установки накопителей типоразмером 2.5” c поддержкой «горячей замены»
	Не менее 10

	
	
	1.30
	Поддержка установки NVMe накопителей с прямым подключением к PCIe шине, без переподписки по скорости работы
	Не менее 10

	
	
	1.31
	RAID-контроллер с интерфейсом подключения накопителей SAS 3.0, с поддержкой горячей замены и уровней RAID не ниже 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 с установленными 4 ГБ энергонезависимой флеш-памяти
	Не менее 1 шт.

	
	
	1.32
	RAID-контроллер с интерфейсом подключения накопителей SAS 3.0, с поддержкой горячей замены и уровней RAID не ниже 0, 1, 10, 5, 50
	Не менее 1 шт.

	
	
	1.33
	Количество установленных накопителей c подключением через контроллер PCI-e 3.0, тип накопителя NVMe SSD (solid state drive)
	Не менее 8 шт.

	
	
	1.34
	Объём каждого установленного накопителя
	Не менее 1920 Гбайт

	
	
	1.35
	Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) для SSD накопителей
	Не менее 1 шт.

	
	
	1.36
	Количество установленных накопителей c подключением через контроллер, тип накопителя HDD SAS 10K
	Не менее 10 шт.

	
	
	1.37
	Объём каждого установленного накопителя
	Не менее 2000 Гбайт

	
	
	1.38
	Поддержка установки запираемой на ключ лицевой панели, ограничивающей доступ к жестким дискам
	Соответствие

	
	
	1.39
	Установленный штатный датчик вскрытия корпуса сервера
	Соответствие

	
	
	1.40
	Порт USB 2.0 на лицевой панели
	Не менее 1 шт.

	
	
	1.41
	Порт USB 3.1 на лицевой панели
	Не менее 1 шт.

	
	
	1.42
	Порт USB 3.1 на задней стороне сервера
	Не менее 3 шт.

	
	
	1.43
	Порт USB 3.1 внутри корпуса сервера, предназначенный для установки USB накопителя для установки ОС или лицензионных USB-ключей
	Не менее 1 шт.

	
	
	1.44
	Поддержка установки порта VGA на лицевой панели
	Не менее 1 шт.

	
	
	1.45
	Порт VGA на задней стороне сервера
	Не менее 1 шт.

	
	
	1.46
	Порт DB-9 serial port на задней стороне сервера
	Не менее 1 шт.

	
	
	1.47
	Возможностью подключения устройства под управлением ОС Android и ОС iOS к серверу через порт USB, расположенный на передней панели, для получения информации о состоянии сервера с использованием специальных программ, доступных для скачивания в магазинах приложений для ОС Android и ОС iOS
	Соответствие

	
	
	1.48
	Наличие кнопки включения/выключения питания на передней панели
	Соответствие

	
	
	1.49
	Наличие/Возможность установки штатного LCD-дисплея с функциональными клавишами, расположенного на передней панели сервера для отображения следующей информации:
- сообщений об ошибках;
- статуса работы;
- идентификационных данных (тип, серийный номер, UUID);
- системная информация (версия UEFI и установленной системы управления, сетевые настройки системы управления);
- данные об окружающей среде (температура внешней среды, температура на процессоре, входное переменное напряжение на блоке питания, расчётное потребление питания);
- активные сессии подключения к системе управления;
- возможность сброса системы;
	Соответствие

	
	
	1.50
	Возможность выбора русского языка в интерфейсе UEFI сервера (интерфейс управления сервером UEFI должен быть переведен на русский язык)
	Соответствие

	
	
	1.51
	Встроенный̆ функционал в UEFI - наличие аппаратно-программных средств для подготовки к установке операционной системы (конфигурирование томов, создание разделов, установка драйверов, создание файлов ответа для инсталляторов ОС), не требующих для использования выхода в интернет или подключения сторонних носителей информации
	Соответствие

	
	
	1.52
	Возможность удаленного управления сервером, включая ограничение энергопотребления, монтирование ISO и файлов образов по протоколам HTTPs, CIFS, NFS, одновременного подключения 6 пользователей и передачу сообщений между ними, возможность сохранения и воспроизведения видеозаписи процесса загрузки сервера и точки краха система, удаленный мониторинг производительности, контроль качества и ширины канала виртуальной консоли
	Соответствие

	
	
	1.53
	Работа виртуальной консоли с использованием веб-браузера и стандарта HTML5, без необходимости использования плагинов Java и ActiveX.
	Соответствие

	
	
	1.54
	Поддержка ASHRAE класс A4: возможность штатной работы в  температурном диапазоне 5-45 градусов Цельсия
	Соответствие

	
	
	1.55
	Полная поддержка интеграции с внешней системой мониторинга xClarity Administrator (с подтверждением от производителя ПО и производителя оборудования), предоставляемой производителем сервера и позволяющей осуществлять мониторинг серверной инфраструктуры совместно с инфраструктурой систем хранения данных и сетевой инфраструктурой:
- поддержка автоматического обнаружения в системе;
- поддержка в реальном времени отображения статуса оборудования;
- поддержка осуществления обновлений микрокода оборудования;
- поддержка установки драйверов для ОС;
- поддержка управления оборудованием;
- поддержка автоматизации процессов развертывания ОС и гипервизоров/виртуальных машин.
	Соответствие

	
	
	1.56
	Количество установленных блоков питания
	Не менее 2 шт.

	
	
	1.57
	Мощность установленных блоков питания
	Не менее 1100 Вт

	
	
	1.58
	Источник бесперебойного питания в комплекте с направляющими для монтажа в 19” стойку
	Не менее 1 шт.

	
	
	1.59
	Полная выходная мощность источника бесперебойного питания
	Не менее 6000 ВА

	
	
	1.60
	Активная выходная мощность источника бесперебойного питания
	Не менее 5400 Вт

	
	
	1.61
	Оборудование, включая все компоненты, входящие в состав оборудования (память, процессоры, накопители, адаптеры, блоки питания и другие), должны быть установлены и собраны в готовое изделие на заводе-изготовителе
	Соответствие

	
	
	1.61
	Оборудование должно иметь действующую декларации о соответствии требованиям Евразийского экономического союза, выданную производителю оборудования. В декларации в явном виде должна быть отражена информация о модели оборудования. Модель и производитель, указанные в декларации должны совпадать с предлагаемым оборудованием. 
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 
Товар должен соответствовать следующим стандартам и нормам:
- ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования».
- ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений».
- ГОСТ CISPR 24-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний».
- ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний».
- ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определённых условий подключения. Нормы и методы испытаний».
	Соответствие

	
	
	1.62
	В комплекте с должны поставляться:
- комплект для монтажа в серверный шкаф;
- комплект механизма кабелеукладчика;
- шнуры питания C13-C14, не менее 2 шт.;
	Соответствие

	
	
	
	
	




Главный специалист группы информационных технологий 
Центра по административной работе                                                                                                                      М.Р. Хатажуков
5.4.11. 

