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Техническое задание.
на обследование несущих и ограждающих конструкций объекта
«Реконструкция многоквартирного жилого фонда пос. Соловецкий со строительством многоквартирных домов специализированного жилого фонда.

I этап»
	№
п/п
	Наименование данных
	Содержание данных для обследования

	I. Общие данные

	1.1
	Основные технические показатели.
	1. Ул. Заозёрная, дом 17, корп.1:
- Год постройки – 1991 г.;
- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;
- Количество этажей – 2;
- Общая площадь – 300,4 м2;
- Строительный объём – 1 805 м3;
- Высота здания – 7,16 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.
2. Ул. Заозёрная, дом 16:

- Год постройки – 1980 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 2;

- Общая площадь – 552,1 м2;

- Строительный объём – 1 690 м3;

- Высота здания - 7,25 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.

3. Ул. Заозёрная, дом 21:

- Год постройки – 1987 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 2;

- Общая площадь – 503,5 м2;

- Строительный объём – 1 816 м3;

- Высота здания - 7,20 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.

4. Ул. Заозёрная, дом 13 корп1:

- Год постройки – 1987 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 1;

- Общая площадь – 143,9 м2;

- Строительный объём – 486 м3;

- Высота здания - 4,56 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.
5. Ул. Заозёрная, дом 19 корп. 1:

- Год постройки – 1987 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 2;

- Общая площадь – 500,5 м2;

- Строительный объём – 1 762 м3;

- Высота здания – 8,25 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.
6. Ул. Заозёрная, дом 25 корп. 1:

- Год постройки – 1989 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 2;

- Общая площадь – 242,2 м2;

- Строительный объём – 787,0 м3;

- Высота здания – 8,44 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.
7. Ул. Заозёрная, дом 25 корп. 2:

- Год постройки – 1989 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 2;

- Общая площадь – 242,2 м2;

- Строительный объём – 787,0 м3;

- Высота здания - 8. 44 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.
8. Ул. Заозёрная, дом 23 корп. 2
- Год постройки – 1990 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 2;

- Общая площадь – 242,2 м2;

- Строительный объём – 787,0 м3;

- Высота здания – 8,15 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.
9. Ул. Заозёрная, дом 23 корп. 3:

- Год постройки – 1990 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 2;

- Общая площадь – 243,2 м2;

- Строительный объём – 794,0 м3;

- Высота здания – 8,34 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.

10. Ул. Северная, дом 16, корп. 1:
- Год постройки – 1979 г.;
- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;
- Количество этажей – 2;
- Общая площадь – 77,8 м2;
- Строительный объём – 301 м3;
- Высота здания - 8,48 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.

11. Ул. Северная, дом 16:
- Год постройки – 1970 г.;
- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;
- Количество этажей – 2;
- Общая площадь – 226,5 м2;
- Строительный объём – 943 м3;
- Высота здания - 8,48 м;
- - Здание прямоугольное, бескаркасное.
12. Ул. Северная, дом 17:
- Год постройки – 1979 г.;
- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;
- Количество этажей – 2;
- Общая площадь – 77,8 м2;
- Строительный объём – 301 м3;
- Высота здания - 9,41 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.
13. Ул. Северная, дом 18:

- Год постройки – 1975 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 2;

- Общая площадь – 573,2 м2;

- Строительный объём – 1929 м3;

- Высота здания - 9,41 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.
14. Ул. Северная, дом 26:

- Год постройки – 1986 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 1;

- Общая площадь – 120,2 м2;

- Строительный объём – 390,4 м3;

- Высота здания - 5,00 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.
15. Ул. Северная, дом 26, корп. 1:

- Год постройки – 1986 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 1;

- Общая площадь – 121,1 м2;

- Строительный объём – 381,9 м3;

- Высота здания - 5,00 м;
- Здание П образное, бескаркасное.
16. Ул. Северная, дом 28:

- Год постройки – 1986 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 1;

- Общая площадь – 120,7 м2;

- Строительный объём – 393,0 м3;

- Высота здания - 5,00 м;
- Здание П образное, бескаркасное.

17. Ул. Северная, дом 28, корп. 1:

- Год постройки – 1986 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 1;

- Общая площадь – 120,4 м2;

- Строительный объём – 397,0 м3;

- Высота здания - 5,00 м;
- Здание П образное, бескаркасное.
18. Ул. Северная, дом 30:

- Год постройки – 1986 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 1;

- Общая площадь – 130,5 м2;

- Строительный объём – 382,0 м3;

- Высота здания - 5,00 м;
- Здание П образное, бескаркасное.
19. Ул. Сивко, дом 3:

- Год постройки – 1973 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 2;

- Общая площадь – 417,8 м2;

- Строительный объём – 1338,0 м3;

- Высота здания - 5,00 м;
- Здание прямоугольное, бескаркасное.
20. Ул. Приморская, дом 1:

- Год постройки - 1939 г.;

- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;

- Количество этажей – 2;

- Общая площадь – 716,0 м2;

- Строительный объём – 2 925 м3;

- Высота здания - 9,85 м;
- Здание в плане -три прямоугольника.
21. Ул. Приморская, дом 2:
- Год постройки - 1939 г.;
- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;
- Количество этажей – 2;
- Общая площадь – 753,2 м2;
- Строительный объём – 3 048 м3;
- Высота здания - 9,81 м;
- Здание в плане -три прямоугольника.
22. Ул. Приморская, дом 3:
- Год постройки – 1939 г.;
- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;
- Количество этажей – 2;
- Общая площадь – 710,9 м2;
- Строительный объём – 3 026м3;
- Высота здания - 9,21 м;
- Здание в плане -три прямоугольника.
23. Ул. Приморская, дом 6:
- Год постройки – 1939 г.;
- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;
- Количество этажей – 2;
- Общая площадь - 713,4 м2;
- Строительный объём – 3 058 м3;
- Высота здания - 9,81 м;
- Здание в плане -три прямоугольника.
24. Ул. Приморская, дом.8:
- Год постройки – 1939 г.;
- Группа капитальности по техническому паспорту-IV;
- Количество этажей – 2;
- Общая площадь – 753,7 м2;
- Строительный объём – 3 048м3;
- Высота здания - 8,90 м;
Здание в плане -три прямоугольника.

	1.2
	Наименование заказчика
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.3
	Генеральный Проектировщик
	Определяется по результату закупочной процедуры.

	1.4
	Наименование организации для инженерных изысканий.
	 Инженерные изыскания не проводятся.

	1.5
	Основание для технического обследования состояния зданий и сооружений.
	Распоряжение МО «Сельское поселение Соловецкое».

	1.6
	Местоположение объектов
	Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, ул. Заозёрная, д. 17, корп. 1; ул. Заозёрная, д.16; ул .Заозёрная, д.21; ул. Заозёрная, д.19, корп. 1; ул. Заозёрная, д.25, корп. 1; ул. Заозёрная, д.25, корп. 2; ул. Заозёрная, д.23, корп. 2; ул. Заозёрная, д.23 корп. 3; ул. Северная, д. 16, корп. 1; ул. Северная, д. 16; ул. Северная, д.17; ул. .Северная, д.18, ул. Северная ,д.26; ул. Северная, д.26, корп1; ул. Северная, д.28, корп1; ул. Северная, д.28, ул. Северная, д.30; ул. Сивко, д3; ул. Приморская, д.1; ул. Приморская, д.2; ул. Приморская, д.3; ул. Приморская, д.6; ул. Приморская, д. 8.

	1.7
	Вид строительства
	Реконструкция.

	1.8
	Указания по очередям, этапам инженерных изысканий и обследований.
	Нет.  

	1.9
	Основные исходные данные для обследования технического состояния
	Ранее выполненные обследования технического состояния ООО «Бюро судебно-строительной экспертизы»: № 161.46.16; № 157.46.16; № 158.46; №180.46.16;№181.46.16;№182.46.16;№183.46.16;.№174.46.16;№123.46.15;№122.46.15;176.46.16; №177.46.16; № 178.46.16;№ 179.46.16; №156.46.16; №169.46.16;№170.46.16 ; № 172.46.16; №171.46.16; №173.46.16; 

	II Основные требования и цель работ

	2.1
	Основная цель работ

	Выдача технического заключения для принятия решения о реконструкции и временном отселении жителей по результатам: 

- обследования технического состояния несущих конструкций в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» Форма В, Правил обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

	2.2
	Основные требования


	Проведение визуального и инструментального обследования для оценки технического состояния конструкций и их элементов, получения фактических показателей физического и морального износа конструкций и инженерных систем, проведения проверочных расчетов и подготовки заключения о техническом состоянии объектов. 

	2.3
	Состав работ по обследованию
	Состав работ по обследованию должен удовлетворять требованиям СП 13-102-2003 и других нормативных документов Российской Федерации по проведению технического обследования конструкций зданий и сооружений. 
Служить основанием и исходными данными для проектирования.

	2.4
	Натурные исследования, проверка на соответствие с техническим паспортом объекта

	> Обмеры конструкций и элементов;

> Визуальное обследование с фотофиксацией дефектов;

> Определение прочности неразрушающими методами; 
 Инженерно-технические системы – выполнить визуальную оценку состояния в объёме, необходимом для разработки проекта реконструкции.
 Внешние инженерные сети – не выполнять.

	2.5
	Лабораторные исследования
	· Определение прочностных характеристик материалов подлежащих обследованию.

	2.6
	Анализ результатов натурных и лабораторных исследований


	> Оценка прочностных характеристик материалов с учетом их однородности;

> Оценка степени опасности выявленных дефектов;

> Выполнение поверочных расчетов конструкций колонн и ригелей по несущей способности при динамических, технологических нагрузках;

> Определение коэффициента использования несущей способности строительных конструкций, по результатам обследования фактического состояния несущих конструкций и по воздействию динамических технологических нагрузок;

> Оценка общего состояния конструкций.

	2.7
	Оформление отчета:

	> Выполнение графической документации: (схем, чертежей, фотографий);

> Заключения и рекомендации по методам и способам устранения обнаруженных дефектов и   восстановлению эксплуатационных характеристик (качеств). С учетом работы в охранной зоне культурного наследия.

	2.8
	Элементы, подлежащие обследованию технического состояния
	Фундаменты, стены, перекрытия, покрытие, конструкции кровли, лестничные марши, перегородки, полы, окна, балконы, крыльца. внутренние инженерно-технические системы. 

	2.9
	Сметная документация
	 Смета на работы по выполнению рекомендаций –не выполняется.

	III Общие требования

	3.1
	Дополнительные требования по составу представляемой документации
	Результаты обследования технического состояния здания в виде заключения по обследованию технического состояния (далее – Заключение) должны содержать достаточные данные для проведения проектных работ по реконструкции и ремонтных работ по объекту.

В Заключение включить материалы (текстовые и графические приложения), определяющие категорию технического состояния объекта.

	3.2
	Требования к составу, порядку и формам представления отчетной продукции Заказчику
	Отчетной документацией при обследовании технического состояния здания является Заключение по обследованию технического состояния готовится по форме В «Форма заключения по комплексному обследованию технического состояния здания» в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Количество передаваемых экземпляров отчетной документации:

- 3 экземпляра на бумажных (полиграфических) носителях;

- 1 экземпляр на электронном носителе (CD, DVD). 

Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты записи, текстовый файл содержания.

Комплект отчетов на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе и представляются в следующем виде:

1. Форматы файлов:

· текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста);

· графические приложения: 

- чертежи, схемы: *.dwg.

- изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg.

2. Содержание папок с файлами:

· одна отчет размещается в одной папке;

· наименование папки должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе;

· папка содержит в себе отдельно текстовые приложения и графические приложения с наименованиями файлов (см. п 3);

3. Содержание файлов:

· наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе;

· текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования;

· графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;

· графические документы должны быть оптимизированы для просмотра;

· документ должен иметь содержание.

4. Для чертежей - с расширением *.dwg:

· формат файла должен быть в версии не старше 2008 г.;

· все элементы чертежа, объединенные общей логикой (стены, двери, мебель, оконечные устройства, размеры, поясняющие надписи и т.п.) должны находиться в одном слое с соответствующим названием;

· все элементы блока должны находиться на одном слое, том же, что и блок;

· такие примитивы, как размеры, поясняющие надписи, штриховки не должны быть редактируемыми, т.е. не разбиты на элементы;

· файл должен быть сформирован в комплект (eTransmit) с вложенными в него OLE-объектами, используемыми шрифтами и другими настройками.

5. Для спецификаций и ведомостей - с расширением *.xls:

· вложенные в чертеж *.dwg спецификации и ведомости с расширением *.xls допускается формировать только как OLE-объект.

6. Для изображений с расширением *.jpg:

разрешение не ниже 1600 х 1200, 300 dpi.

	3.3
	Прочие требования
	Восстановить вскрытые несущие и ограждающие конструкции, кровлю и отделку здания. Произвести обратную засыпку шурфов с восстановлением отмостки и благоустройства.
Разработать мероприятия «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при выполнении инженерных изысканий» (в случае необходимости) и выполнить историко-культурную экспертизу. Согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Получить разрешение инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области на производство земляных работ.


	Заместитель генерального директора-
главный архитектор

	                                                  Тютчева Н.Г.


Руководитель проекта граппы по сопровождению выпуска

проектной документации проектного центра                                            Ларин А.Ю.                                                                             
