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Требования к разработке проектных решений и
составу проектной документации по декоративному оформлению здания и интерьерам  помещений

	№№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	I.
	Основные требования 

	1.
	Рабочая документация по разделу «Архитектурно-художественные решения интерьеров»
	Разработать в соответствии с  ГОСТ 21.507-81* СПДС. «Интерьеры. Рабочие чертежи».

	2.
	Декоративное оформление здания
	Разработать архитектурно-стилистические решения фасадов.

	3.
	Предмет проектирования архитектурных интерьеров 
	Разработке подлежат все помещения, в которые предусмотрен доступ посетителей и основные помещения служебного назначения. Перечень помещений и степень проработки дополнительно подлежит уточнению по согласованию с Заказчиком по завершению разработки стадии «Предпроектные проработки – Эскизный проект».
Объем проектирования:
· концептуальное решение интерьеров, 
· разработка комплекта рабочей документации раздела АИ, 
· проект заполнений дверных проемов, 
· проект интерьерного оснащения,
· проект навигации объекта.

	4.
	Требования к составу проектной документации архитектурных интерьеров
	Проектная документация должна быть разработана в объеме:
I. Предпроектные проработки:
- архитектурно-стилистическая концепция (АСК),
· схемы функционального зонирования помещений;
· планы этажей (схемы);
· разрезы (схемы);
· фор-эскизы.
- эскизный проект (ЭП) - Разработка решения интерьеров без детализации в т.ч.:
· примерные поэтажные планы с указанием основных помещений, примерным расположением групп мебели и предметов интерьера;
· разрезы с указанием высот основных помещений, отметок уровней; примерным расположением групп мебели и предметов интерьера;
· подбор предметов мебели, светильников,  оборудования, сантехники, дверных заполнений, аксессуаров,  отделок, фактур. Оформляется в скомпонованном графическом виде (коллаж) по согласованному образцу подачи. Данный подбор может иметь характер предварительной аналоговой проработки с целью определения принципиальных  стилистических и функциональных характеристик. Комплектуется описательной частью каждого предмета. Выполняется для всех помещений по данному договору;
· концептуальные решения по стилевой направленности -3D-визуализации. Ключевые точки восприятия интерьера. Перспективные изображения, аксонометрические или ортогональные проекции фрагментов интерьера.
II. Проектная документация : 
· 3D-визуализации. Ключевые точки восприятия интерьера. Перспективные изображения, аксонометрические или ортогональные проекции фрагментов интерьера.
· Поэтажные планы с нанесением местоположения просветов, проемов, декоративных элементов оформления, лайтбоксов, указателей, светильников и т.д.;
· Развертки стен с нанесением местоположения просветов, проемов, декоративных элементов оформления, лайтбоксов, указателей, светильников и т.д.;
· Схема расстановки мебели, размещения декоративных элементов оформления и предметов интерьера (может быть совмещена с поэтажными планами);
· План полов с указанием материала изготовления, нанесением рисунка покрытия и планировочных меток;
· План потолков с указанием материала изготовления, нанесением рисунка покрытия и отметок высот (может быть совмещен со схемой расстановки светильников);
· Спецификации:
· мебели;
· светильников;
· декоративных элементов;
· аксессуаров, предметов оснащения;
· лайтбоксов, указателей и др.
III. Рабочая документация в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.507-81* СПДС «Интерьеры. Рабочие чертежи». Выполняется комплектно по помещениям, зонам:
· Планы полов с раскладкой напольных покрытий и указанием и привязками всех инженерных устройств, люков и т.д.; 
· Развертки стен с привязкой всех архитектурных деталей, декоративных элементов и оконечных инженерных устройств, люков, щитков, ниш и т.д.;
· Планы потолков с раскладкой потолочных покрытий и  привязкой всех архитектурных деталей, декоративных элементов и оконечных инженерных устройств – вентиляционных решеток, датчиков слаботочных систем,  и т.д.;
· Планы расстановки санитарно-технического оборудования (с учетом привязки выпусков и приложением монтажных чертежей от производителя для конкретной модели сантехоборудования);
· Спецификации отделочных материалов;
· Спецификации элементов декора. Допускается ссылка на отдельные листы с узлами и шаблонами;
· Типовые узлы крепления элементов декора, формирования и сопряжения форм, поверхностей. В случае применения сертифицированных технологий допускаются ссылки на типовые узлы по каталогам производителя;
· Разрезы и сечения. Количество определяется сложностью форм и деталей по согласованию;
· Ведомости финишных покрытий. С указанием производителя материалов, предоставлением технологических карт и методик для сложных художественных работ, рекомендациями от производителей материалов по  их укладке и уходу, образцами колеров и фактур для всех помещений;
· Таблицы колеров (при отсутствии номеров цвета по картотеке цветовых эталонов в стандартах или ТУ);
· Проект навигации в виде маркировочных планов этажей со ссылками на утвержденные макеты элементов навигации, решения по расположению и монтажу, спецификации с указанием размеров и типов применяемых шрифтов;
· Общие спецификации по разделам на заказные и покупные элементы оснащения (мебель, осветительные приборы, сантехника, текстиль, аксессуары, ДПИ) с указанием места размещения, материала, артикула, количества, площади, объема и других параметров, необходимых для проведения конкурсных процедур: 
· Альбом  проекта по оснащению объекта предметами ДПИ и аксессуарами. Выпускается в виде планов, разверток стен с привязками и изображением продукции, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование,  размеры, количество,  страна производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»;
· Альбом по оснащению объекта мебелью. Выпускается в виде планов с размещением, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»;
· Альбом по оснащению объекта текстильными изделиями. Выпускается в виде планов с размещением и изображением продукции, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна производитель, изображение, описание.  Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»;
· Альбом раздела АИ по оснащению объекта санитарно-техническим оборудованием. Выпускается в виде планов с размещением продукции, спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»;
· Альбом  раздела АИ по оснащению объекта осветительными приборами. Выпускается в виде планов, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, размеры, количество, страна производитель, изображение, описание. Выпускается для визуального представления как приложение к основному комплекту раздела АИ «оснащение»;
· Альбом раздела АИ по отделочным материалам. Выпускается в виде планов, со спецификацией. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, количество, страна производитель, изображение, описание. Дается только сводная информация по различным видам и артикулам. Выпускается для визуального представления как приложение к сводным ведомостям финишных покрытий.
· Альбом раздела АИ по единичным изделиям, арт-объектам. Выпускается в виде планов, со спецификацией. В спецификациях по утвержденному образцу указываются: наименование, количество, страна производитель, изображение, описание. Дается только сводная информация по различным видам и артикулам. 
· Эскизы (задания на разработку КД на изготовление) на все нетиповые элементы интерьера, требующие индивидуального исполнения на производстве (отдельные предметы мебели, панели, двери, стойки, декоративные перегородки, светильники, элементы текстильного оформления). В общем случае эскиз на нетиповое изделие включают следующие художественно-конструкторские работы: 
· чертеж основных видов изделия (виды, разрезы) с указанием основных функциональных размеров и декоративных элементов, материалов изготовления; 
· пояснительная записка; 
· авторский надзор за изготовлением макетов (при необходимости).
· 

	8.
	Задание на разработку отдельных разделов в рамках разработки раздела «Архитектурные интерьеры»
	

	8.1.
	Проект заполнений дверных проемов
	Проект дверных заполнений выпускается как дополнение к согласованному разделу АР и должен содержать габаритные чертежи, разрезы, «обломы» и исчерпывающую техническую информацию для изготовления и монтажа  дверных блоков, сформированные на отдельных листах для каждого типа и размера дверного заполнения. А также сводная спецификация оформления проемов и дверных заполнений. Должны быть соблюдены следующие требования:
1. Чертеж должен содержать виды изделия, узлы примыкания к проему, продольный и поперечный разрезы, «взрыв-схема» (при необходимости) с указанием основных размеров изделия;
2. В сводной спецификации и на каждом листе чертежа типового изделия должна содержаться информация в виде таблицы или пояснительной записки включающая:
· Номер проема (по маркировочному плану);
· Марка двери;
· Класс двери (VIP, 1-й класс, техн. и т.д.);
· Тип двери (глухой, остекл, дерев, метал);
· Номера помещений и место установки блока;
· Открывание;
· Габариты проема;
· Габарит дверного блока по коробке;
· Вид лицевой облицовки и отделки; 
· Наличие дверного порога (с указанием типа, артикула, способа крепления);
· Уплотнитель (тип, количество контуров);
· Пожарные требования к дверному заполнению;
· Требования по СКУД;
· Требования по звукоизоляции;
· Тип формирования откосов (штукат., доборн. панели);
· Площади панелей облицовки дверного откоса (доборных панелей);
· Информация о наличниках (кол-во комплектов);
· Фурнитура:
· Замок (кол-во, тип, цвет лицевой планки);
· Ручка (кол-во, тип, материал, цвет, особенности отделки);
· Цилиндр (кол-во, тип, размер, материал (цвет), информация о  мастер системе);
· Завертка (кол-во, материал, цвет, особенности отделки);
· Накладка на цилиндр (кол-во, материал, цвет, особенности отделки);
· Доводчик, фиксатор (кол-во, тип, артикул, необходимое усилие);
· Дверной упор (кол-во, тип, материал, цвет, особенности отделки);
· Петли (кол-во, тип, артикул, открывание).
3. На каждом виде или разрезе должна быть обозначена используемая фурнитура с привязками, также ссылка на типовые чертежи и схемы врезки для всех видов фурнитуры.
4. Обязательно включение в состав проекта следующей информации, выполненной на отдельном (ых) листах:
· поэтажные маркировочные планы с индивидуальной нумерацией дверных заполнений и стороны открывания,  так же с разбивкой дверных блоков по индивидуальному принципу (СКУД, системы мастер ключ, класса дверей, пожарные требования или иному принципу);
· сводная спецификация декоративных элементов, особой отделки (при наличии); 
· отдельные листы спецификации необходимые для тендера, (спецификация цилиндровых механизмов, спецификация изделий индивидуального изготовления и пр.);
· частные технические задания на подготовку фронта работ, установку дополнительных закладных элементов, выводы электропитания, (при необходимости);
для каждой  позиции сложной фурнитуры обязательно приложение на отдельных листах от завода изготовителя, содержащее информацию о внешнем виде (фото), схема-чертеж с указанием габаритных размеров, схемы для врезки, цвет технические особенности.

	8.2.
	Проект облицовки стен и потолков декоративными панелями
	Проект облицовки стен и потолков декоративными панелями (встроенная мебель, плинтусы, экраны приборов отопления, карнизы) должен содержать габаритные чертежи, разрезы, «обломы» и исчерпывающую визуально-техническую информацию для изготовления и монтажа  изделий. Выпустить сводную спецификацию изделий. Выполнить следующие требования:
1. Чертеж должен содержать виды изделия, узлы примыкания к дверным и оконным проемам, продольный и поперечный разрезы, «взрыв-схема» (при необходимости), а так же с указанием основных размеров изделия и площадей. Формировать на отдельных листах для каждого помещения;
2. На каждом листе должна содержаться информация в виде таблицы или пояснительной записки:
· Материал;
· Вид отделки;
· Площади по типам материалов;
· Способ монтажа;
· Узлы сопряжений;
· Спецификация декоративных элементов;
· частные технические задания на подготовку фронта работ, установку дополнительных закладных элементов, выводы сетей, привязки лючков, светильников и прочих оконечных устройств (по заданиям и согласованию со смежными инженерными разделами);
· листы погонажных изделий,  карты золочения, особой отделки (при наличии);
Для каждой  позиции сложной фурнитуры обязательно приложение на отдельных листах от завода изготовителя, содержащее информацию о внешнем виде (фото), схема-чертеж с указанием габаритных размеров, схемы для врезки, цвет технические особенности.

	9.
	Авторское сопровождение проекта архитектурных интерьеров
	В объеме работ предусмотрено и должно быть учтено Авторское сопровождение проекта в объеме:
· выдача строительных заданий и ЧТЗ;
· надзор за изготовлением и согласование чертежей РД и КД (смежных разделов и производств заказного оборудования) для помещений, входящих в состав проекта;
· внесение изменений в утвержденный к производству работ комплект РД в случае изменения исходных данных в ходе строительства.
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