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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку научно-проектной документации
 для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Храм во имя преподобного Германа, Соловецкого чудотворца, 1859-1860 годы»

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие сведения

	1.1 
	Наименование Объекта культурного наследия 
	  Объект культурного наследия федерального значения «Храм во имя преподобного Германа, Соловецкого чудотворца», 1859-1860 годы», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века». 

	1.2 
	Регистрационный номер в ЕГРОКН
	321220004550286. Приказ Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467.


	1.3 
	Адрес места нахождения объекта
	  Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, набережная бухты Благополучия, д. 1, корп. 18. 
Кадастровый номер земельного участка: 29:17:010101:0077.


	1.4 

	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия
	  Корректировка научно-проектной и сметной документации.

	1.5 
	Источник финансирования
	  Средства федерального бюджета.

	1.6 
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.


	1.7 
	Пользователь объекта
	Религиозная организация: «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский патриархат)».


	1.8 
	Подрядчик (проектная организация)
	  Определяется по результатам проведения закупочных процедур.


	1.9 
	Основание для корректировки научно-проектной документации
	· Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге»;
· Обращение пользователя в письме от 12.03.2020 № 85;
· Протокол заседания экспертного совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага от 16.09.2020. 


	1.10 
	Исходные данные
	· Научно-проектная документация, выпущенная ФГУП ЦНРПМ в 2016 году для работ по сохранению Храма во имя преподобного Германа;
· Настоящее техническое задание на корректировку;
· Выписка из реестра федерального имущества от 13.02.2017 № 71/11;
· Кадастровый номер объекта 29:17:010101:458;
· Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 25.06.2015 № 6, выданное Управлением Минкультуры России по Северо-Западному федеральному округу (актуализировать при необходимости);
· Охранное обязательство (временное) от 06.08.2010 № 19;
· Паспорт объекта культурного наследия от 10.06.2007 № 26072;
· Приказ Минкультуры России об утверждении предмета охраны от 06.02.2014 № 171.


	1.11 
	Назначение объекта
	Под религиозные цели Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.

	1.12 
	Основные технико-экономические показатели существующего Объекта
	  Общая площадь – 77,5 м2.
  Храм прямоугольный в плане размером 17,5х 6,8м вытянут по направлению восток-запад. Высота в коньке кровли ориентировочно составляет 5,5м от планировочной отметки земли.


	1.13 
	Сведения об объекте
	  Храм во имя преподобного Германа, Соловецкого Чудотворца, входит в состав центральной монастырской застройки, сформировавшейся в середине XIX века. Объем Храма преподобного Германа размещен в подклете Свято-Троицкого Зосимо-Савватиевского собора, выступая за пределы его западного фасада примерно на четверть длины.
  На месте будущего храма над мощами преподобного Германа сначала была устроена деревянная гробница (конец XV вв.), а затем к 1670-м годам – деревянная часовня, простоявшая над ними до середины XVIII века. В 1753 году деревянная часовня ввиду ветхости была заменена каменной. 
  В 1859 году при участии архитектора Шихларёва была построена Церковь преподобного Германа под сводами соборного Свято-Троицкого Зосимо-Савватиевского собора. Согласно описанию монастырских построек 1866 года, вновь выстроенная церковь во имя прп. Германа с западной стороны выходит за фасад основного Преображенского храма примерно на 3,5 м, ее высота – около 5 м. Двускатная кровля и небольшая главка были покрыты окрашенным масляной краской листовым железом, деревянный восьмиконечный крест на главке был позолочен. Общая длина церкви около 10,5 м, ширина – почти 4 м.
  В результате пожара, имевшего место в 1920-х годах, сгорели барабан, главка и крест, однако еще сохранялись первоначальная объемно-пространственная композиция и декоративное оформление фасадов.
  В середине 1980-х годов выполнена частичная реставрация церкви: восстановлена кровля, главка, выполнена реставрация оконных и дверных проёмов, реставрация и обмазка лицевой поверхности свода в интерьере, реставрация и обмазка выступающих фасадов. В2004 году выполнена повторная реставрация обмазки фасадов, выступающих во внутренний дворик.
  Техническое состояние удовлетворительное.


	1.14 
	Сведения о земельном участке
	  Участок расположен на территории:
   выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в.  (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
   выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой поселка Соловецкий»; объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
   Границы и режим использования территории указаны в приказе Минкультуры России от 08.12.2015 № 3003 "Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Соловецкого монастыря", расположенного по адресу: пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1".
  Требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены приказом Минкультуры России от 24.12.2013 № 2333.

	2. Основные требования к составу, согласованию и экспертизе документации

	2.1 
	Стадийность корректировки проекта.
	1. Эскизный проект;
2. Проектная документация;
3. Рабочая документация.

	2.2 
	Требования к согласованию корректируемой документации и прохождению экспертиз
	  Затраты на согласование документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
 Подрядчик обеспечивает собственными силами:
· получение положительного заключения акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
· согласование откорректированной документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
· получение положительного заключения экспертизы сметной документации о достоверности сметной стоимости;
· согласование с Минкультуры России корректировки предмета охраны в части детализации материала покрытия кровли, включая паперть (при необходимости);
· получение положительного заключения Научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России (при необходимости).


	3. Требования к проектной документации

	3.1
	Общие требования
	  Оценить соответствие предмету охраны решений по изменению материала покрытия кровли, откорректировать предмет охраны в части детализации материала кровли, оконных отливов, элементов водоотводных систем (при необходимости); 
  Объем корректируемой проектной документации должен быть достаточным для получения положительного Акта историко-культурной экспертизы, согласования с Минкультуры России, а также прохождения экспертизы сметной документации и должен включать в себя в том числе следующие разделы:
- эскизный проект с пояснительной запиской;
- архитектурные решения;
- конструктивные решения;
- сводный сметный расчет с локальными сметами и сметными расчетами по откорректированной документации.
  Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническими, противопожарными и другим требованиям.


	3.2
	Пояснительная записка (ПЗ)
	  Откорректировать с учётом изменений материала покрытий. 


	3.3
	Архитектурные решения

	  Откорректировать листы проектной документации с учётом следующих изменений: заменить материал кровли в виде стального оцинкованного листа с полимерным покрытием на медный лист толщиной 0,8 мм., включая покрытие главка. Пересмотреть решения по сохранению оконных отливов с учётом данных изменений.
Учесть требования:
- СП 31-116-2006 «Проектирование и устройство кровель из листовой меди»;
- СП 17.13330.2017 «Кровли», в том числе к материалу применяемых водоотводных систем, защитных элементов откосов и карнизов.

	3.4
	Конструктивные решения
	  Откорректировать листы проектной документации с учётом следующих изменений: заменить материал кровли в виде стального оцинкованного листа с полимерным покрытием на медный лист толщиной 0,8 мм., включая покрытие главка.
Учесть требования СП17.13330.2017 «Кровли», в том числе требования к шагу обрешётки, воздушным зазорам между планками, применению объёмной диффузионной мембраны в качестве подкладочного материала.

	3.5
	Требования по корректировке раздела «Проект организации реставрации»
	  Откорректировать при необходимости.

	3.6
	Требования к рабочей документации
	  Откорректировать в соответствии с изменениями, указанными в разделе «Проектная документация», в том числе спецификации расхода материалов.

	3.7
	Требования к составу сметной документации
	  Сметную документацию откорректировать и получить заключение экспертизы по изменениям, указанным в разделе «Проектные решения». 
  Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, МДС 81-35.2004, а также иными действующими нормативными документами и методическими рекомендациями.
  Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
  Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
  На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
  В сводный сметный расчет включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с обоснованием этих затрат в проекте организации строительства. 
  Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов. 
  При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.


	4. Дополнительные требования

	4.1
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
после корректировки проектной документации и до прохождения историко-культурной экспертизы предоставить Заказчику электронную копию для ознакомления (по запросу);
после получения необходимых согласований согласно пункту 2.2 документация предаётся Заказчику в 6 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе в виде электронного образа документов в формате pdf, и в редактируемом формате в зависимости от типа документа: dwg, doc, jpg, excel и т.д. Количество экземпляров на бумажном носителе определено следующим образом: архив Фонда – 1 экз.; Подрядчик – 1 экз.; Пользователь ОКН – 1 экз.; технический надзор Фонда – 1 экз.; орган охраны памятников – 1 экз.; запасной – 1 экз.
Вся документация предоставляется по месту нахождения Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, если стороны не примут иное, оптимальное для работы решение.


	4.2
	Требование к цифровой версии документации
	  Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
  Электронный образ документов готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
  Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл. В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
  Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
  Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
  Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра.     Графическую часть документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
  Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
  Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).




