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Техническое задание на поставку мебели

1. Объект закупки: мебель для комплектации здания.
2. Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд).
[bookmark: _GoBack]3. Начальная (максимальная) цена контракта: Начальная (максимальная) цена контракта включает: стоимость товара, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, подъем мебели на требуемый этаж, сборку мебели, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин и других налогов, и сборов, утвержденные действующим законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением договора. Авансирование не производится.Оплата производится в течение 10 дней с момента передачи товара, а также документов, предусмотренных договором.
4. Источник финансирования: собственные средства Фонда.
5. Технические характеристики:
	№ п.п
	Наименование товара
	Описание предмета закупки
	Кол-во/шт.

	1
	Шкаф для документов
	Внешние размеры шкафа должны быть, мм: высота 1830-1950, ширина 915-920, глубина 450-460. Каркас должен быть выполнен из стали толщиной 0.6-0.8 мм с порошковым покрытием серого полуматового цвета (RAL 7038). Количество полок в комплекте должно быть не менее 4, не более 5. Максимально допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 60 кг. Высота крепления полок должна быть фиксированной и обеспечивать хранение не менее 12 папок типа “КОРОНА” (75 мм) на каждом уровне.  Количество дверей должно быть не менее 2. Открывание двери на не менее чем 180° обязательно. Система запирания должна быть ригельная, ригели должны быть изготовлены из оцинкованной стали для предотвращения коррозии. Дверцы должны быть обеспечены пластиковыми втулками (нижний край) и демпферами (верхний край) для обеспечения бесшумного закрывания.    Тип замка должен быть ключевой с ручками, количество комбинаций не менее 2 000. Вес, кг: 47-49 кг. Изделие должно поставляться в разобранном виде. Обязательно наличие Декларации о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012» и Сертификата на соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014.
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	2
	Стеллаж
	Стеллаж металлический высотой не менее 200, не более 260 см; длина полки не менее 100, не более 105 см; ширина полки не менее 60, не более 70 см. Количество полок не менее 6, не более 9 на каждый стеллаж. Все полки должны быть укомплектованы 8 болтами и 8 гайками. В комплектацию каждого стеллажа должны входить: стойки, крепеж, уголки, пластиковые подпятники, - в количестве не менее 4 шт. на каждый стеллаж. Стойки должны иметь дополнительные ребра жесткости из высокопрочной стали специальной марки. Каждая полка должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 100, не более 150 кг; шаг регулирования высоты полок не менее 25, не более 28 мм. Максимальная нагрузка на стеллаж в стандартной комплектации не менее 500, не более 750 кг. Цвет изделия должен быть светло-серый (RAL 7035); тип покрытия - порошковое. 
 Обязательно наличие сертификата соответствия ГОСТ Р 16371-2014 и ТР ТС 025/2012.
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	3
	Стеллаж
	Стеллаж металлический высотой не менее 100, не более 130 см; длина полки не менее 100, не более 105 см; ширина полки не мене 60, не более 70 см. Количество полок не менее 3, не более 4 на каждый стеллаж. Все полки должны быть укомплектованы 8 болтами и 8 гайками. В комплектацию каждого стеллажа должны входить: стойки и крепеж - в количестве не менее 4 шт. на каждый стеллаж. Стойки должны иметь дополнительные ребра жесткости из высокопрочной стали специальной марки. Каждая полка должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 100, не более 150 кг; шаг регулирования высоты полок не менее 25, не более 28 мм. Максимальная нагрузка на стеллаж в стандартной комплектации не менее 500, не более 750 кг. Цвет изделия должен быть светло-серый (RAL 7035); тип покрытия - порошковое. 
 Обязательно наличие сертификата соответствия ГОСТ Р 16371-2014 и ТР ТС 025/2012.
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	4
	Кресло для персонала
	Кресло для персонала должно обладать современным и изящным дизайном. Габаритные размеры кресла должны быть: высота не более 1380 мм, ширина кресла не менее 630 мм, глубина не менее 650 мм, толщина сиденья не менее 100 мм. Спинка и сиденье должны быть не монолитные, мягкие, эргономичной формы, с изгибами, обеспечивающими анатомически верную посадку пользователя. Для изготовления сиденья должна быть использована гнутоклееная основа – девятислойная фанерная плита, со шлифовкой со всех сторон. Обивка сиденья должна быть выполнена из ткани черного цвета. Показатель истираемости покрытия должен быть: не менее 50 000 циклов (Martindale). Кресло должно иметь эргономичную спинку, толщиной не менее 20 мм. Спинка должна быть изготовлена из сетчатой ткани, со вставкой из износостойкого перфорированного материала, армированная арамидным волокном. Спинка должна иметь горизонтальные эргономичные углубления. Каркас спинки должен быть из стальной трубы, плавно овального сечения не менее 30*15 мм. В области поясницы должен быть расположен упор, шириной не менее 250 мм, высотой не менее 250 мм. Эргономичная спинка должна быть со встроенным подголовником, высотой не менее 160 мм, шириной не менее 285 мм. Подголовник должен быть оборудован системой поднимания и опускания, каркас подголовника – труба, диаметром не менее 12 мм. Наполнитель сиденья должен быть стандартный поролон, плотности не менее 35 кг/м³. На сиденье должны быть горизонтальные декоративные прошивки, расположенные на равном расстоянии друг от друга, которые образуют эргономичные углубления. По контуру сиденья и спинки кресло должно быть прошито черной окантовкой. Цвет ниток машинной строчки на обивке - также черного цвета. Высота кресла должна регулироваться пневматическим устройством «газлифт», с ходом штока не менее 100 мм. При этом минимальный уровень высоты сиденья не должен быть ниже 410 мм, максимальный - не должен быть выше 550 мм. Кресло должно быть укомплектовано крестовиной, выполненной из пластика. Диаметр крестовины должен быть не менее 680 мм. Ролики должны быть из прочного пластика (нейлон), диаметром не менее 50 мм. Диаметр штока должен быть не менее 11 мм. Подлокотники представляют собой две параллельные хромированные трубы, Г-образной формы, со скруглённым углом и круглым сечением, диаметром не менее 12 мм, соединяющие спинку и сиденье. Между трубами должна быть установлена пластина с мягкой накладкой. Накладка, шириной не менее 70 мм, толщиной не менее 15 мм. Материал подлокотников должен быть хромированный металл. Каждый подлокотник должен крепиться одним винтом к сидению и одним к спинке. Кресло оснащено механизмом качания с фиксатором угла наклона в крайних положениях. Настройка силы отклонения спинки и сиденья в зависимости от веса сидящего. Максимально допустимая нагрузка на кресло должна быть не менее 120 кг. Кресло должно поставляться в разобранном виде. Гарантия - не менее 12 мес.
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	5
	Стол эргономичный правый
	Рабочий стол эргономичный правый. Размер стола должен быть не менее, мм: 1600*95/65*74. Столешница стола должна быть изготовлена из не менее 28 мм ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной рельефной (трехмерной) кромкой ABS толщиной не менее 2, не более 3 мм. Цвет - мерано коричневый. Столешница должна иметь закругленные углы, край столешницы должен выступать от несущей опоры не более чем на 150 мм.  Для удобства пропуска проводов под стол обязательно наличие отверстия с заглушкой в тон древдекора столешницы и двойной царги. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной кромкой не менее 2, не более 3 мм. Цвет - береза. Соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка.  Каркас должен иметь регулировку высоты с учетом неровностей пола, регулировка по высоте в диапазоне не менее 12 мм, не более 15 мм. Стол должен поставляться в разобранном виде.
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	6
	Стол эргономичный левый 
	Рабочий стол эргономичный левый. Размер стола должен быть не менее, мм: 1600*95/65*74. Столешница стола должна быть изготовлена из не менее 28 мм ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной рельефной (трехмерной) кромкой ABS толщиной не менее 2, не более 3 мм. Цвет - мерано коричневый. Столешница должна иметь закругленные углы, край столешницы должен выступать от несущей опоры не более чем на 150 мм.  Для удобства пропуска проводов под стол обязательно наличие отверстия с заглушкой в тон древдекора столешницы и двойной царги. Каркас должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной кромкой не менее 2, не более 3 мм. Цвет - береза. Соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка.  Каркас должен иметь регулировку высоты с учетом неровностей пола, регулировка по высоте в диапазоне не менее 12 мм, не более 15 мм. Стол должен поставляться в разобранном виде.
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	7
	Тумба приставная
	Приставная тумба-основание должна быть изготовлена: топ, являющийся продолжением рабочей поверхности стола, из ЛДСП толщиной не менее 28 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной рельефной (трехмерной) кромкой ABS толщиной не менее 2, не более 3 мм. Кромочная лента ABS. Цвет - мерано коричневый. Топ должен иметь закругленные углы, его край столешницы должен выступать над фасадом не более чем на 150 мм. Тумба должна иметь опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола в диапазоне не менее 12 мм, не более 15 мм. Тумба должна иметь открытую нишу и не менее трех ящиков. Ящики должны быть установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и самозакрывания. Размер тумбы должен быть не более 450*650*750 см. Ручки широкие - не менее 2, не более 2.5 см из цельнометаллические (гальваническое покрытие) цвета «алюминий», форма - скоба. Цвет топа и фасадов - мерано коричневый, каркас - береза. В тумбе должен быть установлен центральный замок для одновременного закрывания всех ящиков. Тумба должна поставляться в разобранном виде, упакованной в гофрокартон. Углы упаковки должны быть защищены пластиковыми накладками из ударопрочного пластика.
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	8
	Стол прямоугольный на ДСП каркасе
	Рабочий стол прямоугольный. Размер стола должен быть не менее, мм: 1780*600*730. Столешница и опоры стола должны быть изготовлены из не менее 28 мм ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой ABS толщиной не менее 2, не более 3 мм Кромочная лента ABS. Цвет - мерано коричневый. Для удобства пропуска проводов под стол обязательно наличие отверстия с заглушкой серого цвета. Соединение столешницы и опор стола должно быть осуществлено через декоративные серебристые вставки-разделители. Царга стола должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не менее 18 мм с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной кромкой не менее 0,5, не более 2 мм. Цвет - мерано коричневый. Соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка.  Каркас должен иметь регулировку высоты с учетом неровностей пола, регулировка по высоте в диапазоне не менее 15 мм, не более 22 мм.
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	9
	Тумба приставная, 4 ящика
	Приставная тумба-основание должна быть изготовлена: топ, являющийся продолжением рабочей поверхности стола, из ЛДСП толщиной не менее 28 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой ABS толщиной не менее 2, не более 3 мм. Каркас - из ЛДСП не менее 18 мм с двухсторонним меламиновым покрытием с кромкой ABS толщиной не менее 0,5, не более 2 мм. Кромочная лента ABS. Цвет - мерано коричневый. Тумба должена иметь опоры, регулируемые по высоте с учетом неровностей пола в диапазоне не менее 12 мм, не более 15 мм. Тумба должна иметь выдвижной пластиковый лоток для канцелярских принадлежностей с разделителями внутри и фасадом из ЛДСП высотой не менее 65 мм не менее четырех ящиков, изготовленных из ящичного погонажа, сложенного по технологии «фолдинг». Ящики должны быть установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Высота фасада ящика должна быть не менее 150, не более 158 мм, высота каркаса ящика 75 мм. Размер тумбы должен быть не более 450*650*750. Ручки должны быть врезные из серого пластика (оттенок "хром матовый") размером не менее 145*45 мм. Верхний ящик тумбы должен быть оснащен замком.
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	10
	Шкаф полуоткрытый
	Каркас и дверцы шкафа должны быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, топ не менее 28 мм с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной кромкой не менее 2, не более 3 мм. Цвет - мерано коричневый. Шкафы должны быть укомплектованы 2-мя распашными дверями с врезными ручками с покрытием «хром матовый». Двери должны быть оснащены четырёхшарнирной петлей быстрого монтажа с интегрированным демпфером, угол открывания должен составлять не менее 105 градусов. Все двери должны быть без замка. Соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка. Габаритные размеры шкафа должны составлять менее 80*40.5*198 см. Каркас должен иметь регулировку высоты с учетом неровностей пола, регулировка по высоте в диапазоне не менее 12 мм, не более 15 мм. Шкаф должен поставляться в разобранном виде. 
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	11
	Гардероб, выдвижная вешалка

	Каркас и дверцы гардероба должы быть выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм, топ не менее 28 мм с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной кромкой не менее 2, не более 3 мм. Цвет - мерано коричневый. Гардероб должны иметь две распашные дверцы с врезными ручками с покрытием «хром матовый». Двери должны быть оснащены четырёхшарнирной петлей быстрого монтажа с интегрированным демпфером, угол открывания должен составлять не менее 105 градусов. Все двери должны быть без замка. Соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка. Габаритные размеры гардероба должны составлять менее 80*40.5*198 см.  Каркас должен иметь регулировку высоты с учетом неровностей пола, регулировка по высоте в диапазоне не менее 12 мм, не более 15 мм. Гардероб должен поставляться в разобранном виде. 
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12
	Стул офисный для посетителей 
	Размеры стула должны быть не менее 530*600*790 и не более 560*630*820 мм. Каркас стула должен быть изготовлен из хромированной металлической трубы плоскоовального сечения толщиной не менее 1,2 мм. Спинка и сиденье мягкие, изготовлены из гнутоклеенной фанеры, толщиной не менее 10 мм, и поролона, толщиной не менее 35 мм и плотностью не менее 40 кг/м.куб. Спинка и сиденье должны быть закрыты с тыльных сторон антивандальными накладками из армированного пластика. Каркас спинки не должен выступать за пределы спинки по высоте. В качестве обивки должна использоваться синтетическая ткань или экокожа – по согласованию с Заказчиком.  Цвет – черный. Обивка должна соответствовать тесту на изнашиваемость по «Martindale» - не менее 40 000 стираний. Стул должен быть снабжен пластиковыми заглушками на ножках.
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	13
	Брифинг с опорой


	Размер брифинга должен быть не менее, мм: 600*1000*74. Столешница должна быть изготовлена из не менее 28 мм ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной рельефной (трехмерной) кромкой ABS толщиной не менее 2, не более 3 мм. Цвет - мерано коричневый. Столешница должна иметь закругленные углы. Опора брифинга должна быть металлическая хромированная и иметь регулировку высоты с учетом неровностей пола, регулировка по высоте в диапазоне не менее 12 мм, не более 15 мм. Брифинг должен поставляться в разобранном виде.
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	14
	Брифинг с опорой
	Размер брифинга должен быть не менее, мм: 800*1600*74. Столешница должна быть изготовлена из не менее 28 мм ЛДСП с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной рельефной (трехмерной) кромкой ABS толщиной не менее 2, не более 3 мм. Цвет - мерано коричневый. Столешница должна иметь закругленные углы. Опора брифинга должна быть металлическая хромированная и иметь регулировку высоты с учетом неровностей пола, регулировка по высоте в диапазоне не менее 12 мм, не более 15 мм. Брифинг должен поставляться в разобранном виде.
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	15
	Шкаф для документов
	Каркас и дверцы шкафа должы быть выполнены из ЛДСП толшщиной не менее 18 мм, топ не менее 28 мм с двухсторонним меламиновым покрытием с профильной кромкой не менее 2, не более 3 мм. Цвет - мерано коричневый. Шкаф должен иметь две распашные дверцы с врезными ручками с покрытием «хром матовый». Двери должны быть оснащены четырёхшарнирной петлей быстрого монтажа с интегрированным демпфером, угол открывания должен составлять не менее 105 град. Все двери должны быть без замка. Соединительная фурнитура – 2-х компонентная эксцентриковая стяжка. Габаритные размеры шкафа должны составлять менее 78*40*78 см.  Каркас должен иметь регулировку высоты с учетом неровностей пола, регулировка по высоте в диапазоне не менее 12 мм, не более 15 мм. Шкаф должен поставляться в разобранном виде.
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	16
	Кресло для переговоров
	Кресло офисное. Каркас кресла должен быть выполнен из гнутой древесины. Опоры плавно переходят в подлокотники. Защитно-декоративное покрытие дерева – тонировка и лак. Сиденье и спинка кресла мягкие с пышной поролоновой набивкой.  Основа сидения и спинки – гнутоклееная фанера толщиной не менее 6мм. Наполнитель - стандартный поролон (плотность 25-40 кг/м.куб.). Обивка – высококачественная экокожа. Цвет – белый. Спинка у кресла широкая. Профиль спинки с характерным выгибом в поясничной области и поддержкой спины с боков обеспечивает отличную эргономичность. Сиденье кресла – пышное, удобное, с оптимальным профилем и характерным загибом вниз передней кромки. Кресло должно иметь небольшой наклон сиденья и спинки назад. Размер спинки по высоте не должен превышать 410 мм. Размер сиденья 480х440 мм. Высота подлокотников не менее 170 мм. Габаритная высота кресла должна составлять не менее 870 мм. Максимально допустимая нагрузка не менее 100 кг.
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	17
	Кресло руководителя
	Кресло для руководителя должно обладать современным и изящным дизайном. Габаритные размеры кресла должны быть: высота не более 1380 мм, ширина кресла не менее 700 мм, глубина не менее 710 мм, толщина сиденья не менее 100 мм. Спинка и сиденье должны быть не монолитные, мягкие, эргономичной формы, с изгибами, обеспечивающими анатомически верную посадку пользователя. Для изготовления сиденья должна быть использована гнутоклееная основа – девятислойная фанерная плита, со шлифовкой со всех сторон. Обивка сиденья должна быть натуральная кожа черного цвета. Показатель истираемости покрытия должен быть: не менее 50 000 циклов (Martindale). Кресло должно иметь эргономичную спинку, толщиной не менее 20 мм. Спинка должна иметь горизонтальные эргономичные углубления. Каркас спинки должен быть из стальной трубы, плавно овального сечения не менее 30*15 мм. В области поясницы должен быть расположен регулируемый упор, шириной не менее 250 мм, высотой не менее 250 мм. Эргономичная спинка должна быть оснащена подголовником, высотой не менее 160 мм, шириной не менее 285 мм. Подголовник должен быть оборудован системой поднимания и опускания, каркас подголовника – труба, диаметром не менее 12 мм. Наполнитель сиденья должен быть стандартный поролон, плотности не менее 35 кг/м³. На сиденье должны быть декоративные прошивки, которые образуют эргономичные углубления. Высота кресла должна регулироваться пневматическим устройством «газлифт», с ходом штока не менее 100 мм. Кресло должно быть укомплектовано крестовиной, выполненной из хромированного металла. Диаметр крестовины должен быть не менее 700 мм. Ролики должны быть из прочного пластика (нейлон), диаметром не менее 60 мм. Диаметр штока должен быть не менее 11 мм. Подлокотники выполнены из полицретана с кожаными накладками, Г-образной формы, обязательно наличие механизма регулироаки подлокотника по высоте. Накладка, шириной не менее 70 мм, толщиной не менее 15 мм. Кресло должно быть оснащено механизмом качания с фиксатором угла наклона в крайних положениях. Настройка силы отклонения спинки и сиденья в зависимости от веса сидящего. Максимально допустимая нагрузка на кресло должна быть не менее 120 кг. Кресло должно поставляться в разобранном виде. 
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	18
	Кресло для руководителя 
	Кресло для руководителя должно обладать классическим дизайном, солидным и респектабельным. Габаритные размеры кресла должны быть: высота не более 1180 мм, ширина кресла не менее 650 мм, глубина не менее 700 мм, ширина спинки не менее 55 мм, глубина сиденья не менее 520 мм, толщина сиденья не менее 100 мм. Спинка и сиденье должны быть монолитные, мягкие, эргономичной формы, с изгибами, обеспечивающими анатомически верную посадку пользователя. Для изготовления сиденья должна быть использована гнутоклееная основа – девятислойная фанерная плита, со шлифовкой со всех сторон. Обивка сиденья должна быть натуральная кожа категории не ниже высшей белого цвета. Кожа должна иметь минимально обработанный верхний слой, благодаря чему она "дышит", приспосабливается к любым температурным изменениям, не нарушает теплообмен между человеческим телом и окружающей средой. Кресло должно иметь эргономичную спинку, толщиной не менее 100 мм. Спинка должна иметь эргономичный рельеф, обязательно наличие встроенного подголовника. Сиденье и центральная часть спинки должны быть покрыты декоративной накладкой из основного материала обивки. В месте перехода спинки в подголовник накладка должна иметь специальную горизонтальную строчку. В центральной части спинки накладка должна быть зафиксирована мебельными пуговицами, расположенными горизонтально, в количестве не менее трех.  Наполнитель сиденья должен быть стандартный поролон, плотности не менее 25-40 кг/м³. Высота кресла должна регулироваться пневматическим устройством «газлифт», с ходом штока не менее 600 мм. Газпатрон должен соответствовать не менее 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Кресло должно быть укомплектовано крестовиной, выполненной металла с накладками из натурального дерева, диаметр крестовины - не менее 660, не более 680 мм. Ролики должны соответствовать стандарту BIFMA 5.1; диаметр штока должен составлять не менее 11 мм, материал - полиуретан. Подлокотники должны находиться на расстоянии не менее 670 мм от уровня пола. Подлокотники должны быть выполнены из массива с кожаными накладками. Кресло должно быть оснащено механизмом качания с фиксатором угла наклона в рабочем положении. Обязательно наличие механизма настройки силы отклонения спинки и сиденья в зависимости от веса сидящего. Максимально допустимая нагрузка на кресло должна быть не менее 120 кг. Кресло должно поставляться в разобранном виде. 
	2

	19
	Диван трехместный
	Диван должен иметь габаритные размеры менее 202*91*92 см. Соединение спинки и подлокотников монолитное, с плавным снижением высоты к переднему краю. Внешний край подлокотников должен быть ровным, внутренний - выполнен в виде мебельных подушек, ориентированных под наклоном с углом не менее 45 градусов относительно сиденья. По центру спинки - шесть попарно расположенных горизонтальных строчек должны обеспечивать формирование трех горизонтально ориентированных прямоугольников с декоративной драпировкой обивки. Каркас должен быть выполнен из шлифованной фанеры, ДСП шлифованной, ДВП, бруса хвойных пород влажностью не более 8 %. Наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м. Опоры должны быть выполнены из хромированного металла. Материал обивки фасадной части кресла - натуральная кожа категории не ниже высшей марки, цвет - белый. Материал задней поверхности - экокожа, обладающая высокими эксплуатационными свойствами: светостойкостью, воздухопроницаемостью, устойчивостью к многократному изгибу и истираемости. Цвет - белый
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	20
	Диван двухместный
	Диван должен иметь габаритные размеры менее 160*91*92 см. Соединение спинки и подлокотников монолитное, с плавным снижением высоты к переднему краю. Внешний край подлокотников должен быть ровным, внутренний - выполнен в виде мебельных подушек, ориентированных под наклоном с углом не менее 45 градусов относительно сиденья. По центру спинки - четыре попарно расположенных горизонтальных строчки должны обеспечивать формирование двух горизонтально ориентированных прямоугольников с декоративной драпировкой обивки. Каркас должен быть выполнен из шлифованной фанеры, ДСП шлифованной, ДВП, бруса хвойных пород влажностью не более 8 %. Наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м. Опоры должны быть выполнены из хромированного металла. Материал обивки фасадной части кресла - натуральная кожа категории не ниже высшей марки, цвет - белый. Материал задней поверхности - экокожа, обладающая высокими эксплуатационными свойствами: светостойкостью, воздухопроницаемостью, устойчивостью к многократному изгибу и истираемости. Цвет - белый.
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	Кресло офисное мягкое
	Кресло мягкое должно иметь габаритные размеры менее 95*90*91 см. Соединение спинки и подлокотников монолитное, с плавным снижением высоты к переднему краю. Внешний край подлокотников должен быть ровным, внутренний - выполнен в виде мебельных подушек, ориентированных под наклоном с углом не менее 45 градусов относительно сиденья. По центру спинки - две параллельные горизонтальные и две параллельные вертикальные строчки, обеспечивающие формирование горизонтально ориентированного прямоугольника с декоративной драпировкой обивки. Каркас должен быть выполнен из шлифованной фанеры, ДСП шлифованной, ДВП, бруса хвойных пород влажностью не более 8 %. Наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м. Опоры должны быть выполнены из хромированного металла. Материал обивки фасадной части кресла - натуральная кожа категории не ниже высшей марки, цвет - белый. Материал задней поверхности - экокожа, обладающая высокими эксплуатационными свойствами: светостойкостью, воздухопроницаемостью, устойчивостью к многократному изгибу и истираемости. Цвет - белый
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	Кресло для переговоров
	Кресло офисное. Каркас кресла выполнен из гнутой древесины. Опоры плавно переходят в подлокотники. Защитно-декоративное покрытие дерева – тонировка и лак. Сиденье и спинка кресла мягкие с пышной поролоновой набивкой.  Основа сидения и спинки – гнутоклееная фанера толщиной не менее 6мм. Наполнитель - стандартный поролон (плотность 25-40 кг/м.куб.). Обивка – высококачественная экокожа. Цвет – черный. Спинка у кресла широкая. Профиль спинки с характерным выгибом в поясничной области и поддержкой спины с боков обеспечивает отличную эргономичность. Сиденье кресла – пышное, удобное, с оптимальным профилем и характерным загибом вниз передней кромки. Кресло имеет небольшой наклон сиденья и спинки назад. Размер спинки по высоте не должен превышать 410 мм. Размер сиденья 480х440 мм. Высота подлокотников не менее 170 мм. Габаритная высота кресла должна составлять не менее 870 мм. Максимально допустимая нагрузка не менее 100 кг.
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	Конференц-кресло для руководителя
	Кресло офисное. Каркас кресла выполнен из гнутой древесины. Опоры плавно переходят в подлокотники. Защитно-декоративное покрытие дерева – тонировка и лак. Сиденье и спинка кресла мягкие с пышной поролоновой набивкой.  Основа сидения и спинки – гнутоклееная фанера толщиной не менее 6мм. Наполнитель - стандартный поролон (плотность 25-40 кг/м.куб.). Обивка – высококачественная экокожа. Спинка у кресла широкая. Профиль спинки с характерным выгибом в поясничной области и поддержкой спины с боков обеспечивает отличную эргономичность. Сиденье кресла – пышное, удобное, с оптимальным профилем и характерным загибом вниз передней кромки. Кресло имеет небольшой наклон сиденья и спинки назад.  Размер сиденья должен быть более 480х440 мм.  Габаритные размеры кресла должна составлять не менее 680*700*940 мм. Максимально допустимая нагрузка не менее 100 кг.
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6. Требования к качеству поставляемого товара

1. Качество поставляемого товара должно соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, подтверждаться сертификатами соответствия или иными документами о качестве товара, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в т. ч. который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть полностью исправен и работоспособен, готов к эксплуатации, не требовать дополнительных настроек и регулировок.
3. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Весь товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни: действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства; инструкциями по сборке.
4. Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности при транспортировке и хранении.
     5. Дата выпуска товара должна быть не ранее 2018 года. 


7. Требования к поставке товара

1. Поставщик обязан уведомить заказчика о точном времени и дате поставки.
2. Поставщик своими силами и за свой счет производит доставку, разгрузку в месте доставки, сборку поставляемых товаров в помещениях заказчика.


8. Требования к гарантийным обязательствам

1. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемых товаров без дополнительных расходов со стороны заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставляемого товара при обнаружении брака.
2. На Товар установлена гарантия производителя: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.
3. На Товар установлена гарантия Поставщика: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.





9. Место поставки

[bookmark: _Hlk13131911]Поставщик поставляет мебель по адресам: Российская Федерация, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2.  г. Москва, ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4


10. Срок поставки

Поставка осуществляется партиями в сроки, указанные в заявках покупателя, которая направляется не позднее чем за 5 (пять) рабочих до предполагаемой даты поставки. Поставка осуществляется в течении 25 календарных дней с момента заключения договора. Срок действия договора по 31.12.2019 включительно.

11. ОКДП 2.

ОКПД 2: 31.01.12 — Мебель деревянная для офисов, 31.01.12.150- тумбы офисные, 31.01.12.160- кресла для сидения, 31.01.12.130- шкафы офисные.
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