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Техническое задание
[bookmark: _Hlk70073152]на проектирование здания ангара для техники

	№
	Наименование вида работ
	Описание работ

	Общие данные

	1
	Местоположение Объекта
	Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, район Тамариного причала.

	2
	Наименование Объекта
	Временное одноэтажное здание ангара для хранения транспортной техники.

	3
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	4
	Основание для проектирования и строительства Объекта
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Протокол совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага о создании базы реставраторов от 27.06.2018 № 2 (раздел IV).
Договоры безвозмездного пользования земельными участками от 14.05.2019 б/н и от 13.06.2019 б/н между администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» и Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
Постановление администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» от 06.04.2020 № 12.

	5
	Застройщик (технический заказчик)
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	6
	Проектная/подрядная организация
	Определяется по результатам закупочной процедуры.

	7
	Вид Работ
	Проектирование одноэтажного временного здания ангара для одновременного всесезонного хранения транспортной техники: СВП «Аркан», катера типа «Русбот-75», двух снегоходов типа «Тайга», а также запасных частей, инструментов и принадлежностей.

	8
	Источник финансирования
	Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	9
	Технические условия на временное подключение (присоединение) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	Технические условия на временное подключение к инженерным сетям электроснабжения получает Подрядчик после согласования с Заказчиком расчетных нагрузок.

	10
	Требования к выделению этапов строительства 
	Определить проектированием.

	11
	Сроки выполнения проектных работ
	В соответствии с условиями Договора.

	12
	Сведения об участке работ
	Соловецкий архипелаг входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Земельные участки с кадастровыми номерами:
29:17:010101:1129, площадью 1 542 кв.м;
29:17:010101:121, площадью 2 361 кв.м;
29:17:010101:1490, площадью 3 257 кв.м;
29:17:010101:1163, площадью 1686 кв.м.
Участки расположены на территории:
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в.  (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
- выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий» (участки 29:17:010101:1490 и 29:17:010101:1163).

	13
	Назначение объекта
	Здание предназначено для одновременного всесезонного хранения транспортной техники: СВП «Аркан», катера типа «Русбот-75», двух снегоходов типа «Тайга», а также для хранения запасных частей, инструментов и принадлежностей.

	14
	Уровень ответственности объекта
	«II» Нормальный. 

	15
	Перечень документов, предоставляемых Заказчиком для подготовки проектной документации
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: 
- Техническое задание;
[bookmark: _Hlk57630194]- План участка с контурами размещения проектируемого здания (приложение к техническому заданию № 1).


	Требования к проектным и инженерно-техническим решениям

	16
	Порядок выбора и применения материалов, изделий конструкций, оборудования и их согласований с Заказчиком
	Перечень строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и их характеристики направляются на согласования Заказчику и после утверждения могут быть применены в проекте. Основные технические решения в процессе выполнения Работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком в процессе проектирования.
Элементы конструкции использовать унифицированные, сборно-разборные (допускающие многократную повторную сборку), с возможностью осуществлять монтаж/демонтаж с минимальным использованием специальной техники.
Соединения сборочных единиц и элементов на болтах.
Элементы металлоконструкций загрунтовать и окрасить устойчивой краской к морскому климату.

	17
	Требования к обеспечению безопасности Объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	При разработке проектной документации учесть, что острова Соловецкого архипелага относятся к району Крайнего Севера и Арктической зоне.
При проектировании учитывать ветровую и снеговую нагрузки в соответствии с СП 20.13330 2017.
Снеговой район: IV (расчетная нагрузка 280 кг/м2).
Ветровой район: III (расчетная нагрузка 30 кг/м2).

	18
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействий Объекта на окружающую среду
	Проектные решения должны соответствовать положениям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	19
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию Объекта
	Режим эксплуатации круглогодичный.
Помещения с постоянным прибыванием людей не предусматриваются. 
Нормативный срок службы здания не менее 15 лет.

	20
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Категория здания по пожарной опасности – определить проектом. 
Степень огнестойкости IV.
Строительные конструкции по пожарной опасности должны быть класса К0 – не пожароопасные.

	21
	Требования к архитектурно-планировочным решениям
	Здание должно быть разработано в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58760-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» и не должно являться объектом капитального строительства.
Размеры в плане (ориентировочно) 20,0 м х 9,0 м 
Этажность - 1 этаж. 
Высоту здания определить исходя из параметров, необходимых для безопасного входа катера на воздушной подушке в ангар собственным ходом, с учетом разрешенных градостроительных параметров. Объемно-пространственные характеристики здания не должны оказывать негативного влияния на выдающуюся универсальную ценность объекта ЮНЕСКО. Внутренняя высота помещения в свету - не менее 4 метров.

	22
	Требования к фундаментам
	При проектировании рассмотреть возможность устройства основания из железобетонных аэродромных плит марки ПАГ-14, уложенных на гравийно-песчаную подушку.
Предусмотреть отвод дождевой воды от здания.

	23
	Ограждающие конструкции
	Стены:
Элементы пространственной жесткости определить проектом. Несущие элементы здания должны иметь предел огнестойкости не менее R30.
Ограждающие конструкции - сэндвич–панели рифленые, цвет по RAL 7035 (светло-серый), исполнение холодное. 
Отделка фасадов (по сэндвич-панелям) - вертикальная доска из сосны 25х200 мм с зазором 30 мм между досками по обрешетке 25х50 мм, с покрытием Пинотексом (цвет 108).
Внутренняя отделка не требуется.
Кровля:
Двухскатная, бесчердачная, покрытие - сэндвич-панели, цвет по RAL 7035 (светло-серый), исполнение холодное. 
Водосток – неорганизованный. 
Отделка сэндвич-панелей вертикальной доской из сосны 25х200 мм с зазором 30 мм по обрешетке 25х50 мм и покрытием Пинотексом (цвет 108).
Ворота:
Секционные, на торцевых стенах (2 штуки) с универсальным цепным редуктором подъема / опускания за цепь и электроприводом.
Ширина проема ворот в свету – 6 м. Высота проема ворот в свету – 4 м.
Антикоррозийные, с надежным уплотнением зазоров между полотном и неподвижными элементами конструкции ангара. 
Механический замок с доступом снаружи и изнутри.
Огнестойкие. Без отделки.
Со встроенными дверями (калитками) без отделки, без окон, с порогом, петли 2 шт., с замком противопожарным.
Окна - не требуются.

	24
	Внутренние перегородки и отделка
	Перегородки – быстровозводимые для 2-х подсобных помещений 3,0 м х 2,5 м и 2,0 м х 2,5 м из сэндвич-панелей с перекрытием на высоте 3,0 м. 
Потолок - отделка не требуется.
Полы - отделка не требуется.
Мебель и оборудование: определить проектом и согласовать с Заказчиком.
Двойная окраска несущих конструкций.

	25
	Внутренние инженерные системы и сети
	Водоснабжение - не требуется.
Канализование - не требуется.
Отопление - не требуется.
Электроснабжение - 380/220В, III категория энергоснабжения, ВРУ с автоматами по группам и УЗО, корпус уличного исполнения IP66, электропроводка в полипропиленовой гофре с протяжкой.
Все технические решения должны соответствовать требованиям ПУЭ и РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».
Освещение внутреннее и наружное- светодиодное.
Вентиляция - не требуется.
Система охранно-тревожной сигнализации - не требуется.
Система автоматического пожаротушения -порошковая (на базе модулей типа «Тунгус»).

	26
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	Для обеспечения пожаробезопасности здания применить конструктивную огнезащиту элементов конструкций. Обеспечить огнестойкость REI 45 перекрытия.

	27    
	Требования к проектированию наружных сетей 
	Водопровода - нет.
Канализации - нет.
Теплоснабжения - нет.
Электроснабжения - в соответствии с Техническими условиями по отдельному проекту.

	28    
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Проектную документацию сброшюровать и выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе (один в отсканированном виде, заверенный подписями и печатями в формате pdf, второй – в формате dwg).
В электронной версии проектной документации предусмотреть:
- в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения), размещается одна книга документации;
- наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов;
- формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста;
- графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
- чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf.

	Иные требования к проектированию

	29
	Основные требования к Работам Подрядчика
	До начала разработки стадии «Проект» представить на утверждение Заказчику цветной буклет эскизных предложений - представить формата А3:
- титульный лист с указанием наименования и адреса объекта, стадии проектирования, заказчика, проектной организации, фамилии автора-архитектора (руководителя авторского коллектива) с подписью руководителя проектной организации, печатью (все-оригинал);
- иллюминированный ситуационный план с показом окружающей существующей и перспективной застройки на смежных участках, а также ближайших градостроительных ориентиров;
- иллюминированный генеральный план участка на геоподоснове (в произвольном масштабе на А3) – в количестве вариантов, достаточном для обоснования проектных решений;
- развертки фасадов с показом прилегающей застройки;
- фото существующего состояния участка, перспективы, 3-D визуализации, фотомонтаж и др.;
- все фасады с указанием основных размеров и верхних отметок;
- планы первого этажа и кровли;
- разрезы; 
- градостроительное обоснование;
- краткая аннотация с характеристикой градостроительного, архитектурного решения и с основными технико-экономическими показателями;
- справка главного архитектора (инженера) проекта о соответствии проектных решений действующим нормативным требованиям.
Подрядчик выполняет инженерные изыскания в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации для строительства временного здания.
Проектную документацию выполнить в объёме, необходимом для строительства временного здания в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», строительными и санитарными нормами (при необходимости), согласована с Заказчиком, ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия на подключение объекта к наружным инженерным сетям, заинтересованными и надзорными органами.
Рабочую документацию выпустить в объёме, необходимом и достаточном для производства строительно-монтажных работ.
Состав проектной документации:
1. генеральный план;
1. архитектурные решения плана и фасадов;
1. разделы обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в.  (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 г. № 52-р) (при необходимости); выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий» или (и) отчёт о проведении экспертизы земельного участка методом археологической разведки; на объекты культурного наследия (при необходимости);
1. рабочие чертежи (на основание, электроснабжение, систему пожаротушения);
1. сметная документация;
1. иная документация.
По разработанным разделам по обеспечению сохранности объектов культурного наследия получить заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования уполномоченных органов (при необходимости). 
Получить положительное заключение негосударственной экспертизы по сметной документации, предварительно согласовав с Заказчиком экспертную организацию.
Оплата за проведение экспертиз и согласований входит в общую стоимость выполнения работ по договору.

	30
	Требования к составу сметной документации
	Сметную стоимость определить по сборникам сметно-нормативной базы ФЕР-2001, находящихся в федеральном реестре сметных нормативов, в базовом уровне цен 2001 г. и пересчетом в текущий уровень цен, с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области.
В сводный сметный расчёт включить прочие и лимитированные затраты, согласованные с Заказчиком. 
Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов, рабочих. 
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.



Приложение: 
1. Приложение № 1 - План участка с контурами размещения проектируемого здания, на 2 листах.


















Приложение №1.  План участка с контурами размещения проектируемого здания 
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1. Земельный участок 29:17:010101:1129, площадью 1542 кв.м.
1. Земельный участок 29:17:010101:121, площадью 2361 кв.м.
1. Земельный участок 29:17:010101:1163, площадью 1686 кв.м.
8, 9. Участки предназначены для размещения пассажирского терминала и инфраструктуры причала Тамарин.
















Ориентировочная посадка проектируемого здания (выделено красным цветом).
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