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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Сооружения дороги гора Голгофа - мыс Кирилловский», середина XIX века

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие сведения

	1.1 
	Наименование Объекта культурного наследия в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	Объект культурного наследия федерального значения «Сооружения дороги гора Голгофа - мыс Кирилловский, середина XIX века», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века».


	1.2 
	Регистрационный номер в ЕГРОКН
	291520004551166.

	1.3 
	Местоположение Объекта
	Архангельская область, Приморский район, остров Анзер.

	1.4 
	Основание для проектирования
	- Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
-	постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом»;
- соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом от 29.04.2020 № 054-10-2019-017;
- Задание на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

	1.5 
	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия
	Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы с приспособлением к современному использованию.

	1.6 
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.7 
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.8 
	Собственник (пользователь объекта)
	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей заповедник».

	1.9 
	Подрядчик (проектная организация)
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.

	1.10 
	Назначение Объекта
	Пешее и транспортное сообщение между горой Голгофа и мысом Кирилловский на о. Анзер.
Паломнический и экскурсионный маршрут.

	1.11 
	Основные технико-экономические показатели существующего Объекта
	Дорога:
гора Голгофа - мыс Кирилловский, протяженность 2,5 км;

Сооружения:
1. Деревянный мост № 1 (бревна, дощатый настил):
- длина моста – 3 м;
- ширина моста – 2,8 м.
2. Деревянный мост № 2 (бревна, дощатый настил):
- длина моста – 3 м;
- ширина моста – 2,8 м.
3. Деревянный мост № 3 (бревна, дощатый настил):
- длина моста – 3,9 м;
- ширина моста – 2,8 м.
4. Деревянный мост № 4 (бревна, дощатый настил):
- длина моста – 2,3 м;
- ширина моста – 2,8 м.
5. Деревянный мост № 5 (бревна, дощатый настил):
- длина моста – 9,2 м;
- ширина моста – 3 м.
Технико-экономические показатели объекта уточнить в ходе выполнения комплексных научных исследований.

	1.12 
	Сведения об объекте
	Ансамбль «Сооружения дороги гора Голгофа - мыс Кирилловский», середина XIX века, состоящий из следующих объектов культурного наследия федерального значения:
1. Дорога «гора Голгофа - мыс Кирилловский»
1.1. Кадастровый номер 29:17:010401:137.
1.2. Предмет охраны ОКН согласно приказу Минкультуры России от 06.03.2018 № 250:
Градостроительные характеристики:
· исторически сложившаяся трассировка дороги.
Параметрические и материаловедческие характеристики:
· ширина дорожного полотна;
· характер покрытия дорожного полотна.
2. Деревянный мост № 1, середина XIХ века: 
2.1. Кадастровый номер 29:17:010401:155;
2.2. Номер ЕГРОКН 291510004551386;
2.3. Предмет охраны ОКН согласно приказу Минкультуры России от 06.03.2018 № 250:
Градостроительные характеристики:
· местоположение сооружения.
Параметрические характеристики:
· длина моста – 3 м; 
· ширина моста – 2,8 м.
Материаловедческие характеристики:
· строительный материал – бревна, дощатый настил.
3. Деревянный мост № 2, середина XIХ века: 
3.1. Кадастровый номер 29:17:010401:167;
3.2. Номер ЕГРОКН 291510004551406;
3.3. Предмет охраны ОКН согласно приказу Минкультуры России от 06.03.2018 № 250:
Градостроительные характеристики:
· местоположение сооружения.
Параметрические характеристики:
· длина моста – 3 м; 
· ширина моста – 2,8 м.
Материаловедческие характеристики:
· строительный материал – бревна, дощатый настил.
4. Деревянный мост № 3, середина XIХ века: 
4.1. Кадастровый номер 29:17:010401:159;
4.2. Номер ЕГРОКН 291510004551246;
4.3. Предмет охраны ОКН согласно приказу Минкультуры России от 06.03.2018 № 250:
Градостроительные характеристики:
· местоположение сооружения.
Параметрические характеристики:
· длина моста – 3,9 м; 
· ширина моста – 2,8 м.
Материаловедческие характеристики:
· строительный материал – бревна, дощатый настил.
5. Деревянный мост № 4, середина XIХ века: 
5.1. Кадастровый номер 29:17:010401:166;
5.2. Номер ЕГРОКН 291510004551236;
5.3. Предмет охраны ОКН согласно приказу Минкультуры России от 06.03.2018 № 250:
Градостроительные характеристики:
· местоположение сооружения.
Параметрические характеристики:
· длина моста – 2,3 м; 
· ширина моста – 2,8 м.
Материаловедческие характеристики:
· строительный материал – бревна, дощатый настил.
6. Деревянный мост № 5, середина XIХ века: 
6.1. Кадастровый номер 29:17:010401:163;
6.2. Номер ЕГРОКН 291510004551346;
6.3. Предмет охраны ОКН согласно приказу Минкультуры России от 06.03.2018 № 250:
Градостроительные характеристики:
· местоположение сооружения.
Параметрические характеристики:
· длина моста – 9,2 м; 
· ширина моста – 3 м.
Материаловедческие характеристики:
· строительный материал – бревна, дощатый настил.

	1.13 
	Сведения о земельном участке
	Кадастровый номер земельного участка -
29:17:010401:10
Земельные участки расположены на территории:
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в. (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
Требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены приказом Минкультуры России от 03.07.2014 № 946.

	1.14 
	Сведения о границах проектирования и планировочных ограничениях
	Определить границы проектирования и разработать научно-проектную документации в установленных границах. 

	2. Основные требования к составу, согласованию и экспертизе документации

	2.1 
	Требования к составу научно-проектной документации культурного наследия федерального значения 
	Научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием, руководствуясь требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с учётом результатов комплексных научных исследований, утвержденного предмета охраны, а также в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, не противоречащими интересам сохранения объекта культурного наследия и в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Состав и содержание разделов научно-проектной документации сформировать в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства».
Для линейных объектов, а также в случае принятия проектных решений, влияющих на конструктивную надежность сооружений, необходимо сформировать комплект проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Общие требования к оформлению проектной документации принимать согласно ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

	2.2 
	Этапность выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия
	Этапность выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия определить после выполнения комплексных научных исследований, составления Акта согласно письму Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП и согласования с Заказчиком и Пользователем. 

	2.3 
	Порядок выполнения работ
	Разработку научно-проектной документации выполнить в 3 этапа:
I этап:
- Предварительные работы;
- Комплексные научные исследования;
- Эскизный проект.
II этап: 
Проект.
III этап: 
Рабочая документация.

	2.4 
	Исходные данные
	Подрядчик осуществляет сбор необходимых исходных данных и согласований в объеме, обеспечивающем необходимый уровень изысканий, исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта культурного наследия, отвечающих требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), получения положительного заключения государственной экспертизы научно-проектной документации в части конструктивной и технологической безопасности.
Перечень исходных данных может изменяться в процессе проектирования по согласованию сторон.

	2.5 
	Требования к согласованию документации и прохождению экспертиз
	Подрядчик обеспечивает собственными силами:
-	согласование отдельных этапов или разделов проектной документации с Заказчиком и Пользователем, в том числе планы-схемы с указанием мест бурения скважин, устройства шурфов и зондажей, установки лесов;
-	согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем объекта перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
- получение положительного заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы разработанной научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия;
-	получение согласования Федерального научно-методического совета при Минкультуры России (при необходимости);
- в случае, если в ходе проведения научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ будет принято решение о необходимости выполнения работ, требующих внесения изменений в утвержденный предмет охраны объекта культурного наследия, необходимо разработать откорректированный проект предмета охраны, в соответствии с распоряжением  Минкультуры России от 09.12.2016 № Р-1481, организовать совещание по указанным архитектурным и конструктивным решениям с Федеральным научно-методическим советом при Минкультуры России, направить материалы для корректировки предмета охраны в уполномоченный орган охраны; 
- согласование документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия;
- разработку и согласование с региональным органом охраны раздела обеспечения сохранности либо раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия» или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта, либо плана проведения спасательных археологических работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия в случаях, предусмотренных ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- получение положительного заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы земельного участка (акватории в случае необходимости) методом археологической разведки и согласование ее с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
- получение положительного заключения государственной экологической экспертизы (при необходимости);
-	получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации и результатов инженерных изысканий (при необходимости) или получение положительного заключения негосударственной экспертизы;
-	получение положительного заключения экспертизы сметной документации о достоверности сметной стоимости (при необходимости) или получение положительного заключения негосударственной экспертизы;
-	согласование разделов проекта наружных сетей в границах территории объекта культурного наследия с эксплуатирующими данные сети организациями (при необходимости);
-	разработка и согласование специальных технических условий в установленном порядке (при необходимости);
- разработку и согласование раздела «Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов всемирного наследия» в соответствии ГОСТ 58203-2018 в отношении объектов всемирного культурного наследия (ICOMOS) (при условии принятия Заказчиком решения о необходимости разработки данного раздела при рассмотрении эскизного проекта).
В случае отсутствия необходимости в получении заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком негосударственную экспертную организацию.
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем техническом задании согласований документации, Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения разработки научно-проектной документации.
Затраты на согласование разработанной научно-проектной документации, получение необходимых разрешений, прохождение экспертиз и других работ в рамках настоящего Технического задания, несет Подрядчик.

	2.6 
	Перечень нормативных документов
	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (последняя редакция).
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
Приказ Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Приказ Минкультуры России от 13.05.2013 № 491 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения».
Приказ Минкультуры России от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства».
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия».
ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим	изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия».
ГОСТ Р 55653-2013 «Порядок организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Произведения монументальной живописи. Общие требования».
ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования».
ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования».
ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей».
ГОСТ Р 58203-2018. «Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка воздействия на универсальную ценность объектов всемирного наследия. Состав и содержание отчета. Общие требования».
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*».
СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения».

	3.  Требования к предварительным работам

	3.1
	Требования к разделу предварительных работ
	В рамках выполнения раздела «Предварительные работы» Подрядчик осуществляет ознакомление с исходно-разрешительной документацией, выполняет предварительное натурное исследование памятников, проводит фотофиксацию состояния объектов культурного наследия до начала работ.
Выполняет сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе получение разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
По итогам выполнения предварительных работ Подрядчик предоставляет Заказчику оформленный и сброшюрованный раздел «Предварительные работы», включающий:
· копии исходно-разрешительных документов;
· копию разрешения на проведение натурных исследований и изысканий; 
· краткие историко-архивные и библиографические сведения;
· программу научно-исследовательских работ;
· план мероприятий, обеспечивающий проведение комплексно-научных исследований объектов культурного наследия;
· планы-схемы с указанием мест бурения скважин, устройства шурфов и зондажей, установки лесов (при необходимости); 
· частные технические задания на проектирование инженерных систем и технологических решений (при необходимости);
· акт технического состояния и утрат первоначального облика;
· акт определения влияния предполагаемых работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия по форме, рекомендованной письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП; 
· заключение о приспособлении объектов культурного наследия для современного использования, включающее анализ возможных вариантов приспособления объекта, соотносящийся с его объемно-планировочной структурой, типологическими характеристиками, расположением, пожеланиями Пользователя, не противоречащий утвержденному предмету охраны, охранному обязательству и другим действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, в интересах сохранения объекта культурного наследия;
· фотофиксацию объектов культурного наследия до начала проведения ремонтно-реставрационных работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к объекту культурного наследия.
В том «Исходно-разрешительная документация» должны входить следующие материалы:
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- опись элементов предмета охраны, утвержденную в установленном порядке;
- актуальные геодезические подосновы: масштаб 1:2000 (масштаб 1:5000), масштаб 1:500 (инженерные сети, ландшафт) (срок годности - не более трех лет со дня изготовления);
- технические условия на присоединение к сетям инженерного обеспечения, включая информацию о точках присоединения инженерных сетей (при необходимости); 
- копии правоустанавливающих документов;
- кадастровый и ситуационный план участка с указанием местоположения и охранной зоны объекта культурного наследия, зоны регулирования застройки (при необходимости);
- поэтажные планы зданий и сооружений (при необходимости);
- разрешение на проведение научно-инженерных изысканий;
- разрешение на проведение работ по выявлению и изучению археологического наследия.
При необходимости, на основании акта о техническом состоянии объекта культурного наследия, согласованного Минкультуры России, или предварительного инженерного заключения, Подрядчик разрабатывает проект первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий, включающий пояснительную записку, рабочую документацию, сметную документацию.

	4. Требование к проведению комплексных научных исследований

	4.1
	Общие требования научно-исследовательским работам
	В рамках выполнения раздела «Комплексные научные исследования» Подрядчику необходимо:
- получить в органе охраны объектов культурного наследия разрешение на проведение научно-исследовательских работ на основании согласованной с Заказчиком и Пользователем схемы расположения шурфов и зондажей, методики их выполнения;
- произвести устройство шурфов, зондажей и траншей (в объеме, необходимом для разработки научно-проектной документации);
- произвести обмерные работы;
- произвести комплексное детальное (инструментальное) обследование в соответствии с СП 13-102-2003, с составлением отчета;
- составить историческую справку по результатам
историко-архивных и библиографических исследований, включающую перечень характеристик и элементов объектов, имеющих историко­культурное и художественное значение, с их фотофиксацией и схемами.
- разработать проект предмета охраны на объекты, где он не определен и уточнить границы территорий объектов;
- разработать проектные предложения по определению составных частей и элементов Объектов (при необходимости);
- изучить опыт и наработки в области дорожного строительства и эксплуатации дорог Российских ВУЗов и НИИ, с возможным привлечением действующих научных сотрудников к разработке проектных решений. 
По результатам комплексных научных исследований необходимо уточнить состав предмета охраны сооружений дороги, в том числе выявленных в процессе исследований («насыпи», дамбы, мосты, верстовые столбы, поклонные кресты, водопропуски, ирригационные каналы и системы) и т.п. с заблаговременным информированием Пользователя и Заказчика.
По окончании комплексных научных исследований Подрядчик предоставляет отчет с характеристикой технического состояния объекта культурного наследия и предварительным перечнем работ по сохранению объектов культурного наследия с учетом современного использования. 
Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	4.2
	Требования к историко-архивным и библиографическим исследованиям
	Выполнить историко-архивные и библиографические исследования в соответствии с п. 7.3.1 ГОСТ Р 55528-2013. К отчету должны быть приложены копии документов, подтверждающих работу Подрядчика с архивами и библиотеками (копии запросов, ответов, справок и иных документов).
Подраздел «Историко-архивные и библиографические исследования», проводимые в составе комплексных научных исследований, должны включать:
- выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект;
- иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам;
- библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения об объекте и его аналогах;
- перечень	ранее	разработанной	проектной документации для реставрации;
- историческую записку, содержащую:
а) архитектурно-художественный анализ объекта;
6) краткую историю местности, где он был сооружен;
в) краткую характеристику окружающей исторической застройки;
г) сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта;
д) изменения в пользовании объекта за время его существования;
е) подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно­реставрационных работ с указанием причин и конкретных частей объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ;
ж) описание аналогов и необходимые иллюстративные	материалы,	позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение.

	4.3
	Требования к историко-архитектурным натурным исследованиям
	Архитектурные исследования включают:
· архитектурно-археологические обмеры;
· исследования по шурфам и зондажам.
Архитектурные исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия»;
· ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия».
Обмерные и инженерно-геодезические работы на объекте Подрядчик проводит преимущественно неразрушающими методами. При проведении обмерных и инженерно­геодезических работ необходимо использовать условную и абсолютную систему координат и высот.
Архитектурно-археологические обмеры выполнить методом лазерного сканирования. Обмеры должны давать исчерпывающую информацию об объекте, учитывать все отклонения от идеальной геометрической схемы, какими бы причинами они не были вызваны. Обмеры фасадов объектов культурного наследия выполнить со всех сторон. При обмере сооружений, имеющих круглую или ломаную форму, необходимо построение развертки фасада.
Обмерные чертежи должны отражать состояние объекта на момент подачи документации Заказчику на рассмотрение и содержать сведения о дефектах, повреждениях, утратах конструктивных и архитектурных элементов, отделочных и декоративных покрытий. Так же подлежат фиксации результаты ранее выполненных реставрационных работ.  Сведения о дефектах отражаются графически на чертежах и в табличном виде с приведением формул расчета объемов. Развертки с указанием дефектов вычерчиваются по каждому сооружению.
При наличии открытой кладки и других усложняющих выполнение обмерных чертежей факторов, обмерный чертеж совмещается с масштабными фотоизображениями элементов экстерьеров объекта, полученных путем трансформации снимков.
Общие требования к оформлению чертежей согласно ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
В графическую часть отчетной документации Исполнитель должен включить следующие материалы:
-	чертежи планов (при необходимости);
-	чертежи фасадов и интерьеров (при необходимости);
- чертежи деталей архитектурных элементов, шаблонов;
- чертежи отдельных конструкций.
Чертежи сооружений должны содержать видимое подробное графическое изображение элементов конструкции, всех декоративных элементов, определяющих архитектурных облик сооружений, высотные отметки конструктивных и архитектурных элементов сооружений.
Чертежи деталей выполнить в количестве, полностью охватывающем все архитектурные элементы объекта;
Дополнительно каждый лист обмерного чертежа должен содержать следующую информацию:
1.	наименование объекта, дату создания, местонахождение, данные об авторе объекта, если он известен;
2.	название изображенной части объекта;
3.	таблицу условных знаков и обозначений;
4.	стороны света для планов;
5.	линейный метрический масштаб.
[bookmark: _Hlk72244989]Чертежи выполнить в оптимальных масштабах по ГОСТ 2.302-68 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Масштабы» с учетом их сложности и насыщенности информацией, но не менее:
-	планы, разрезы сооружений - 1:50 (допускается 1:100);
-	отдельные фрагменты сооружений - 1:20;
-	узлы и детали - от 1:10 до натуральной величины, в зависимости от сложности;
-	шаблоны - 1:1 (при необходимости).
Все необходимые вскрытия, зондирования, закрепления опорной геодезической сети и другие воздействия на конструкции объекта должны проводиться в строгом соответствии с программой работ, согласованной с Заказчиком и органом охраны памятников.
В отчетную документацию по зондажам Подрядчик должен включить следующие материалы:
· акты исследования с описанием места исследования, задач исследования, сделанных наблюдений и выводов;
· фотофиксацию зондажей;
· графическую фиксацию зондажей в масштабах от 1:20 до 1:5, с учетом их насыщенности информацией.

	4.4
	Требования к проведению инженерно-технических исследований
	Инженерно-технические исследования включают:
· инженерное-техническое обследование конструкций сооружений;
· обследование инженерных систем и коммуникаций (при наличии). 
Инженерное-техническое обследование конструкций выполнить в соответствии с:
· СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
· ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
· ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия». 
Объем и состав работ, выполняемых в процессе Инженерно-технических исследований, должен быть определен Подрядчиком в соответствии с программой работ по разделу «Предварительные работы».
Детальное обследование конструкций должно содержать:
- выполнение инструментальных обмеров отдельных конструкций, их элементов, узлов сопряжений и конструктивных деталей, в т.ч. в шурфах и зондажах;
- проведение необходимого и достаточного объема шурфов, вскрытий, зондажей, послойных расчисток по фасадам;
- фотофиксацию и графическую фиксацию по шурфам, зондажам, вскрытиям и расчисткам;
- картограмму и фотофиксацию дефектов конструкций, отделки фасадов (при наличии) в процессе проведения обследований, их количественные характеристики (обязательно составить схему фотофиксации с указанием точек и направления фотосъёмки);
- выявление мест ранее производившихся ремонтов, перестроек, пристроек, усилений или замены конструкций;
- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений (ширины и глубины раскрытия трещин, смещений, прогибов и т.п.); 
- определение фактических эксплуатационных нагрузок	и воздействий, воспринимаемых конструкциями	 на момент обследования, при необходимости, с учетом возможного влияния деформаций грунтов основания;
- определение расчетной схемы объекта и его отдельных конструктивных элементов;
- камеральную обработку и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;
- определение	причин	появления дефектов и повреждений в конструкциях;
- составление технического заключения с выводами о техническом состоянии конструкций по результатам обследования;
- диагностику состояния материалов конструкций; 
- комплексное техническое обследование территории.	
- разработку рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативной стойкости конструкций или по ограничению нагрузок, а также рекомендаций по защите конструкций от коррозии.
Для обследования фундаментов и грунтов основания произвести откопку шурфов с локальной подрезкой подошвы. Количество шурфов в соответствии с ГОСТ 31927-2011 назначить таким образом, чтобы они располагались у фундаментов различного вида и размеров каждого типа конструкции и позволяли определить причины появления деформаций объекта или его элементов. При обследовании фундаментов определить их геометрические размеры, материалы конструкций, состояние и прочностные характеристики материалов. Графические материалы обследований должны быть представлены в виде разрезов по каждому шурфу с указанием конструкции и размеров фундаментов и геолого-литологического разреза с указанием уровней, и условий залегания инженерно­геологических элементов грунтов и подземных вод.
При обследовании каменных конструкций установить: тип конструкции, материалы и тип кладки, состояние и прочностные характеристики, размеры камня и толщина швов, наличие и характер деформаций и повреждений.
При обследовании металлических конструкций установить: тип конструкций, их конструктивные схемы и типы соединений элементов; геометрические размеры конструкций и сечения их элементов; наличие и характер деформаций и повреждений конструкций, элементов и узлов соединений; физико- механические характеристики металла, технологические особенности изготовления конструкций.
При обследовании деревянных конструкций требуется установить: породу дерева, тип конструкций, их конструктивные схемы и типы соединений элементов, геометрические размеры и сечения элементов, условия работы, наличие и характер деформаций и повреждений, элементов и узлов соединений; влажность и прочностные характеристики древесины.
При обследовании бетонных и железобетонных конструкций установить: тип конструкций, их конструктивные схемы и типы соединений элементов, условия работы, геометрические размеры конструкций и сечения их элементов, схемы армирования, наличие и характер деформаций элементов и узлов соединений, влажность и прочностные характеристики материалов. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
В ходе выполнения детального обследования сооружений Объекта необходимо выполнить технологические исследование по строительным материалам, в том числе:
- натурное обследование состояния строительных и отделочных материалов;
- отбор образцов строительных и отделочных материалов;
- лабораторные исследования строительных и отделочных материалов (петрографические, стратиграфические, микологические исследования, химический анализ водорастворимых солей), в том числе:
- микологическое обследование деревянных конструкций, включая определение влажности и повреждения грибком;
- физико-химический анализ материалов кладки;
- физико-химический анализ материалов архитектурно-конструктивных и декоративных элементов и оценить их соответствие действующим требованиям;
- физико-химический состав высолов на поверхности стен и перекрытий конструкций;
- степень биохимических и физико-химических повреждений с составлением отчета и рекомендациям по санации (консервации) конструкций и отделочных слоев.
- разработка методических рекомендаций по реставрации сооружений.

	4.5
	Требования к инженерным изысканиям
	На основании программы научных исследований, составленной в процессе подготовки раздела «Предварительные работы», Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком программы инженерных изысканий.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ, в т.ч. акватории части озер, ручьев, перетоков и т.д. и т.п., примыкающих либо пересекаемых Объектом, в объеме, необходимом для разработки проектной документации на всех стадиях, а также для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.
Работы выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 55935-2013 и другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами, включая в том числе:
1. Изыскания:
- инженерно-геодезические (ориентировочно на площади 12 га);
-инженерно-геологические (ориентировочно на площади 1 га);
- инженерно-гидрометеорологические (ориентировочно на площади 12 га);
- инженерно-экологические изыскания (отбор не менее 12 проб);
- дендроплан (таксация зеленых насаждений);
- исследования состояния дорожной сети;
- и другие исследования, необходимые для выполнения научно-проектной документации согласно требованиям ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 55935-2013.
2. Обследование Объекта (дорога, мосты,  водопропуски, перечень и количество уточнить программой инженерных изысканий).
При выполнении инженерных изысканий необходимо выполнить комплексные изучения условий района, включая рельеф, геоморфологические, сейсмические, гидрометеорологические, гидрогеологические и инженерно-экологические условия, геологическое строение, состав, состояние и свойства грунтов, геологические процессы и явления, изменение условий освоенных (застроенных) территорий для получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектных решений с учётом рационального использования и охраны геологической среды, а также данных для составления прогноза изменений инженерно-геологических, геотехнических и гидрогеологических условий при строительстве, реставрации и эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе: РСН 64-87, СП 11-102-97, СП 11-104-97, СП 11-103-97, ГОСТ Р 54362-2011, ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 12071-2014, ГОСТ 23278-2014, ГОСТ 20276-2012, ГОСТ 24846-2019, ГОСТ Р 31937-2011, Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ, СП 22.13330.2016, СНиП 2.05.03-84 (актуализированный); СП 33-101-2003; СНиП 23-01-99; ГОСТ 26775-97; ГОСТ Р 55567-2013.
До начала выполнения инженерно-изыскательских работ Подрядчик составляет программы и задания выполнения работ с приложением плана-схемы работ, в том числе схемы бурения скважин, откопки шурфов и согласует их с Заказчиком и Пользователем.

	5. Требования к эскизному проекту

	5.1
	Общие требования к эскизному проекту
	В рамках эскизного проекта произвести разбивку дороги на конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства. Разбивку производить с учетом наличия (отсутствия) предмета охраны. Дополнительно для конструктивных элементов произвести разбивку на участки в зависимости от гидрогеологических условий расположения, геотехники оснований, наличия инженерных сооружений, характеристик дорожной одежды и других факторов, влияющих на состояние отдельные участки дороги.
Окончательный набор сооружений, их состав, площадь и назначение определяется в соответствии с нормативной документацией и по согласованию с Пользователем в процессе подготовки эскизных предложений по приспособлению.
Дальнейшее проектирование проводить в двух направлениях:
1. Работы по сохранению объектов культурного наследия (по расценкам Минкультуры России)
2. Остальные работы (по расценкам Минстроя России)
Дать предложения по применению прогрессивных методов укрепления оснований и земляного полотна дороги.
На основании результатов эскизного проекта разработать предварительный вариант технологического регламента мониторинга и содержания инженерных сооружений и дорог с учетом Методических рекомендаций по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Минкультуры России.
Проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия разработать в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 55935-2013, ГОСТ 21.101-2020.

	6. Требования к проектной документации

	6.1
	Общие требования
	Состав и содержание проектной документации определить в соответствии с:
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
- ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства»;
 - постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Разрабатываемая проектная документация должна быть выполнена в объеме, обеспечивающим физическую сохранность Объекта при выполнении работ по сохранению: консервация, ремонт памятника, реставрация, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, обеспечивающим получение необходимых согласований Пользователя и органов охраны. 
Если при проведении работ по сохранению объекта затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, объем проектной документации должен быть достаточным для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Если при проведении работ по сохранению объекта не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, объем проектной документации должен быть достаточным для получения положительного заключения негосударственной экспертизы.
Проектом определить допустимую эксплуатационную нагрузку от транспорта, разработать технологический регламент по содержанию и эксплуатации дорожного полотна и сооружений после ввода в эксплуатацию дороги. Подготовить экономический расчет эксплуатационных расходов на содержание объектов.
Проектом обеспечить водоотвод от полотна дороги. При этом учесть связь с озерно-канальной системой и сетью ирригационных каналов, исполнявших функции водоотвода от дороги.
Проектом предусмотреть восстановление, ремонт и отчистку от деревьев и растительности водопропусков.
Предусмотреть мероприятия по фиксации выпадающих и выпавших из стенок дамб валунов (в случае необходимости). При устройстве скрытых связей применить неподверженные коррозии материалы (в случае необходимости).
В случае необходимости предусмотреть восстановление дорожной одежды дамб.
Конструктивные и объемно-планировочные решения определить проектом на основании инженерно-геологических изысканий и инженерно-технического обследования.
Проектом предусмотреть планировочные и технические мероприятия для приведения Объекта в соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасной эксплуатации.
Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническими, противопожарными и иным требованиям нормативных документов.
В части приспособления объекта предусмотреть:
- устройство разъездных участков дороги;
- мест отдыха с оборудованными сан. узлами;
- смотровые площадки.
Запроектировать вдоль дороги кабельную канализацию для прокладки волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП).

	6.2
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации»
	Раздел разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», МДС 12-46.2008, ГОСТ Р 55653-2013 и др. нормативных документов.
Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывозку мусора, при необходимости очистку дорожных покрытий. 
Производство работ по объекту разбить на этапы по годам с учетом сезонных особенностей и островного положения, технологической последовательности, составив календарный план работ. Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия.
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и основных материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. 
Стройгенплан в составе раздела ПОР согласовать с Заказчиком и Пользователем.
Обосновать применение вахтового метода выполнения работ.

	6.3
	Требования к разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

	Раздел разработать в соответствии с п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса».
При необходимости провести государственную экологическую экспертизу проектной документации. Оплата услуг государственной экологической экспертизы производится Подрядчиком.

	6.4
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
	Раздел разработать в соответствии с ГОСТ Р 58178-2018 и с учетом требований приказа Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834. 

	6.5
	Требования к рабочей документации
	Рабочую документацию, в том числе архитектурных и конструктивных решений, а также строительных изделий, выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
Состав рабочей документации должен включать рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, а также:
- технологии реставрации строительных и отделочных материалов;
- отдельные архитектурные детали;
- чертежи изделий (план, фасад, разрез), планы полов и потолков (при необходимости);
- чертежи общего вида конструкций, схемы расположения элементов конструкций;
- чертежи деталей и узлов конструкций;
- позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов ворот и дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.;
- чертежи на изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления;
- маркировочные чертежи и шаблоны;
- спецификации на оборудование, материалы и изделия;
- ведомости и сводные ведомости потребности в материалах, ведомости отделки помещений и фасадов;
- рабочие проекты инженерных систем;
- рабочий проект молниезащиты и заземления сооружений (при необходимости);
- иные рабочие чертежи, необходимые для выполнения производственных работ на объекте;
- сметную документацию на выполнение производственных работ.

	6.6
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ Р 55935-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, а также иными действующими нормативными документами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, утвержденной приказом Минстроя России от 15.06.2020 № 318/пр,  с обоснованием этих затрат в проекте организации реставрации. 
Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов. 
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
До направления сметной документации на экспертизу согласовать ее с Заказчиком.
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или в программах, адаптированных с программой «Адепт», в том числе «Смета.ру», «ГРАНД-Смета» и др.

	7. Дополнительные требования

	7.1
	Дополнительные требования
	Инженерно-технические исследования проводятся специализированными организациями, имеющими право на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством. Организации, проводящие исследования, должны иметь квалифицированных сотрудников с опытом работы по проведению инженерных исследований на объектах культурного наследия.
К проведению работ и разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с действующим законодательством.
Юридические лица, ответственные за проведение археологических изысканий, выполняемых в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объекта культурного наследия, должны разработать проект организации и ведения археологических изысканий, выполнить археологические изыскания и предоставить отчетную документацию в соответствии с требованиями законодательства и настоящего стандарта. При выполнении указанных работ рекомендуется руководствоваться ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 15.101-98.
После завершения проектных работ, согласования проектной документации в установленном порядке, Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Пользователем следующие документы:
-	рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия, в соответствии с письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ;
- технологический регламент по мониторингу и содержанию инженерных сооружений и дорог.

	7.2
	Подготовка технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ
	Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения экспертизы по проектной документации подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

	7.3
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
– Научно-проектная документация для направления в Минкультуры России – 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в формате DWG, DOCX, JPG, PDF, IFC, RVT);
– Комплект проектной документации, откорректированной в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» – 6 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в формате DWG, DOCX, JPG, PDF, IFC, RVT), дополнительно 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в формате DWG, DOCX, JPG, PDF, IFC, RVT) передается Пользователю; 
– Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ – 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в формате DOCX);
– Рабочая документация – 6 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в формате DWG, JPG, PDF, IFC, RVT).
Вся документация предоставляется по месту, определенному в Договоре.

	7.4
	Требование к цифровой версии документации
	Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG, RVT.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).
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Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к содержанию технического задания
к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ

	№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	I.
	Основные требования 

	1.1
	Подготовка технического задания к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ
	  Подрядчик обязан после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание на выполнение подрядных работ.


	1.2
	Требования к описанию проектных решений по объекту
	  Техническое задание к закупочной процедуре на выполнение подрядных работ должно содержать:
  1. Краткие сведения о месте расположения объекта, основные технико-экономические показатели.
  2. Краткие сведения о генеральном плане и предусмотренных проектом решениях по благоустройству территории.
  3. Сведения о принятых архитектурно-планировочных решениях:
 -сведения о принятых архитектурных решениях объекта и их элементах;
 -перечень помещений и их функциональное назначение;
 -сведения о материалах внутренней и наружной отделки здания;
 -сведения о принятых архитектурных решениях интерьеров.
  4. Сведения о предусмотренных проектом конструктивных решениях.
  5. Краткое описание проектных решений по всем системам инженерного обеспечения объекта, о примененном инженерном оборудовании, включая наружные инженерные сети.
  6. Сведения о вертикальном транспорте – описание типов и характеристик предусмотренного проектом подъемного оборудования.
  7. Сведения о технологическом оборудовании – краткое описание принятых в проекте технологических решений, включая функциональное технологическое оборудование, оборудование пищеблоков, столовых и баров, киноконцертное оборудование, оснащение объекта мебелью и предметами интерьера и др.

	1.3
	Требования    к содержанию приложений
	К Техническому заданию прилагаются:
 а) ведомости основных объемов работ;
 б) ведомости используемых материалов с указанием   подробных характеристик применяемых материалов (по строительной и инженерной части проекта);
 в) спецификации с техническими описаниями и подробными характеристиками на оснащение объекта оборудованием, мебелью и инвентарем, указанными в п.7 настоящих требований и необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.
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