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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора 
Фонда по сохранению и развитию 
Соловецкого архипелага

______________Т.Б. Озерова
«__» ________ 20__ г.

Техническое задание
на право заключения договора на оказание услуг по управлению и технической эксплуатации объектов, находящихся в собственности Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

	Заказчик 

	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (Учредитель управления)

	Объекты 
	1. Временное мобильное инвентарное здание для размещения 150 человек рабочего персонала
2. Временное мобильное инвентарное здание для размещения 170 человек рабочего персонала
3. Автоцистерна вакуумная (илососная) 7074А0-50 на шасси КАМАЗ
(все вместе далее – Имущество)

	Место нахождения объектов
	Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий

	Цель управления и технической эксплуатации
	1. Организация работ по комплексному обслуживанию Зданий – выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих безотказную работу всех элементов и систем зданий в течение нормативного срока службы, функционирование зданий по назначению, согласно утвержденному Регламенту по обслуживанию Зданий, Приложение №1 к настоящему Техническому заданию:
1) техническое обслуживание, текущий ремонт, санитарное содержание, обеспечение безотказной работы конструкций Зданий;
2) обеспечение нормативных режимов и параметров, наладка инженерного оборудования, технические осмотры Зданий и конструкций, текущий ремонт;
3) соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий и правильного использования инженерного оборудования;
4) эксплуатация и обслуживание ЭВМ, СКС, ЛВС, ВКС, спутникового оборудования, оргтехники, поддержание температурно-влажностного режима помещений;
5) уборка помещений в Зданиях, прилегающих к Зданиям территорий, сбор и утилизация бытовых отходов, уборка снега;
6) Охрана Зданий, организация пропускного и внутриобъектового режима.
7) проведение своевременного ремонта Зданий, инженерного и бытового оборудования;
8) обеспечение повышения степени благоустройства Зданий, прилегающих территорий и т.д.

2. Организация управления и технической эксплуатации Автоцистерны вакуумной (илососная) 7074А0-50 на шасси КАМАЗ - совокупность различных мер, обеспечивающих работу технических средств по назначению, в соответствии с технико-эксплуатационными показателями, предусмотренными нормативной документацией, служащих для поддержания в технически исправном состоянии и надлежащем внешнем виде, а также направленных на обнаружение и своевременное устранение потенциальных скрытых неисправностей, включающее в себя:
1)   назначение лиц, в ведении которого закрепляется ответственность за обеспечение технической эксплуатации Имущества, а также лицо, осуществляющее управление Имуществом (водитель, механик-водитель, и т.д.);
2)  эксплуатация с соблюдением инструкций завода-изготовителя;
3) организация обеспечения необходимым снабжением, топливом, горюче-смазочными материалами, расходными материалами с учетом норм их расхода, установленных заводом изготовителем;
4) поддержание исправного состояния путем осуществления технического обслуживания, а также проведения текущего ремонта. Все работы должны проводиться с использованием только оригинальных запчастей;
5) обеспечение безаварийного и эффективного использования всех механизмов и устройств;
6) ежедневное техническое обслуживание, включая очистку, мойку;
7) техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, и т.д., в соответствии с инструкцией по эксплуатации (выполняется за счет Заказчика);
8)   ремонт (выполняется за счет Заказчика);
9) Обеспечение охраны Имущества.

	Дата начала комплексного обслуживания 
	Дата начала договорных отношений



	Общие сведения

	1. Временное мобильное инвентарное здание для размещения 150 человек рабочего персонала (Х-150)

	
1) 
1.1. Краткие сведения о Здании
	Тип конструкции
	Мобильное (инвентарное) здание панельно-стоечной конструкции.

	
	Год ввода здания в эксплуатацию
	2019

	
	Габаритные размеры здания, мм.: 
-длина 
-ширина 
-площадь здания общая, м 2
Внутренняя высота, м
	

32200
14220

923
2,5

	
	Этажность
	 2 этажа

	
	Нагрузка на пол расчетная
	250 кг/м2

	
	Нагрузка на кровлю расчетная
	В соответствии с климатической зоной

	1.2. Каркас
	Панель основания
	Основа- сварная рама из прокатного швеллера и поперечных балок из гнутого швеллера. Верхний настил панели- ЦСП по несущему основанию из лаг (брусок 150х40мм с шагом 600 мм ) + доска 100х50мм, обработка антипиренам, нижний настил: оцинкованный профнастил, теплоизолирующий слой- негорючая минеральная плита на основе базальтового волокна. Толщина теплоизолирующего слоя- 150 мм.

	
	Панель перекрытия
	Основа - сварная рама из прокатного швеллера и поперечных балок из гнутого швеллера. Верхний настил панели- ЦСП по несущему основанию из лаг (брусок 150х40мм с шагом 600 мм) + доска 100х50мм, обработка антипиренам, нижний настил: оцинкованный профнастил, теплоизолирующий слой- негорючая минеральная плита на основе базальтового волокна. Толщина звукоизолирующего слоя- 50 мм.

	
	Колонны
	На основе квадратной трубы с приваренными с торцевых Сторон соединительными фланцами из листа толщ. 1 О мм. Крепление колонн с конструкциями панелей перекрытий и ферм болтовое. Покрытие- грунт

	
	Фермы, прогоны
	Фермы раскосные сваренные из квадратной трубы, покрытие - грунт. Прогоны из бруса 150х50мм, закреплены на ботовом соединении к верхнему поясу ферм с шагом 1000 мм.

	1.3. Ограждающие конструкции
	Стены
	Сэндвич- панели, цвет по RAL, теплоизолирующий слой- негорючая минеральная плита на основе базальтового волокна 100 мм.

	
	Кровля
	Кровля- двухскатная, бесчердачная, покрытие- сэндвич- панели цвет синий RAL на основе негорючей минеральной плиты на основе базальтового волокна 100 мм. + 50 мм. Водосток- неорганизованный. Снегодержатели.

	
	Доборные элементы, нательники
	Гнутые из оцинкованного листа 0,5 мм. с полимерным покрытием, цвет RAL.

	
	Окна
	ПВХ 1000х1200 мм., 3-х камерный профиль, поворотно-откидное, однокамерный стеклопакет, цвет- белый, москитная сетка - 45 шт., в сан. тех. помещениях фрамуги ПВХ 400х600 мм., 3-х камерный профиль, откидное, однокамерный стеклопакет, цвет- белый, москитная сетка- 6 шт.

	1.4. Внутренние перегородки и отделка
	Межкомнатные стены
	Каркасные, профиля КНАУФ, покрытие - «Гипрок» (ГКЛ с акриловым покрытием), цвет RAL, звукоизолирующий слой- негорючая минеральная плита на основе базальтового волокна 80 мм.

	
	Полы
	Линолеум полукоммерческий. 
Керамическая плитка, гидроизоляция, разуклонка - в душевых, санузлах, на лестничных маршах и площадках - плитка керамическая. Коммерческий линолеум - на путях эвакуации.

	
	Потолки
	Панели «Гипрок» белого цвета по металлическим раскладкам.

	
	Двери входные
	Металлическая, двухстворчатая 1300х2100 мм., утепленная, белого цвета, большая створка с доводчиком и стеклопакетом 
4 шт. Металлическая, 900х2100 мм., утепленная, белого цвета, с доводчиком и стеклопакетом- 1 шт., без стеклопакета 
3 шт.

	
	Двери межкомнатные
	МДФ, белого цвета, с замком и нажимной ручкой, в туалетах с сан. тех. защелкой, 1200х 2100 мм - 4 шт., 800х2100 мм - 29 шт., 600х2100 мм, - 11 шт. В электрощитовой и помещении для сушки спецодежды - металлическая, противопожарная, белого цвета 900х2100 мм - 1 шт. В душевых - двери ПВХ 800х2100 мм - 2 шт.

	1.5. Сети
	Водоснабжение
	Центральная (из озера 280м) - холодная вода. Горячая вода- от накопительных эл. водонагревателей. Трубы полипропиленовые. Вывод в пол Здания.

	
	Канализация
	Автономная с очисткой стоков (ЛОС типа Топас). Трубы ПВХ. Вывод в пол Здания.

	
	Отопление
	Автономное, от эл. котла, резерв - от дизельной котельной. Трубы полипропиленовые, радиаторы- биметалл. Вывод в пол Здания.

	
	Электроснабжение
	380/220В, 2-я категория надежности, ВРУ, АВР для питания устройств систем безопасности, связи, аварийного освещения, электропроводка в кабель-каналах ПВХ, эл. распред. шкафы с автоматами по группам и УЗО. Воздушная трасса ЭС 200м. 
Светодиодное освещение. 
Система заземления, система уравнивания потенциалов, молниезащита.

	
	Вентиляция
	Естественная. В сан. тех. помещениях - вытяжные эл. вентиляторы. В кухне над плитами вытяжной зонт.

	
	ПС и СОУЭ
	Элементная база «Болид». Разводка FRls. Пожарная сигнализация на основе дымовых датчиков. Вывод сигнала на пульт, находящийся внутри здания.

	
	Слаботочные системы
	ЛBC, WIFI (в помещении дежурного смены). Система видеонаблюдения.

	1.6. Мебель и оборудование
	Сантехническое оборудование
	Умывальник керамический - 16 шт., унитаз - 12 шт., писсуар- 2 шт., поддон душевой - 20 шт., душевые сетки- 20 шт.

	
	Крыльца и козырьки
	Выходы оборудованы металлическими козырьками полукруглой формы огрунтованными и окрашенными в цвет RAL 5005 - 5 шт.

	
	Внутренняя лестница
	Металлическая, двухмаршевая, окрашенная, с комплектом опор и ограждающих конструкций - 1 шт.

	
	Внешняя лестница
	Металлическая, одномаршевая, окрашенная в цвет RAL 5005, с комплектом опор и ограждающих конструкций- 2 шт.

	
	Комплектация мебелью
	Кровать 2-х ярусная - 75 шт., тумба прикроватная - 75 шт., стол - 38 шт., стул на металлокаркасе - 150 шт., вешалка - 16 шт., стол письменный - 2 шт., шкаф для документов - 3 шт., скамейки - 4 шт., вешалка настенная - 4 шт., стол обеденный – 10 шт., табурет - 50 шт., холодильник - 3 шт., микроволновая печь - 4 шт.

	2. Временное мобильное инвентарное здание для размещения 170 человек рабочего персонала (Х-170)

	2) 
2.1. Краткие сведения о Здании 
	Тип конструкции
	Мобильное (инвентарное) здание панельно-стоечной конструкции.

	3) 
	Год ввода здания в эксплуатацию
	2022

	
	Габаритные размеры здания, мм.: 
-длина 
-ширина 
-площадь здания общая, м 2
Внутренняя высота, м
	

39000
13500

10211
2,5

	
	Этажность
	2 этажа

	
	Нагрузка на пол расчетная
	250 кг/м2

	
	Нагрузка на кровлю расчетная
	В соответствии с климатической зоной

	3.1. Каркас
	Панель основания
	Панели основания здания выполнены из стальных гнутых балок, обшитых с обеих сторон негорючими облицовками, с заполнением межбалочного пространства утеплителем группы НГ.

	
	Панель перекрытия
	Панели перекрытия здания выполнены из стальных гнутых балок, обшитых с обеих сторон негорючими облицовками, с многослойным заполнением межбалочного пространства утеплителем группы НГ.

	
	Колонны
	Колонны состоят из гнутого стального специального профиля.

	
	Фермы, прогоны, кровля
	Здание имеет жесткий металлический пространственный каркас, обеспечивающий необходимую геометрическую форму, жесткость и несущую способность. Прогоны, ригели и балки состоят из гнутого, стального специального профиля различного сечения, собранный на болтовых соединениях. Конструкция кровли выполняется по прогонной схеме.

	3.2. Ограждающие конструкции
	Наружные стены
	Сэндвич-панели заводского изготовления, с толщиной утеплителя 150 мм. с облицовкой из стального листа с полимерным покрытием.

	
	Окна
	Из ПВХ профиля, фурнитура поворотно-откидная, стеклопакет двухкамерный, газонаполненный.

	
	Двери наружные
	Металлические, утепленные, наружная ручка, доводчики.

	
	Покрытие  кровли 
	Профилированный металлический настил установлен поверх минеральных сэндвич панелей, заводского изготовления с толщиной утеплителя 80 мм.

	3.3. Внутренние перегородки и отделка
	Межкомнатные перегородки
	Сэндвич-панели заводского изготовления, с толщиной утеплителя 60 мм. с облицовкой из стального листа с полимерным покрытием

	
	Коридорные перегородки
	Сэндвич-панели заводского изготовления, с толщиной утеплителя 70 мм. с облицовкой из стального листа с полимерным покрытием.

	
	Межкомнатные двери
	Глухие, белые, оборудованные замком.

	3.4. Сети
	Отопление
	Водяное – антифриз. В качестве нагревательных приборов применяются конвекторы.

	
	Вентиляция
	Предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.

	
	Холодное водоснабжение
	От внутриплощадочных сетей.

	
	Горячее водоснабжение
	От накопительных эл. водонагревателей.

	
	Канализация
	Самотечная система с разводкой по стоякам и магистралям до выпусков из здания.

	
	Электроснабжение
	380/220В, 2-я категория надежности, ВРУ, АВР для питания устройств систем безопасности, связи, аварийного освещения, электропроводка в кабель-каналах ПВХ, эл. распред. шкафы с автоматами по группам и УЗО.
Система заземления, система уравнивания потенциалов, молниезащита.

	
	Электроосвещение
	Светильники светодиодные

	
	Система ОПС
	На электронной базе компании «Рубеж», система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

	
	Слаботочная система
	Слаботочные сети связи структурированные кабельные сети и сигнализации. Система видеонаблюдения.

	
	Автоматизация
	Автоматизация отопления и вентиляции.

	3.5. Мебель и оборудование
	Сантехническое оборудование
	Умывальник керамический - 16 шт., унитаз - 12 шт., писсуар- 2 шт., поддон душевой - 20 шт., душевые сетки - 20 шт.

	
	Крыльца и козырьки
	Выходы оборудованы металлическими козырьками полукруглой формы огрунтованными и окрашенными в цвет RAL 5005 - 5 шт.

	
	Внутренняя лестница
	Металлическая, двухмаршевая, окрашенная, с комплектом опор и ограждающих конструкций - 1 шт.

	
	Внешняя лестница
	Металлическая, одномаршевая, окрашенная в цвет RAL 5005, с комплектом опор и ограждающих конструкций- 2 шт.

	
	Комплектация мебелью
	Кровать 2-х ярусная - 85 шт., тумба прикроватная - 85 шт., стол - 7 шт., стул - 184 шт., вешалка - 34 шт., стол письменный - 2 шт., шкаф металлический - 85 шт., скамейки - 4 шт., вешалка настенная - 4 шт., стол обеденный – 40 шт., стиральная машина – 4 шт., телевизор – 1 шт., холодильник - 1 шт., микроволновая печь - 1 шт.

	3. Автоцистерна вакуумная (илососная) 7074А0-50 на шасси КАМАЗ

	Краткие сведения
	VI№
	Х897074А0К5FP3227

	
	Марка, модель
	7074А0-50

	
	Категория 
	С

	
	Год выпуска
	2019

	
	Шасси 
	ХТС 431185К1408519

	
	Кузов
	431140К2532827

	
	Цвет кузова 
	Оранжевый

	
	Мощность двигателя
	300 л.с.

	
	Объем двигателя
	11762 куб. см.

	
	Тип двигателя
	Дизельный

	
	ПТС
	Серия 63 РЕ № 853700 выдан 21.10.19 ЧМЗ

	
	Комплектация:
Установлена лестница к пеналам рукавов, горловине.
Длинна рукава напорно-всасывающего: 12 м.
Базовое шасси: дизельный автомобиль с колесной формулой 6*6 (полный привод); КПП механическая, девятиступенчатая.
Цистерна: имеет круглое сечение, с углом подъема цистерны при выгрузке 45 градусов, подъем цистерны осуществляется с помощью гидроцилиндра, имеющего обратный клапан для защиты от опускания при отказе гидросистемы. Геометрическая емкость (рабочая вместимость емкости): 8 м3 (8 000 литров). Материал изготовления цистерны - углеродистая сталь. 
Вакуумная система: вакуумная насосная установка с гидравлическим приводом, максимальной производительностью насоса 720 м3/час с воздушным охлаждением.
Насос высокого давления: производительностью 48 л/мин, 120 бар.
Рукав (шланг) высокого давления: длинной 15 м. 
Бак для воды совокупной геометрической емкостью 0,5 м3

	4. Требования к осуществлению управления и технической эксплуатации
	Управление и техническая эксплуатация должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации техническое документацией заводов изготовителей, в том числе:

1) В части обеспечения функционирования Зданий:
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
приказ Минжилкомхоза РСФСР от 04.08.1981 № 420 
«Об утверждении и введении в действие Правил технической эксплуатации гостиниц и их оборудования»,
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (истребительные мероприятия против грызунов – крыс, мышей);
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»;
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2) В части управления и технической эксплуатации Имущества:
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»)
Приказ Минавтотранса РСФСР от 09.12.1970 № 19 «Об утверждении Правил технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта»
ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»
Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта (утв. Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984)
иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

	5. Срок договора
	1 (один) год с момента заключения договора

	6. Требования к исполнителю
	Соответствие требованиям, установленным законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (наличие лицензий, свидетельств саморегулируемых организаций, аккредитаций, аттестатов и т.д.);
непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
обладание участником закупки правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Фонд приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
отсутствие конфликта интересов между участниками закупки и лицами, указанными в пункте 1 статьи 27 Закона 
№ 7-ФЗ, а также председателем Комиссии по закупкам Фонда, членами Комиссии по закупкам Фонда;
отсутствие участника закупки в Реестрах недобросовестных поставщиков.
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