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Прим.
Площадь

м.кв.
Элементы пола и их

толщина
Схема пола

Тип

пола

Наименование

помещения по
проекту

Экспликация полов
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Разработал Москвитина

Проверил Новиков

Н.контр

ГИП

Новиков

Алексеев

1 зам.

Общие данные (продолжение)

3

Парные

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

Мобильное здание банно-прачечного комбината

Архангельская область, Приморский р-н, пос.

Соловецкий, район кирпичного завода.
Р 2

ООО "СТРОЙПАНЕЛЬ"

1. Керамогранит 300x300x8 мм,

Quadro Decor Грес серый

соль-перец  ( или аналог);

2. Обмазочная акриловая

гидроизоляция -в два слоя

Bitumast ( или аналог);

3. ЦСП - 12 мм (2 слоя);

4. Каркас перекрытия из гнутого

стального специального  профиля

Санитарные узлы,

Моечное отделение

(мужское, женское), Тамбур,

Душевая персонала,

Стирально-сушильный цех,

Помещение хранения моющих

средств, ИТП, Кладовая

уборочного инвентаря и

дезин. средств.

229.84 м.кв.
Возможность

устройства

"разуклонки"

приниматься по

месту.

1

2

3

Вестибюль-ожидальная,

Место гардероба,

Помещение разборки и

хранения грязного белья,

Кладовая чистого белья,

Зона выдачи чистого белья,

Гладильный цех, Коридор,

Венткамера,

Электрощитовая.

2

1. Линолеум IVC Вижн Авалон 995;

2. ЦСП - 12 мм (2 слоя);

4. Каркас перекрытия из гнутого

стального специального

профиля. 206,21 м.кв.

2

3

4

5

1. Устройство съемных щитов пола ( липа).

2. Керамогранит 300x300x8 мм, Quadro Decor Грес

серый соль-перец  ( или аналог);

3. Обмазочная акриловая гидроизоляция -в два

слоя Bitumast (или аналог);

4. ЦСП - 12 мм (2 слоя);

5. Каркас перекрытия из гнутого стального

специального  профиля.

13,02 м.кв.
(Керамогранит: 
п.30-8.81 м.кв.
п.29-4.14 м.кв. 
Съемный щит: 
п.30-2.50м.кв.
п.29-1.14 м.кв.)

Возможность

устройства

"разуклонки"

приниматься по

месту.

устройство съемных

щитов пола см. в

Приложении№4

Экспликация потолков

Прим.
Площадь

м.кв.
Элементы пола и их толщинаСхема полка

Тип

потолка

Наименование
помещения по

проекту

1

Санитарные узлы,

Моечное отделение

(мужское, женское), Тамбур,

Душевая персонала,

Стирально-сушильный цех,

Помещение хранения моющих

средств, ИТП, Кладовая

уборочного инвентаря и

дезин. средств,

Вестибюль-ожидальная,

Место гардероба, Помещение

разборки и хранения

грязного белья, Кладовая

чистого белья, Зона выдачи

чистого белья, Гладильный

цех, Коридор, Венткамера,

Электрощитовая,

Парные

13,02 м.кв.
(п.30-8.81 м.кв.
п.29-4.14 м.кв.)

436,05 м.кв.
1

1. Сэндвич-панель -200 мм;

1. Сэндвич-панель -200 мм;

2. Деревянный брус крепить потолку с шагом

640мм;

3. Крепежные уголками 40х40х30мм с шагом

600мм.

4. Уголки крепить саморезами JPMT 4,2х13.

5. Утеплитель отражающий Rockwool Сауна (или

аналог).Стыки проклеить алюминиевым скотчем.

6. Пароизоляция теплоотражающая Изостронг FВ

354 (или аналог).

7. Контробрешетка - Доска 150х16мм крепить с

шагом 450мм саморезами HW-Z 4.0х50 (2шт. в

точке крепления).

8. Вагонка (липа) крепить к контробрешетке

оцинкованными гвоздями 1,4х25мм (2шт. в точке

крепления).

См. в

Приложении№4

(материал липа)

2

640 мм
1

5
3

4

6

7 8

1

2

АС-160.02.02 

(194.95 м.кв.)
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АC-160.02.02

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

Мобильное здание банно-прачечного комбината
Архангельская область, Приморский р-н, пос.

Соловецкий, район кирпичного завода

План кровли. Ведомость материалов
для устройства кровли

Р

Разработал Москвитина

Проверил Новиков

Н.контр

ГИП

Новиков

Алексеев

Ведомость материалов на устройство покрытия кровли

Марка Описание
Ширина панели

(мм) Длинна (мм) Число (шт.)

Профиль панелей
Цвет панелей

(внешний/внутренни
й)

Площадь панели
(кв.м)

Площадь всех панелей
типа (кв.м)

Профилированный лист Н-60-0,5 900 6 RAL 7004 0,00
ПФ Профилированный лист Н-60-0,5 900 910 8 RAL 7004 0,81 6,52
ПФ Профилированный лист Н-60-0,5 900 7520 82 RAL 7004 6,77 554,88

Раскладка профлиста Н-60-0.5 на кровле

Примечания:
1. Приклеить уплотнитель к кровельным прогонам.
2. Профилированный настил Н-60 крепить к каждому прогону с шагом 600 мм
саморезами HR-BM-S14 4.8х19

3.  Нахлест профилированных листов скрепить саморезами HR-BM-S14 4.8х19 с шагом 600 мм.
4.  Все стыки герметизировать полиуретановой мастикой.
5. Нащельники необходимо герметизировать силиконом Герметик силиконовый универсальный Soudal белый (или аналог)..
6. Герметик наносится под отгибы нащельников, диаметр валика наносимого герметика должен составлять не менее 4мм. Стыковка осуществляется
внахлест. Длина нахлеста 20-50мм.

7. Нащельники крепить саморезами JPMT 4.2x13, HR-BM-S14 4.8х19 с шагом крепления 300мм.
8.  Общая длинна снегозадерживателей 66.8 пог.м

ООО "СТРОЙПАНЕЛЬ" 
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Покрытие кровли
1. Профилированный лист Н-60-845-0.5 со стороны цлицы RAL 7004

Потолок
1. Подшивка потолка СМЛ 8 мм с окраской RAL 9003
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АC-160.02.02

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

Мобильное здание банно-прачечного комбината
Архангельская область, Приморский р-н, пос.

Соловецкий, район кирпичного завода

Разрез 1-1, 2-2

Р

Разработал Москвитина

Проверил Новиков

Н.контр

ГИП

Новиков

Алексеев

Разрез 1-1

Разрез 2-2
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Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

Мобильное здание банно-прачечного комбината
Архангельская область, Приморский р-н, пос.

Соловецкий, район кирпичного завода

Фасады в осях 1-15, 15-1, Г-А, А-Г

Р

Разработал Москвитина

Проверил Новиков

Н.контр

ГИП

Новиков

Алексеев

Фасад в осях 1-15

Фасад в осях 15-1

Фасад в осях Г-А Фасад в осях А-Г

Примечание:
1. Цвет фасадных сэндвич-панелей RAL 1015
2. Цвет оконных профилей RAL 7004/9003
3. Цвет дверных профилей RAL 7004
4. Цвет покрытия кровли RAL 7004
5. Цвет фасонных элементов RAL 7004
6. Толщина фасадных сэндвич-панелей 150 мм
7. Профиль фасадных сэндвич-панелей- СТ

ООО "СТРОЙПАНЕЛЬ" 
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Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

Мобильное здание банно-прачечного комбината
Архангельская область, Приморский р-н, пос.

Соловецкий, район кирпичного завода

Раскладка фасадных сэндвич
панелей. Спецификация

сэндвич-панелей (начало).

Р

Разработал Москвитина

Проверил Новиков

Н.контр

ГИП

Новиков

Алексеев

Наружная стена по оси 1 Наружная стена по оси 15

Наружняя стена по оси Г

Примечание:
1. Читать совместно с л.9

Схема установки крепежных элементов

4точки крепления 6 точек крепления2 точки крепления

Рядовые панели 
длиной до 1,7м

Рядовые панели длиной 
до 3,3м

Рядовые панели 
длиной до 6м

ООО "СТРОЙПАНЕЛЬ" 
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АC-160.02.02

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

Мобильное здание банно-прачечного комбината
Архангельская область, Приморский р-н, пос.

Соловецкий, район кирпичного завода

Раскладка фасадных сэндвич
панелей. Спецификация

сэндвич-панелей (продолжение).

Р

Разработал Москвитина

Проверил Новиков

Н.контр

ГИП

Новиков

Алексеев

Наружняя стена по оси А

Спецификация наружных сэндвич-панелей. Толщина панелей 150 мм

Марка Ширина панели (мм) Длинна (мм) Число (шт.)
Профиль панелей Цвет панелей

(внешний/внутренний)
Площадь панели

(кв.м)

Площадь всех
панелей типа

(кв.м)
Толщина

панели (мм)

Профиль
поверхности

панели Покрытие панели
П 1200 335 4 RAL1015/RAL9003 0,40 1,61 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 865 3 RAL1015/RAL9003 1,04 3,11 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 1050 27 RAL1015/RAL9003 1,26 34,02 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 1650 12 RAL1015/RAL9003 1,98 23,76 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 2480 1 RAL1015/RAL9003 2,98 2,98 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 2610 1 RAL1015/RAL9003 3,13 3,13 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 2970 1 RAL1015/RAL9003 3,56 3,56 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 3300 37 RAL1015/RAL9003 3,96 146,52 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 3900 3 RAL1015/RAL9003 4,68 14,04 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 3950 1 RAL1015/RAL9003 4,74 4,74 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 4140 3 RAL1015/RAL9003 4,97 14,90 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 4190 1 RAL1015/RAL9003 5,03 5,03 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 4380 2 RAL1015/RAL9003 5,26 10,51 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 4430 1 RAL1015/RAL9003 5,32 5,32 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 4620 3 RAL1015/RAL9003 5,54 16,63 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 4670 1 RAL1015/RAL9003 5,60 5,60 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 4860 2 RAL1015/RAL9003 5,83 11,66 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 5100 3 RAL1015/RAL9003 6,12 18,36 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 5150 1 RAL1015/RAL9003 6,18 6,18 150 СТ/СТ PE/PE
П 1200 5220 1 RAL1015/RAL9003 6,26 6,26 150 СТ/СТ PE/PE

ИТОГО: 108 337,94

Примечания:
1. Панели под двери, ворота и окна вырезать по месту.
2. Не показанные в раскладке проемы и отверстия выполняются по технологическим
чертежам на монтаже.
3. Приклеить уплотнитель на колонны, фахверк и прогоны ригеля.
4. Панели крепить при помощи самонарезающих винтов.
5. Произвести уплотнение стыков панелей минеральной ватой.
6. Перед установкой фасонных элементов следует снять с панели защитную пленку.
7. Нащельники необходимо герметизировать силиконом.
8. Герметик наносится под отгибы нащельников, диаметр валика наносимого герметика
должен составлять не менее 4мм. Стыковка осуществляется внахлест. Длина нахлеста
20-30мм.
9. Нащельники крепить саморезами JPMT 4.2x13 с шагом крепления 300мм.
10. Профиль поверхности фасадных сэндвич-панелей (марки П) -СТ
11. Читать совместно с л.8

ООО "СТРОЙПАНЕЛЬ" 
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АC-160.02.02

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

Мобильное здание банно-прачечного комбината
Архангельская область, Приморский р-н, пос.

Соловецкий, район кирпичного завода

План чердачного перекрытия

Р

Разработал Москвитина

Проверил Новиков

Н.контр

ГИП

Новиков

Алексеев

Ведомость материалов на устройство покрытия чердака

Марка
Ширина панели

(мм) Длинна (мм) Число (шт.)

Профиль панелей
Цвет панелей

(внешний/внутренни
й) Толщина панели (мм)

Профиль поверхности
панели

Площадь панели
(кв.м)

Площадь всех панелей
типа (кв.м)

П 1040 2480 28 RAL9003/RAL7022 200 мм СТ/СТ 2,58 72,22
П 1040 5640 56 RAL9003/RAL7022 200 мм СТ/СТ 5,87 328,47

ООО "СТРОЙПАНЕЛЬ" 

10



1200

12
00

ОК-1

габарит поема в свету

1200

60
0

ОК-2

габарит поема в свету

900

90
0

ОК-3

габарит поема в свету

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

№
 по

дл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Формат: А4К

1

1
2

АC-160.02.02

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

Мобильное здание банно-прачечного комбината
Архангельская область, Приморский р-н, пос.

Соловецкий, район кирпичного завода

Ведомость заполнения оконных
проемов. Спецификация заполнения

оконных проемов

Р

Разработал Москвитина

Проверил Новиков

Н.контр

ГИП

Новиков

Алексеев

Спецификация заполнения оконных проемов

Марка Описание Комментарии Обозначение Высота Ширина Кол-во, шт. Примечание
ОК-2 ГОСТ 23166-99 О Спл ПО 600х1200 Одностворчатый оконный блок с поворотно откидным открыванием,

дв. стеклопакет. В комплекте с москитными сетками и фасонных
элементов

600 1200 12

ОК-1 ГОСТ 23166-99 О Спл ПО
1200х1200

Одностворчатый оконный блок с поворотно откидным открыванием,
дв. стеклопакет. В комплекте с москитными сетками и фасонных

элементов
1200 1200 9

Спецификация заполнения оконных проемов внутренних

Марка Описание Комментарии Обозначение Высота Ширина Кол-во, шт. Примечание
ОК-3 ГОСТ 23166-99 О Спл П  900х900 Одностворчатый оконный блок, одн. стеклопакет. В комплекте с

фасонными элементами
900 900 1

ООО "СТРОЙПАНЕЛЬ" 
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Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

Мобильное здание банно-прачечного комбината
Архангельская область, Приморский р-н, пос.

Соловецкий, район кирпичного завода

Ведомость заполнения дверных
проемов. Спецификация элементов

заполнения дверных проемов

Р

Разработал Москвитина

Проверил Новиков

Н.контр

ГИП

Новиков

Алексеев

Спецификация элементов заполнения дверных проемов
Марка ГОСТ Наименование Описание Кол.
Д-2 ГОСТ 31173-2016 ДМН Гл 2100-1200 Утепленная, Покрытие: порошково-полимерное, глухая, полотно: гладкое, матовое. Одностворчатая. Дополнительное оборудование: замок, доводчик,

уплотнитель
4

Д-3 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Гл 2100-1000 Покрытие без текстуры, цвет белый. Тип полотна: гладкое, матовое, глухое. Одностворчатая 1
Д-3-Л ГОСТ 30970-2014 ДПВ Гл Л 2100-1000 Покрытие без текстуры, цвет белый. Тип полотна: гладкое, матовое, глухое. Одностворчатая 1

Д-4 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Гл  З 2100-1000 Покрытие без текстуры, цвет белый. Тип полотна: гладкое, матовое, глухое. Одностворчатая с зазором для естественной вентиляции 7
Д-4-Л ГОСТ 30970-2014 ДПВ Гл З Л 2100-1000 Покрытие без текстуры, цвет белый. Тип полотна: гладкое, матовое, глухое. Одностворчатая с зазором для естественной вентиляции 4

Д-8 ГОСТ 475-2016 ДВ Гл З 2100-1000 Покрытие без текстуры, цвет белый. Тип полотна: гладкое, матовое, глухое. Одностворчатая с зазором для естественной вентиляции 7
Д-8-Л ГОСТ 475-2016 ДВ Гл З Л 2100-1000 Покрытие без текстуры, цвет белый. Тип полотна: гладкое, матовое, глухое. Одностворчатая с зазором для естественной вентиляции 5
Д-11 ГОСТ Р 57327-2016 ДСВ Гл 2100-1000 EI30 Покрытие без текстуры, цвет белый. Тип полотна: гладкое, матовое, глухое. Одностворчатая с порогом, с уплотнением в притворе, EI30 2
Д-13 ГОСТ 30970-2014 ДМН Гл 2100-1200 Утепленная, Покрытие: порошково-полимерное, глухая, полотно: гладкое, матовое. Одностворчатая. Дополнительное оборудование: замок, доводчик,

уплотнитель
1

Д-14 ГОСТ 30970-2014 ДПВ Гл З 2100-800 Покрытие без текстуры, цвет белый. Тип полотна: гладкое, матовое, глухое. Одностворчатая с зазором для естественной вентиляции 4
Д-14-Л ГОСТ 30970-2014 ДПВ Гл З Л 2100-800 Покрытие без текстуры, цвет белый. Тип полотна: гладкое, матовое, глухое. Одностворчатая с зазором для естественной вентиляции 2
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Спецификация внутренних фасонных элементов

Марка Эскиз Цвет
Длина

элемента,мм
Развертка,

мм
S

общая,м
Длина

общая, м Кол-во,
шт.

SP-ФВ-1 RAL 9003 2500 830 33.20 40.0 16

SP-ФВ-2 RAL 9003 2500 650 19.50 30.0 12

SP-ФВ-3 RAL 9003 2500 655 29.48 45.0 18

SP-ФВ-4 RAL 9003 2500 630 28.35 45.0 18

SP-ФВ-5 RAL 9003 2500 900 11.25 12.5 5

SP-ФВ-6 RAL 9003 2500 850 10.62 12.5 5

SP-ФВ-7 RAL 9003 2600 320 217,28 679 261

SP-ФВ-8 RAL 9003 2500 230 5.75 25.0 10

SP-ФВ-9 RAL 9003 2600 780 70.98 91.00 35

SP-ФВ-10 RAL 9003 2600 320 19.96 62.4 24

SP-ФВ-11 RAL 9003 2600 605 18.87 31.2 12

SP-ФВ-12 RAL 9003 2600 580 18.09 31.2 12

Спецификация внутренних фасонных элементов

Марка Эскиз Цвет
Длина

элемента,мм
Развертка,

мм
S

общая,м
Длина

общая, м Кол-во,
шт.
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Ведомость материалов для монтажа наружных СП:
Самосверлящий шуруп HSP-R-S19 5.5/6.3х240 (по RAL 7004) -770 шт
Саморез JPMT 4,2х13 (по RAL 7004) -700 шт
ПН-150-1,2 L=4800мм -22 шт
Минеральная вата, плотностью не менее 30кг/м3     - 1,15 м³
Уплотнительная лента 3х30мм-210 мп
ПН-80-40-1,2    L=2500    RAL 7004 -29 шт
Герметик -21 шт

Ведомость материалов для монтажа профилированного листа:
Самосверлящий шуруп HR-R-Z14 4.8х19 (по RAL 7004) -2710 шт
Мастика полиуретановая -37 шт
Маска уплотнительная для профлиста Н60-900. Конек -76 мп
Маска уплотнительная для профлиста Н60-900. Свес -76 мп

Ведомость материалов для монтажа наружных ФЭ:
Самосверлящий шуруп HR-R-Z14 4.8х19 (по RAL 7004) -560 шт
Саморез JPMT 4,2х13 (по RAL 7004) -1830 шт
Мастика полиуретановая -4 мп
Герметик -17 шт

Ведомость материалов для заделки швов перекрытий:
Саморез HF-R 4.2х41 -1740 шт
ЦСП 12х320мм L=2600мм -248 шт
ЦСП 12х140мм L=2600мм -62 шт
Сэндвич-панель со стеклотканью (300 мм х 2400 мм толщиной 50 мм) -33 шт
Сэндвич-панель со стеклотканью (300 ммх 5500 мм толщиной 50 мм) -66 шт
Самосверлящий шуруп HSP-R-S19 5.5/6.3х240 -560 шт
Минеральная вата, плотностью не менее 30кг/м3      -24,31 м³

Ведомость материалов для монтажа внутренних СП:
ПН-60-1,2 L=2600мм -84 шт
Саморез LI 4,2х38 -300 шт
Саморез HF-R 4.2х41 -720 шт
Саморез JPMT 4,2х13 -810 шт
Уголок из оцинкованной стали 40х60х1,2 L=2600мм -154 шт
Самосверлящий шуруп HSP-R-S19 5.5/6.3х105 -70 шт

Ведомость материалов для монтажа внутренних ФЭ
Саморез LI 4,2х38 -520 шт
Саморез JPMT 4,2х13 (по RAL 9003) -3570 шт

ООО "СТРОЙПАНЕЛЬ" 

14


	_АС_160.02.02 изм. 1
	_АС_160.02.02 изм. 1
	_АС_160.02.02 изм. 13.11
	_АС_160.02.02 изм. 13.11
	_АС_160.02.02 изм. 13.12
	_АС_160.02.02 (СОГЛАСОВАН)
	_АС_160.02.02 (СОГЛАСОВАН)
	_АС_160.02.02 (СОГЛАСОВАН)
	_АС_160.02.02 ПЕЧАТЬ
	_АС_160.02.02
	_АС_160.02.02_
	АС_160.02.02_изм. _1
	_АС-160.02.02 БПК
	Итог1
	_АС-160.02.02 БПК
	_АС-160.02.02 БПК
	1
	2

	3





	3



	БПК СГП Model (1)
	_АС_160.02.02 (СОГЛАСОВАН)
	_АС_160.02.02 ПЕЧАТЬ
	АС_160.02.02_изм.18.09.2020





	
	Листы и виды
	Layout1



	28-07-20-БПК_АР-Лист - 3 - Маркировочный план 1 этажа Layout1 (1)






