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КПП со шлагбаумом (откатными воротами).

2. ВОС.

Временное здание многофункционального

комплекса (банно-прачечный комбинат).

 Временное здание для размещения 170

человек (корпус 1).

Временная парковка на 13 машиномест.

Место для курения.

Локально-очистные сооружения.

Площадка для сбора ТБО.

ДГУ

Временная проектируемая скважина №2.

ПВ резервуар для подачи воды для

пожаротушения.

Существующая ТП.

ППР.1�0.02.1

ё
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   УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работ необходимо провести инструктаж стропальщика и машиниста а/крана с

записью в журнал регистрации инструктажа

2. Все лица находящиеся на строительной площадке должны носить защитные каски по ГОСТ

12.4-87-80. Рабочие и ИТР без защитных касок и других средств индивидуальной защиты до работы

не допускаются.

3. Запретить нахождение людей в зоне движения поворотной платформы крана. Опасную зону

огородить лентой красного или желтого цвета.

4. При недостаточном обзоре площадки из-за строений, обеспечить  стропальщиков и машиниста

крана радиосвязью.

5. Строповку производить согласно существующих схем строповок в  местах предусмотренных

заводом-изготовителем использовать стропы, прошедшие испытания и имеющие клеймо.

6. Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза, стропальщик должен лично подать

соответствующий сигнал машинисту или сигнальщику, а при обслуживании крана несколькими

стропальщиками сигнал должен подавать старший стропальщик.

7. Растраповку вести с помощью подмостей или стремянок.

8. При горизонтальном перемещении груз должен быть поднят не менее чем на 0.5 м выше

встречающихся на пути препятствий. Все помещения находящиеся в опасной зоне до начала

производства работ освободить от обсуживающего персонала.

9. При перемещении грузов монтажникам следует находиться вне контура устанавливаемых элементов

со стороны противоположной подаче их краном

10. Соблюдать требования :

- СНиП 12-03-01 «Техника безопасности в строительстве»,

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»  ПБ 10-382-00

11. К работе по монтажу котлов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний по

ТБ и ОТ

12. Ответственные лица, бригадир, стропальщик и монтажники для работы на грузоподъемной

технике назначаются приказом по предприятию, их знания подтверждаются соответствующими

удостоверениями.

13. К работе приступают по распоряжению ответственного лица за безопасное производство работ.

14. Подготовить рабочую зону для установки крана:

- выровнять площадку, убрать снег, наледи, рытвины, ухабы;

- уплотнить площадку до грузонесущей способности 6кг/см2 (под опоры а/крана установить

дорожные плиты ПД в количестве 4-х шт.)

15. Все грузозахватные приспособления должны быть исправны, промаркированы, испытаны в

соответствии с «Правилами безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ-10-382-00».
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