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Системы связи, в том числе: охранная и охранно-пожарная сигнализация, 
структурированные кабельные сети, т.е. слаботочные сети связи и 

сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при 
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Соловецкий, район кирпичного завода 
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Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, других 

нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных настоящим проектом мероприятий. 

Право на проектирование предоставлено свидетельством о допуске к видам 

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ассоциацией 

проектировщиков Ассоциация проектировщиков «СтройПроект» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации:   от  «29» 

августа  2019 г. №6 СРО-П-170-16032012. 

Генеральный директор  Михайлов В. В. 

ООО «ВЭНТЭК ГРУПП 

Главный инженер проекта                 Рощенко  В. Ю. 

Лист 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 
 

ÑÑ.1.160.01.1



г. Санкт-Петербург

2019 г.

ООО "Стройпанель"
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  

СС.1.160.01.1

Рабочая документация

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

Çäàíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ 170 ÷åëîâåê ðàáî÷åãî ïåðñîíàëà ïî 
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïðèìîðñêèé ð-í, ïîñ. 

Ñîëîâåöêèé, ðàéîí êèðïè÷íîãî çàâîäà

Ассоциация СРО "ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ" N3038 
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структурированные кабельные сети, т.е. слаботочные сети связи и

сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
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Генеральíый директор           Артеменко А.В.

ООО "Стройпанель"
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  
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Стадия Лист Листов 

Проверил Таразанов 11.19 Р 2.1 11

Н.контр Таразанов 11.19 
Îáùèå äàííûå

ГИП Алексеев 11.19 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

2. Общие данные 

3.
Охранно - пожарная сигнализация, система оповещения и управления 

эвакуацией и локальная вычислительная сеть. Структурная схема. 

4.
Охранно - пожарная сигнализация и световое оповещение.  

Схема размещения оборудования и прокладки кабельных трасс. 1 этаж. 

5.
Охранно - пожарная сигнализация и световое оповещение.  

Схема размещения оборудования и прокладки кабельных трасс. 2 этаж. 

6. Автономные пожарные извещатели.  

Схема размещения оборудования. 1 этаж. 

7.
Автономные пожарные извещатели.  

Схема размещения оборудования. 2 этаж. 

8.
Система оповещения и управления эвакуацией.  

Схема размещения оборудования и прокладки кабельных трасс. 1 этаж. 

9.
Система оповещения и управления эвакуацией.  

Схема размещения оборудования и прокладки кабельных трасс. 2 этаж. 

10.
Локальная вычислительная сеть.  

Схема размещения оборудования и прокладки кабельных трасс. 1 этаж. 

11.
Охранно - пожарная сигнализация, система оповещения и управления 

эвакуацией и локальная вычислительная сеть.  

Схема электрическая подключений. 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Обозначение Наименование Примечание 

АС.1.160.01.1 Архитектурно-строительные решения 

КМ1.1.160.01.1 Конструкции металлические. Основной каркас 

КМ2.1.160.01.1 Конструкции металлические. Лестницы 

ВК.1.160.01.1 
Внутренние системы водоснабжения и 

канализации 

ОВ.1.160.01.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

ИТП.1.160.01.1 Индивидуальный тепловой пункт 

АОВ.1.160.01.1 
Автоматизация систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

СС.1.160.01.1 

Охранно - пожарная сигнализация, система 

оповещения и управления эвакуацией и 

локальная вычислительная сеть. 

ЭС.1.160.01.1 Электроснабжение 

СС.1.160.01.1 Система контроля и управления доступом 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

Ссылочные документы 

123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности 

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила 

проектирования (с Изменением N 1) 

СП 3.13130.2009 

Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности 

РД 78.36.002-2010 

Технические средства систем безопасности 

объектов. Обозначения условные графические 

элементов технических средств охраны, систем 

контроля и управления доступом, систем 

охранного телевидения 

РД 78.36.032-2014 

Инженерно-техническая укрепленность и 

оснащение техническими средствами охраны 

объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под 

централизованную охрану подразделениями 

вневедомственной охраны 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы 

кабельные структурированные 

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности 

ПУЭ 7-е издание Правила устройства электроустановок 

ГОСТ 31565-2012 
Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности 

ГОСТ Р 21.1101-2013 
СПДС Основные требования к проектной и 

рабочей документации 

Прилагаемые документы 

СС.1.160.01.1.Д1 Кабельный журнал 

СС.1.160.01.1.С Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 

СС.1.160.01.1.Д2 Задание на электроснабжение 

Принятые технические решения соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных настоящей документацией мероприятий. 

 Главный инженер проекта                                             Алексеев 
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Общие указания 

1. Введение

Рабочая документация выполнена на основании договора, задания на проектирование 

и действующих нормативных документов. 

Рабочей документацией предусмотрена установка охранно - пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией и локальной вычислительной сети на объекте 

"Здание для размещения 170 человек рабочего персонала" по адресу: Остров Большой Соловецкий, 

Архангельская область, Приморский район. 

2. Краткая характеристика объекта

Объект представляет собой двухэтажное здание общежития. Cтепень огнестойкости 

здания II, Класс конструктивной пожарной опасности опасности - С1, Класс функциональной 

пожарной опасности здания - Ф1.2.   Перекрытия имеют каркасную конструкцию. Каркасы 

перекрытия, а также колонны и балки состоят из гнутого стального специального профиля. 

Перекрытия  представляют собой многослойную конструкцию, состоят из несущих балок, 

утеплителя (ГОСТ 4640-2011 ) и отделочных слоев. Наружные стены выполнены  из сэндвич-

панелей заводского изготовления, с толщиной утеплителя 150 мм, с облицовкой из стального 

листа с полимерным покрытием.  Межкомнатные перегородки выполнены  из сэндвич-панелей 

заводского изготовления, с толщиной утеплителя 60 мм, с облицовкой из стального листа с 

полимерным покрытием.  Коридорные перегородки выполнены  из сэндвич-панелей заводского 

изготовления, с толщиной утеплителя 80 мм, с облицовкой из стального листа с полимерным 

покрытием.  Вентиляция - предусматривается с механическим и естественным побуждением. 

3. Основные технические решения

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) предназначена для обнаружения  пожара 

на ранней стадии развития и выдачи тревожных сигналов на прибор приемно-контрольный и 

управления охранно-пожарный адреcный «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 в помещение круглосуточного 

дежурного персонала (пом. 12 охраны), а так же выдачи управляющих сигналов  на отключение 

вентиляции. 

АПС предусматривается адресного типа и реализована на базе оборудования «Рубеж». 
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В защищаемых помещениях предусмотрена установка извещателей пожарных дымовых 

адресно – аналоговых «ИП 212-64 прот.R3» (устанавливаются на потолке), не менее двух в 

каждом защищаемом помещении (включенных по логике «И») автономных извещателей пожарных 

дымовых ИП 212-50М, не менее двух в каждом защищаемом помещении, а также ручных адресных 

пожарных  извещателей ИПР 513- 11 прот.R3 у эвакуационных выходов. 

Пожарные извещатели подключаются в адресную линию связи (АЛС) ППКОП «РУБЕЖ-2ОП» 

прот. R3. 

Охранная сигнализация предусматривается адресного типа и реализована на базе 

оборудования «Рубеж».  

Охранная сигнализация обеспечивает: 

- постановку на охрану и снятие с охраны разделов включающих охранные извещатели, а 

так же отдельных охранных извещателей; 

- контроль состояния (тревога, несправность, управление) разделов  и извещателей с 

помощью ППКОП «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3. 

Магнитоконтактными охранными извещателями ИО 10220-2 защищаются двери на 

«открывание». 

Охранные извещатели подключаются в адресную линию связи (АЛС) ППКОП «РУБЕЖ-2ОП» 

прот. R3. 

Вся информация о событиях в системе выводится в помещение круглосуточного дежурного 

персонала (пом. 12 охраны) 

Система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа построена с использованием 

системы речевого оповещения при пожаре «СОЛОВЕЙ2» производства компании «Мета». В рамках 

проекта предусматривается установка настенных речевых оповещателей МЕТА АСР-01.1.4 в 

защищаемых помещениях и громкоговорителей рупорных ГР-10.03 МЕТА для оповещения 

прилегающей территории. 

Речевое оповещение включается автоматически при срабатывании пожарной 

сигнализации, в ручном режиме с микрофонного пульта Соловей-МП-01. 

Оповещатели пожарные световые ОПОП 1-R3 "Выход" устанавливаются над 

эвакуационными выходами и подключаются в адресную линию связи (АЛС) ППКОП «РУБЕЖ-2ОП» 

прот. R3. 

ЛВС предусматривается в виде Wi-Fi роутера D-link DIR-853 и компьютерной розетки, 

устанавливаемых в помещении круглосуточного дежурного персонала (пом. 12 охраны). 
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4. Электропитание и заземление установки

Согласно СП 6.13130.2013 

4.1 Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к 

электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением 

электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя, 

которые относятся к III категории надежности электроснабжения. 

4.2 В зданиях, сооружениях (далее - здания), электроприемники которых относятся к III 

категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно 

осуществляться от независимого автономного источника питания. 

В качестве независимых источников питания приняты: 

Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 и 

Источник бесперебойного питания Соловей2-ИБП. 

Принимаем ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 с 2 АКБ 17 Ач. 

Для Соловей2-ИБП принимаем 2 шт. АКБ 12В 17 Ач по паспортным данным. 

Наименование 

оборудования 

Количество Дежурный режим (24 ч) Тревожный режим (1 ч) 

Ток 

потребления, 

мА 

Суммарный 

ток, мА 

Ток 

потребления, 

мА 

Суммарный 

ток, мА 

«РУБЕЖ-2ОП» 

прот. R3 (с 

учетом всех 

подключенных 

адресных 

элементов) 

1 

1000 1000 1000 1000 

Требуемый ток блока питания, 

мА 
24000 1000 

Требуемая емкость АКБ, Ач 24 1 

Емкость АКБ, Ач (с учетом 

использ. 75% емкости) 
33 
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5. Кабельные связи

Все кабельные трассы выполнить с помощью сертифицированной огнестойкой кабельной 

линии (ОКЛ).  

Прокладку кабельных трасс систем противопожарной защиты выполнить кабелем марки 

КПКВнг(А)-FRHF в ПВХ кабель - канале по стенам и потолку.  

6. Размещение оборудования

ППКОП «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3, блок управления Соловей2-БУ1-100, блок управления 

Соловей2-БУ1-100 установить в помещении круглосуточного дежурного персонала (пом. 12 охраны) 

на стене (перегородке), из негорючих материалов на высоте 1,25 – 1,75м. от уровня пола.  

Согласно СП 5.13130.2009, площадь, контролируемая одним точечным дымовым извещателем 

в помещениях, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной - 

определяется согласно таблице 13.3 и пунктам 13.4, 14.1, 14.2.  

Расстояние между дымовыми извещателями принять не более 9 м., от извещелеля до 

стены - не более 4,5 м. 

Размещение точечных дымовых пожарных извещателей на перекрытии следует 

производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной 

и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного 

отверстия должно быть не менее 1 м. Горизонтальное и вертикальное расстояние от 

извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае 

должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким 

образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и 

прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники 

светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем 

работоспособности. 

Магнитоконтактные охранные извещатели установить на двери не более 0,2 м от края, 

противоположного петлям. 

Настенные речевые оповещатели установить таким образом, чтобы их верхняя часть 

была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части 

оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Световые оповещатели установить над эвакуационными выходами. 
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7. Сведения об организации и ведении монтажных работ

Монтаж рекомендуется проводить в такой последовательности: подготовительные работы, 

прокладка и протяжка кабелей в закладные узлы и трубы, установка оповещателей, установка 

модулей. 

Состояние кабелей перед прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме 

осмотра должна быть проведена проверка целостность изоляции жил. Все кабели 

промаркировать бирками с двух сторон. Все активное оборудование промаркировать бирками.  

Монтаж систем произвести в соответствии с монтажными схемами настоящей рабочей 

документации, а так же с рекомендациями заводов изготовителей и паспортами на применяемое 

оборудование. 

Программирование систем осуществляется в процессе пуско-наладочных работ в 

соответствии с инструкциями и рекомендациями заводов изготовителей. 

Периодичность обслуживания приборов - в соответствии с техническим описанием на 

каждое изделие. 

Монтаж кабельных линий 

В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто 

проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками или 

трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки. 

При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами 

расстояние между ними в свету должны быть не менее 50 мм. При расстоянии от проводов и 

кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабеля должны быть дополнительно защищены 

от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. 

При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно 

быть не менее 10 мм. 

На лотках, опорных конструкциях, тросах, струнах, полосах и других несущих 

конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками 

(группами) различной формы. Провода и кабели каждого пучка должны быть скреплены между 

собой. 

Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться 

так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, 

содержащихся в воздухе. 

Трассы электропроводок следует выбирать наикратчайшими, с учетом расположения 

силовых, ответвительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных и газовых магистралей, а 



 

8 
П

о
д
п

. 
и
 д

ат
а 

В
за

м
. 
и

н
в.

 №
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

СС.1.160.01.1 
Лист 

2.9
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

также других коммуникаций. 

Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри зданий должна производиться на 

расстоянии не менее 0,1 м от потолка. 

При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфа 

сигнализации и соединительных линий СПЗ с силовыми и осветительными проводами и кабелями 

должны быть не менее 0,5 м. 

При пересечении, кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости 

огибать их сверху. Кабели меньшей емкости допускается пропускать под кабелями большей 

емкости при прокладке их в штробах. 

При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему радиус 

изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля. 

Кабели и провода должны крепиться к строительным конструкциям при помощи скреп или 

скоб из тонколистовой оцинкованной стали. Установка крепежных деталей должна производиться 

с помощью шурупов. 

Крепление проводов следует выполнять: 

Шаг крепления при горизонтальных прокладках - 0,25 м, при вертикальных - 0,35 м. 

Сращивание и ответвление проводов следует производить в коробах методом пайки или 

под винт. 

Провода закрепляются скобами у вводов в приборы и распределительные коробки на 

расстоянии 50-100 мм от них. Для удобства обслуживания в приборе или распределительной 

коробке должен быть предусмотрен запас провода, равный 5-100 мм. 

При выполнении скрытой проводки в полу и межэтажных перекрытиях кабели должны 

прокладываться в каналах и трубах. Заделка кабелей в строительные конструкции наглухо не 

допускается. На прокладку скрытой проводки составляется акт соответствующей формы. 

Провода и кабели в трубах должны лежать свободно, без натяжения, суммарное сечение 

их не должно превышать 20% от сечения трубы. 

В помещениях короба должны устанавливаться на конструкциях по стенам, колоннам, под 

площадками, перекрытиями и т.п. 

При вертикальном расположении коробов крепление проводов и кабелей необходимо 

выполнять с расстоянием в 1 м. 

В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядочением и 

произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, 

рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна 
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превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми 

крышками - 40%. 

использовать плинтусы, оконные и дверные деревянные рамы. 

Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться 

при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.). 

В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен 

быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, 

ответвления или присоединения. 

Соединение и ответвление проводов и кабелей, должны выполняться в соединительных и 

ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, 

внутри корпусов технических средств.  

Не допускается применение винтовых соединений в местах с повышенной вибрацией или 

влажностью. 

8. Сведения об организации и ведении монтажных работ

Монтаж, наладку и эксплуатацию необходимо производить согласно СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».  

Монтаж оборудования производится в соответствии с технической документацией 

производителя.  

Для обслуживания проектируемых систем безопасности рекомендуется привлечение 

специализированных организаций, имеющих лицензии на право проведения указанного вида 

работ. Эксплуатирующий персонал должен быть обучен правилам работы на установленном 

оборудовании. К обслуживанию систем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности.  

Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен защитными 

средствами.  

Режим работы проектируемой системы – круглосуточный. 
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9. Охрана окружающей среды

В связи с отсутствием вредного воздействия оборудования на окружающую среду 

специальных мероприятий по охране окружающей среды не требуется. 



Условные обозначения:

- Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3

- источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3G

 ARК

BTH.0.0

RLY.1.0

Изм. .
Стадия Лист Листов

Р
 Проверил

ГИП
 Н.контр.

Формат А2Копировал

Охранно - пожарная сигнализация, система
оповещения и управления эвакуацией и

локальная вычислительная сеть.
Структурная схема.

3

BTH.AU

BIAL.1.0 - Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-R3 "Выход"

- Оповещатель пожарный речевой МЕТА АСР-01.1.4 1Вт

- Микрофонный пульт Соловей-МП-01
- Источник бесперебойного питания Соловей2-ИБП
- Блок управления Соловей2-БУ1-100

- Громкоговоритель рупорный ГР-10.03 МЕТА 10Вт

МП

BGВ.1.0
BTM.1.0

 - линия речевого оповещения "ЛРО"  
- линия интерфейса RS-485 
- линия питания 12В / 24 В 
- адресная линия связи "АЛС"
- линия ЛВС

БУ

ИБП
МП

- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 прот.R3 
- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-50М 
- Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 11 прот.R3 
- Извещатель охранный магнитоконтактный адресный ИО 10220-2 
- Адресный релейный модуль РМ-1С прот.R3

ÑÑ.1.160.01.1

Ôîíä ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ Ñîëîâåöêîãî àðõèïåëàãà

Çäàíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ 170 ÷åëîâåê ðàáî÷åãî ïåðñîíàëà 
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïðèìîðñêèé ð-í, ïîñ. 

Ñîëîâåöêèé, ðàéîí êèðïè÷íîãî çàâîäà 11

ООО "ВЭНТЭК ГРУПП"



Изм. .
Стадия Лист Листов

Р
 Проверил

ГИП
 Н.контр.

Формат А2Копировал

4
Охранно - пожарная сигнализация и

световое оповещение.
Схема размещения оборудования и прокладки

кабельных трасс. 1 этаж.

ÑÑ.1.160.01.1

Ôîíä ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ Ñîëîâåöêîãî àðõèïåëàãà

Çäàíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ 170 ÷åëîâåê ðàáî÷åãî ïåðñîíàëà 
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïðèìîðñêèé ð-í, ïîñ. 

Ñîëîâåöêèé, ðàéîí êèðïè÷íîãî çàâîäà 11

ООО "ВЭНТЭК ГРУПП"

Примечание *

 Проход кабелей через межкомнатные перегородки из сэндвич панелей возможно осуществлять
без применения гильз. Отверстие заполнить монтажной пеной и обмазать герметикам с целью 
защиты кабелей  от механических повреждений и  антикоррозийной защиты материала сэндвич 
панелей.



Изм. .
Стадия Лист Листов

Р
 Проверил

ГИП
 Н.контр.

Формат А2Копировал

5

№

Охранно - пожарная сигнализация и
световое оповещение.

Схема размещения оборудования и прокладки
кабельных трасс. 2 этаж.

Условные обозначения:

- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 прот.R3BTH.0.0

- линия интерфейса RS-485
- линия питания 12В / 24 В
- адресная линия связи "АЛС"

BIAL.1.0 - Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-R3 "Выход"

BGВ.1.0
BTM.1.0 - Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 11 прот.R3

- Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2

ÑÑ.1.160.01.1

Ôîíä ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ Ñîëîâåöêîãî àðõèïåëàãà

Çäàíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ 170 ÷åëîâåê ðàáî÷åãî ïåðñîíàëà 
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïðèìîðñêèé ð-í, ïîñ. 
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ООО "ВЭНТЭК ГРУПП"

Примечание *

 Проход кабелей через межкомнатные перегородки из сэндвич панелей возможно осуществлять
без применения гильз. Отверстие заполнить монтажной пеной и обмазать герметикам с целью 
защиты кабелей  от механических повреждений и  антикоррозийной защиты материала сэндвич 
панелей.



Изм. .
Стадия Лист Листов

Р
 Проверил

ГИП
 Н.контр.

Формат А2Копировал
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Автономные пожарные извещатели.
Схема размещения оборудования. 1 этаж.

№

Условные обозначения:

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-50МBTH.AU

ÑÑ.1.160.01.1

Ôîíä ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ Ñîëîâåöêîãî àðõèïåëàãà

Çäàíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ 170 ÷åëîâåê ðàáî÷åãî ïåðñîíàëà 
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïðèìîðñêèé ð-í, ïîñ. 
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ООО "ВЭНТЭК ГРУПП"

Примечание *

 Проход кабелей через межкомнатные перегородки из сэндвич панелей возможно осуществлять
без применения гильз. Отверстие заполнить монтажной пеной и обмазать герметикам с целью 
защиты кабелей  от механических повреждений и  антикоррозийной защиты материала сэндвич 
панелей.
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Автономные пожарные извещатели.
Схема размещения оборудования. 2 этаж.

2 этаж

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

BTH.AU

№

Условные обозначения:

- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-50МBTH.AU

ÑÑ.1.160.01.1

Ôîíä ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ Ñîëîâåöêîãî àðõèïåëàãà

Çäàíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ 170 ÷åëîâåê ðàáî÷åãî ïåðñîíàëà 
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Примечание *

 Проход кабелей через межкомнатные перегородки из сэндвич панелей возможно осуществлять
без применения гильз. Отверстие заполнить монтажной пеной и обмазать герметикам с целью 
защиты кабелей  от механических повреждений и  антикоррозийной защиты материала сэндвич 
панелей.
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Система оповещения и управления

эвакуацией.
Схема размещения оборудования и прокладки

кабельных трасс. 1 этаж.

1 этаж

№

Кабельный стояк

ЛРО

Условные обозначения:

- линия интерфейса RS-485
- линия питания 12В / 24 В

- Оповещатель пожарный речевой МЕТА АСР-01.1.4 1Вт

- линия речевого оповещения "ЛРО" 

- Микрофонный пульт Соловей-МП-01
- Источник бесперебойного питания Соловей2-ИБП
- Блок управления Соловей2-БУ1-100

- Громкоговоритель рупорный ГР-10.03 МЕТА 10Вт

МП

БУ

ИБП
МП

G

 ARК

220В

МП
БУ

ИБП

МП

включение при пожаре

ЛРО24В

220В

12В

ÑÑ.1.160.01.1

Ôîíä ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ Ñîëîâåöêîãî àðõèïåëàãà

Çäàíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ 170 ÷åëîâåê ðàáî÷åãî ïåðñîíàëà 
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Примечание *

 Проход кабелей через межкомнатные перегородки из сэндвич панелей возможно осуществлять
без применения гильз. Отверстие заполнить монтажной пеной и обмазать герметикам с целью 
защиты кабелей  от механических повреждений и  антикоррозийной защиты материала сэндвич 
панелей.
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Система оповещения и управления

эвакуацией.
Схема размещения оборудования и прокладки

кабельных трасс. 2 этаж.

2 этаж

№

Кабельный стояк

ЛРО

Условные обозначения:

- линия интерфейса RS-485
- линия питания 12В / 24 В

- Оповещатель пожарный речевой МЕТА АСР-01.1.4 1Вт

- линия речевого оповещения "ЛРО" 

- Микрофонный пульт Соловей-МП-01
- Источник бесперебойного питания Соловей2-ИБП
- Блок управления Соловей2-БУ1-100

- Громкоговоритель рупорный ГР-10.03 МЕТА 10Вт

МП

БУ

ИБП
МП

ÑÑ.1.160.01.1

Ôîíä ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ Ñîëîâåöêîãî àðõèïåëàãà

Çäàíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ 170 ÷åëîâåê ðàáî÷åãî ïåðñîíàëà 
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïðèìîðñêèé ð-í, ïîñ. 
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Примечание *

 Проход кабелей через межкомнатные перегородки из сэндвич панелей возможно осуществлять
без применения гильз. Отверстие заполнить монтажной пеной и обмазать герметикам с целью 
защиты кабелей  от механических повреждений и  антикоррозийной защиты материала сэндвич 
панелей.
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ГИП
 Н.контр.
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Локальная вычислительная сеть.
Схема размещения оборудования и прокладки

кабельных трасс. 1 этаж.

1 этаж

№

220В от сущ. розетки

Розетка сетевая RJ45х1

UTP Cat5e 4х2х0.52

Wi-Fi роутер D-link DIR-853

ÑÑ.1.160.01.1

Ôîíä ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ Ñîëîâåöêîãî àðõèïåëàãà
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Примечание *

 Проход кабелей через межкомнатные перегородки из сэндвич панелей возможно осуществлять
без применения гильз. Отверстие заполнить монтажной пеной и обмазать герметикам с целью 
защиты кабелей  от механических повреждений и  антикоррозийной защиты материала сэндвич 
панелей.



12В

RS-485

АЛС
К2

К1

К3

К4
-К4
+К4

+Т

К5
-К5
+К5

-Т
Т

+1Н
-1Н
+1К
-1К
ЭКР
ЭКР
+2Н
-2Н

GND

+2К
-2К

+U1
-U1

-D

+U2
-U2
+D

GND

+BT
-BT

-D
+D

Рубеж-2ОП прот. R3
ARK1

к ИВЭПР

RS485
вход

RS485
выход
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Охранно - пожарная сигнализация, система

оповещения и управления эвакуацией и
локальная вычислительная сеть.

Схема электрическая подключений.

СОЛОВЕЙ2-БУ1-100

ППК 11
2

ППК 2 ПО
Ж
АР

УПР

ЗВУК

ГО

УПР

ЗВУК+_ Ли
н.
Вх

РАБОТА1
2

1
2

1
2

1
2

+_

+V
0

ВХОД
24В

К1РИП
НЕИСПР. К2

ИБ
П

СОЛОВЕЙ2-ИБП

ВЫХОД
24В

К1 РИП
НЕИСПР.К2

+V
0

НР

ПУЛЬТ 2 RG-45

ПУЛЬТ 1 RG-45ЗВУК

RS
-4

85B1
А1
А2
B2

УПРАВЛЕНИЕ

RS
-4

85B1
А1
А2
B2

НЕИСП. 1
2
+_

НЗ

Световое
оповещение

Линия
+

_
оповещения

+_3к

6,2к

3к

6,2к

Сигналы ГО и ЧС (НР контакт)

Звук 0.775В

АСР-01.1.4 1Вт

+ -

Оповещатель

КМ-О (4к)-IP41-s КМ-О (4к)-IP41-s

АСР-01.1.4 1Вт

+ -

Оповещатель
ГР-10.03 МЕТА 10Вт

+ -

Оповещатель

30В

СОЛОВЕЙ-МП-01

RG-45

БР

N
ПИТ.

L

ВХОД БР

Сеть

+Р
-Р

ВЫХ

Земля

+12В
+
+

Авария

АЛС
1
2

АЛС
1
2

+

-

1
2
3

Ввод питания
220 В

АЛС
1
2

АЛС
1
2

РМ-1 прот. R3

 В РЩ на
контактор
отключения
питания

вентагрегатов
при  пожаре

4
2

ИП 212-64 ИПР 513-11 прот. R3
прот. R3

АЛС
1
2

АЛС
1
2

ИЗ-1

АЛС
1
2

АЛС
1
2

АЛС
1
2

АЛС
1
2

ОПОП 1-R3 "Выход"

D-link DIR-853

RG45

L

N

2

1

3

RG45

RG45

UTP Cat5e 4х2х0.52

сущ. розетка 220В

ИО 10220-2

1
2

КС-4

Комплектно
с извещателем

4
2

ИП 212-64 ИПР 513-11 прот. R3
прот. R3

АЛС
1
2

АЛС
1
2

ИЗ-1

АЛС
1
2

АЛС
1
2

АЛС
1
2

АЛС
1
2

ОПОП 1-R3 "Выход" ИО 10220-2

1
2

КС-4

Комплектно
с извещателем

подключение при необходимости

кабель 
в комплекте

N
ПИТ.

L
Сеть

Ввод питания
220 В

ИВЭПР 12/5 RSR прот. R3
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ч
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№
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д

п
. Разработал Лимонов 11.19 Стадия Лист Листов 

Проверил Таразанов 11.19 Р 1 1 

Н.контр Таразанов 11.19 
Кабельный журнал 

ГИП Алексеев 11.19 

Кабельный журнал 

 № 
Назначени

е кабеля 
Откуда идет Куда поступает Марка Длина 

1 2 3 4 5 7 

АЛС 1 АЛС 

ППКОП 

«РУБЕЖ-2ОП» 

прот. R3 

ИП 212-64 прот.R3,  

ИПР 513- 11 прот.R3, 

ИО 10220-2, РМ-1С 

прот.R3, ОПОП 1-R3 

"Выход" 

КПКВнг(А)-FRHF 

1x2x0,75 
260 

АЛС 2 АЛС 

ППКОП 

«РУБЕЖ-2ОП» 

прот. R3 

ИП 212-64 прот.R3,  

ИПР 513- 11 прот.R3, 

ИО 10220-2, ОПОП 1-R3 

"Выход" 

КПКВнг(А)-FRHF 

1x2x0,75 
290 

12В 
Питание 

12В 

ИВЭПР 12/3,5 

RS-R3 

ППКОП «РУБЕЖ-2ОП» 

прот. R3 

КПКВнг(А)-FRHF 

1x2x0,75 
10 

Упр 

Управлени

е при 

пожаре 

ППКОП 

«РУБЕЖ-2ОП» 

прот. R3 

Соловей2-БУ1-100 

КПКВнг(А)-FRHF 

1x2x0,75 
5 

24В 
Питание 

24В 
Соловей2-ИБП Соловей2-БУ1-100 

КПКВнг(А)-FRHF 

1x2x0,75 
5 

ЛРО 

Речевое 

оповещен

ие 

Соловей2-БУ1-

100 

МЕТА АСР-01.1.4, ГР-

10.03 МЕТА 

КПКВнг(А)-FRHF 

1x2x0,75 
230 

Ethernet Ethernet 
Wi-Fi роутер 

D-link DIR-853 

Розетка сетевая 

RJ45х1 

UTP Cat5e 

4х2х0.52 
15 

Итого: КПКВнг(А)-FRHF 

1x2x0,75 
800 

UTP Cat5e 

4х2х0.52 
15 

ÑÑ.1.160.01.1
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Изм  Кол.уч.Лист №док. Подп.  Дата 

Стадия  Лист  Листов 

1 2 

Проверил 

Н.Контр.    Таразанов 

Р

Разраб. 

Спецификация оборудования, изде-

лий и материалов 

11.19

ГИП 

Таразанов 

Алексеев 

11.19 

11.19 

Лимонов 

11.19 

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка 

Код оборудования, 

изделия,  

материала 

Завод изготовитель ед. изм. кол-во 
Масса, единицы, 

кг. 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оборудование 

1. 
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-

пожарный адреcный  
«РУБЕЖ-2ОП» прот. R3  «Рубеж» шт. 1 

2. 
Источник вторичного электропитания резервированный 

адресный  
ИВЭПР 12/3,5 RS-R3  «Рубеж» шт. 1 

3. 
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 

адресно-аналоговый  
ИП 212-64 прот.R3  «Рубеж» шт. 113 

4. 
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 

автономный  
ИП 212-50М  «Рубеж» шт. 86 

5. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 11 прот.R3  «Рубеж» шт. 6 

6. Извещатель охранный магнитоконтактный адресный ИО 10220-2  «Рубеж» шт. 6 

7. Адресный релейный модуль РМ-1С прот.R3  «Рубеж» шт. 4 

8. 

9. Блок управления Соловей2-БУ1-100 «МЕТА» шт. 1 

10. Источник бесперебойного питания Соловей2-ИБП «МЕТА» шт. 1 

11. Микрофонный пульт Соловей-МП-01 «МЕТА» шт. 1 

12. Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-R3 "Выход"  «Рубеж» шт. 9 

13. Оповещатель пожарный речевой 1Вт МЕТА АСР-01.1.4 «МЕТА» шт. 56 

14. Громкоговоритель рупорный 10Вт ГР-10.03 МЕТА «МЕТА» шт. 3 

15. Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач DTM Delta шт. 4 

16. Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41-s Гефест шт. 60 

17. 

Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрути-

затор AC1300 с поддержкой технологии МУ-МИМО, 

3G/LTE и USB-портом 3.0 (Wi-Fi роутер) 

D-link DIR-853 D-link шт. 1 

18. 
Розетка компьютерная RJ45 категория 5е UTP наруж-

ная белая 
Quteo 1197112 Legrand шт. 1 

ÑÑ.1.160.01.1
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Кабель 

19. 
Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных 

систем связи 
UTP Cat5e 4х2х0.52 Parlan м. 15 

Огнестойкая кабельная линия 

20. Кабель огнестойкий для групповой прокладки КПКВнг(А)-FRHF 1x2x0,75 м. 800 

21. Миниканал 25/16 25х16 м. 450 

22. 

23. Саморез 4,8х32 47403-1000 шт. 1800 

Все указанные в спецификации кабельные изделия и монтажные материалы могут быть заменены на аналогичные, отвечающие техническим требованиям, предусмотренным проектом. Оборудование должно 

иметь необходимые сертификаты соответствия требованиям технических регламентов в области пожарной безопасности. 
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. Разработал Лимонов 11.19 Стадия Лист Листов 

Проверил Таразанов 11.19 Р 1 1 

Н.контр Таразанов 11.19 
Задание на электроснабжение 

ГИП Алексеев 11.19 

Задание на электроснабжение 

Согласно СП 6.13130.2013 

4.1 Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к 

электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением 

электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя, 

которые относятся к III категории надежности электроснабжения. 

4.2 В зданиях, сооружениях (далее - здания), электроприемники которых относятся к III 

категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно 

осуществляться от независимого автономного источника питания. 

4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных 

устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-

распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) 

или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. 

Обозначение 

потребителя 

по проекту 

Тип блока 

питания 
Характеристики 

Точка подключения 

(место установки) 

G ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 220 В, 110ВА 1 этаж, пом. охраны 12 

ИБП Соловей2-ИБП 220 В, 110ВА 1 этаж, пом. охраны 12 

     Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не 

находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением, вследствие 

нарушения изоляции. 

     Заземление электрооборудования выполнить соединением их корпусов с контуром защитного 

заземления в соответствии главой 1.7 ПУЭ, СНиП 3.05.06-81, ГОСТ 12.1.030-81, а также 

технической документацией завода изготовителя. 

ÑÑ.1.160.01.1

Ôîíä ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ Ñîëîâåöêîãî àðõèïåëàãà

Çäàíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ 170 ÷åëîâåê ðàáî÷åãî ïåðñîíàëà 
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïðèìîðñêèé ð-í, ïîñ. 

Ñîëîâåöêèé, ðàéîí êèðïè÷íîãî çàâîäà
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